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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
5467 Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas 
UNE anuladas durante el mes de abril de 2017.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.f) del Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre («BOE» de 6 de febrero 1996), modificado por el Real Decreto 1072/2015, de 
27 de noviembre («BOE» de 14 de diciembre) y visto el expediente de anulación de 
normas presentado por la Asociación Española de Normalización, entidad designada por 
Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el 
Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la disposición adicional primera 
del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial del Estado», la 
relación de normas españolas UNE anuladas durante el mes de abril de 2017, identificadas 
por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente resolución.

Madrid, 3 de mayo de 2017.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Mario Buisán García.

ANEXO

Normas anuladas en el mes de abril de 2017

Código Título

UNE 34808:1985 Leche y productos lácteos. Recuento de organismos lipoliticos. Método normalizado.
UNE 34809:1985 Leche esterilizada. Métodos de control.
UNE 34810:1984 Leche y suero en polvo. Método normalizado para el recuento de gérmenes totales 

(método de referencia).
UNE 34812:1985 Natas heladas y helados de leche. Recuento de gérmenes totales. Método de referencia.
UNE 34826:1983 Leche. Determinación del contenido en lactosa.
UNE 34835:1985 Leche. Determinación del contenido en proteínas por el método al negro amido (método 

de rutina).
UNE 34841:1986 Leche. Detección de penicilina mediante la técnica que utiliza discos de papel de filtro.
UNE 34846:1987 Sondas para leche en polvo.
UNE 34851:1985 Leche en polvo. Guía para la investigación de agentes neutralizantes.
UNE 34853:1983 Mantequilla. Determinación del índice de refracción de la materia grasa. Método de 

referencia.
UNE 34856:1985 Mantequilla. Determinación del contenido en extracto seco magro.
UNE 34860:1985 Aceite de mantequilla. Determinación del contenido en agua. Método de Karl Fischer.
UNE 34861:1986 Aceite de mantequilla. Determinación del contenido en materia grasa.
UNE 34862:1983 Grasa de leche. Detección de grasas vegetales por el test de acetato de fitosterol.
UNE 34863:1983 Grasa de leche. Determinación de índices de ácidos grasos volátiles solubles e 

insolubles.
UNE 34864:1983 Grasa de leche. Detección de grasas vegetales por cromatografía en capa fina de los 

acetatos de esterol.
UNE 34892:1986 Grasa de leche anhidra, aceite de mantequilla anhidro o grasa butírica anhidra, aceite 

de mantequilla o grasa butírica, ghee. Normas de composición.
UNE 85205:1978 Método de ensayo de ventanas. Presentación del informe de ensayo.
UNE 85205:1979 ERRATUM Método de ensayo de ventanas. Presentación del informe de ensayo.
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Código Título

UNE-CLC/TR 50600-99-1:2016 Tecnología de la información. Infraestructuras e instalaciones de centros de datos. Parte 
99-1: Prácticas recomendadas relativas a la gestión energética. (Ratificada por 
AENOR en junio de 2016).

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones 
y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

UNE-EN 124:2000 ERRATUM Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones 
y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

UNE-EN 771-6:2012 Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de albañilería de 
piedra natural.

UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.
UNE-EN 1643:2001 Sistemas de control de estanquidad para válvulas automáticas de corte, destinadas a 

quemadores y aparatos que utilizan gas como combustible.
UNE-EN 12101-3:2002 Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores 

extractores de humos y calor mecánicos.
UNE-EN 12101-3:2002/AC:2006 Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores 

extractores de humos y calor mecánicos.
UNE-EN 12183:2010 Sillas de ruedas de propulsión manual. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 12184:2010 Sillas de ruedas con motor eléctrico, scooters y sus cargadores. Requisitos y métodos 

de ensayo.
UNE-EN 12608:2003 Perfiles de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para la fabricación de ventanas 

y de puertas. Clasificación, requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 

carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de 
rodadura asfáltica).

UNE-EN 13249:2001/A1:2005 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 
carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de 
rodadura asfáltica).

UNE-EN 13249:2014 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 
carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de 
rodadura asfáltica).

UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en construcciones 
ferroviarias.

UNE-EN 13250:2001/A1:2005 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en construcciones 
ferroviarias.

UNE-EN 13250:2014 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en construcciones 
ferroviarias.

UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, 
cimentaciones y estructuras de contención.

UNE-EN 13251:2001/A1:2005 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, 
cimentaciones y estructuras de contención.

UNE-EN 13251:2014 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, 
cimentaciones y estructuras de contención.

UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.
UNE-EN 13252:2001/A1:2005 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.
UNE-EN 13252:2002 ERRATUM Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.
UNE-EN 13252:2014 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control 

de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).
UNE-EN 13253:2001/A1:2005 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control 

de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).
UNE-EN 13253:2014 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control 

de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).
UNE-EN 13254/AC:2003 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 

embalses y presas.
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 

embalses y presas.
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Código Título

UNE-EN 13254:2001/A1:2005 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 
embalses y presas.

UNE-EN 13254:2014 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 
embalses y presas.

UNE-EN 13255/AC:2003 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 
canales.

UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 
canales.

UNE-EN 13255:2001/A1:2005 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 
canales.

UNE-EN 13255:2014 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 
canales.

UNE-EN 13256/AC:2003 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 
túneles y estructuras subterráneas.

UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 
túneles y estructuras subterráneas.

UNE-EN 13256:2001/A1:2005 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 
túneles y estructuras subterráneas.

UNE-EN 13256:2014 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 
túneles y estructuras subterráneas.

UNE-EN 13257/AC:2003 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de 
residuos sólidos.

UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de 
residuos sólidos.

UNE-EN 13257:2001/A1:2005 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de 
residuos sólidos.

UNE-EN 13257:2014 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de 
residuos sólidos.

UNE-EN 13265/AC:2003 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de 
contenedores de residuos líquidos.

UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de 
contenedores de residuos líquidos.

UNE-EN 13265:2001/A1:2005 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de 
contenedores de residuos líquidos.

UNE-EN 13265:2014 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de 
contenedores de residuos líquidos.

UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 14216:2005 Cemento. Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos 

especiales de muy bajo calor de hidratación.
UNE-EN 14399-1:2009 Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para precarga. 

Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50083-10:2003 Redes de distribución por cable para señales de televisión, señales de sonido y servicios 

interactivos. Parte 10: Funcionamiento del sistema para enlaces de retorno.
UNE-EN 50083-10:2003 CORR:2012 Redes de distribución por cable para señales de televisión, señales de sonido y servicios 

interactivos. Parte 10: Funcionamiento del sistema para enlaces de retorno.
UNE-EN 50128:2002 Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y procesamiento. 

Software para sistemas de control y protección de ferrocarril.
UNE-EN 50128:2002 CORR:2010 Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y procesamiento. 

Software para sistemas de control y protección de ferrocarril.
UNE-EN 50377-9-1:2003 Conjunto de conectores y componentes interconectados para uso en sistemas de 

comunicación de fibra óptica. Especificaciones de producto. Parte 9-1: Tipo MT-RJ 
terminado según la Norma CEI 60793-2. Categoría A1a y A1b de fibra multimodal 
(ratificada por AENOR en septiembre de 2003).
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Código Título

UNE-EN 50377-9-2:2004 Conjunto de conectores y componentes interconectados para uso en sistemas de 
comunicación de fibra óptica. Especificaciones de producto. Parte 9-2: Tipo MT-RJ 
terminado según la Norma CEI 60793-2 Categoría B1.1 de fibra monomodo (ratificada 
por AENOR en junio de 2004).

UNE-EN 50378-3-1:2007 Componentes pasivos para uso en sistemas de comunicación de fibra óptica. 
Especificación de producto. Parte 3-1: Módulo CWDM tipo 100/200 GHz terminado 
según la Norma IEC 60793-2-50 Categoría B1.1 y B1.3 de fibra monomodo (ratificada 
por AENOR en diciembre de 2007).

UNE-EN 50378-3-2:2007 Componentes pasivos para uso en sistemas de comunicación de fibra óptica. 
Especificación de producto. Parte 3-2: Módulo de canal CWDM tipo 4/8 terminado 
según la Norma IEC 60793-2-50 Categoría B1.1 y B1.3 de fibra monomodo (ratificada 
por AENOR en diciembre de 2007).

UNE-EN 55016-1-2:2007 Especificación para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones 
radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas Parte 1-2: 
Aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las 
perturbaciones radioeléctricas. Equipo(s) auxiliar(es). Perturbaciones conducidas 
(CISPR 16-1-2:2003).

UNE-EN 55016-1-2:2007/A1:2008 Especificación para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones 
radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas Parte 1-2: 
Aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las 
perturbaciones radioeléctricas. Equipo(s) auxiliar(es). Perturbaciones conducidas.

UNE-EN 55016-1-2:2007/A2:2008 Especificación para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones 
radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas Parte 1-2: 
Aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las 
perturbaciones radioeléctricas. Equipo(s) auxiliar(es). Perturbaciones conducidas.

UNE-EN 55016-2-1:2009 Especificación para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones 
radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 2-1: 
Métodos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las 
perturbaciones radioeléctricas. Medidas de las perturbaciones conducidas.

UNE-EN 55016-2-1:2009/A1:2012 Especificación para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones 
radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 2-1: 
Métodos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las 
perturbaciones radioeléctricas. Medidas de las perturbaciones conducidas.

UNE-EN 55016-2-1:2009/A2:2013 Especificación para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones 
radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 2-1: 
Métodos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las 
perturbaciones radioeléctricas. Medidas de las perturbaciones conducidas.

UNE-EN 60034-30:2010 Máquinas eléctricas rotativas. Parte 30: Clases de rendimiento para los motores 
trifásicos de inducción de jaula de velocidad única (código IE).

UNE-EN 60335-2-31:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-31: Requisitos particulares 
para campanas y otros extractores de humo de cocina.

UNE-EN 60335-2-31:2004 CORR:2006 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-31: Requisitos particulares 
para campanas extractoras de cocina.

UNE-EN 60335-2-31:2004/A1:2008 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-31: Requisitos particulares 
para campanas y otros extractores de humo de cocina (IEC 60335-2-31:2002/
A1:2006).

UNE-EN 60335-2-31:2004/A2:2009 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-31: Requisitos particulares 
para campanas y otros extractores de humo de cocina.

UNE-EN 60728-1-1:2010 Redes de distribución por cable para señales de televisión, señales de sonido y servicios 
interactivos. Parte 1: Cableado de RF para redes bidireccionales en el hogar 
(Ratificada por AENOR en septiembre de 2010).

UNE-EN 60728-1-2:2009 Redes de distribución por cable para señales de televisión, señales de sonido y servicios 
interactivos. Parte 1-2: Requisitos de funcionamiento para la entrega de señales a la 
salida del sistema en funcionamiento (ratificada por AENOR en enero de 2010).

UNE-EN 60728-10:2012 Redes de distribución por cable para señales de televisión, señales de sonido y servicios 
interactivos. Parte 10: Funcionamiento del sistema para enlaces de retorno.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

7-
54

67
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 116 Martes 16 de mayo de 2017 Sec. III.   Pág. 40544

Código Título

UNE-EN 60749-26:2006 Dispositivos de semiconductores. Métodos de ensayo mecánicos y climáticos. Parte 26: 
Ensayo de la sensibilidad de la descarga electrostática. Modelo del cuerpo humano 
(HBM) (IEC 60749-26:2006) (ratificada por AENOR en noviembre de 2006).

UNE-EN 61970-453:2008 Interfaz de programa de aplicación para sistemas de gestión de energía (EMS-API). 
Parte 453: Intercambio de gráficos basado en CIM (ratificada por AENOR en 
diciembre de 2008).

UNE-EN 62116:2014 Procedimiento de ensayo para las medidas de prevención de formación de islas en la 
red para los inversores fotovoltaicos conectados a la red de las compañías eléctricas.

UNE-EN 180101:1995 Especificaciones particulares. Atenuadores para fibras ópticas (ratificada por AENOR en 
mayo de 1996).

UNE-EN 181000:1994 Especificación genérica: Acopladores de fibra óptica (ratificada por AENOR en 
noviembre de 1997).

UNE-EN 181101:1994 Especificación marco particular: Acopladores de fibra óptica. Tipo: No selectivo en 
longitud de onda, transmisión en estrella (ratificada por AENOR en noviembre de 
1997).

UNE-EN 181103:1997 Especificación de detalle: Dispositivos de bifurcación de fibras ópticas. Estrella 
transmisora sin selección por longitud de onda para publicaciones de telecomunicación 
(ratificada por AENOR en julio de 1998).

UNE-EN 181104:1997 Especificación de detalle: Dispositivos de bifurcación de fibras ópticas. Estrella 
transmisora con selección por longitud de onda para aplicaciones de telecomunicación 
(ratificada por AENOR en julio de 1998).

UNE-EN 186220:1993 Especificación particular intermedia: Conjunto de conectores para fibras y cables 
ópticos: tipo LSC (ratificada por AENOR en noviembre de 1997).

UNE-EN 186230:1993 Especificación marco intermedia: Conjunto de conectores para fibras y cables ópticos; 
tipo LSF (ratificada por AENOR en diciembre de 1997).

UNE-EN 187103:2003 Especificación de familia para cables de fibra óptica para aplicaciones de interior 
(ratificada por AENOR en marzo de 2003).

UNE-EN 187105:2002 Cable óptico monomodo (instalación enterrada/directa conducida (ratificada por AENOR 
en noviembre de 2002).
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