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Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 24 de octubre de 1989.-La Directora general, Regina Revilla

Pedreira.
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BHR-0921. Electroválvulas. Tipo: E/1. fabricado por «H. Ticfem
bach GmbH y Ca.», y solicitado por «Minelec. Sociedad Anónima>~.

para labores subterráneas con nivel de peligrosidad seis.
BGM·ú922. Transformador. Tipo: IT3 Sd-400/6, fabricado por

«Mefta de Mikotowfi}>, y solicitado por «Emcor, Sociedad Anónima».
para labores subterrán..:as con nivel de peligrosidad tres para mayores
niveles cumplimcn1ando !TC 09.0-0l

BDA-00923. Erounex. Tipos: 2.500. 3.000. 4.000. 5.000. 6.000. 7.500
Y 8.000. fabricado y solicitado por «Unión Española de Explosivos.
Sociedad Anónima», para labores subterráneas con nivel de peligrosidad
cero. o minas sin clasificar.

BHT-0924. Banda transportadora. Tipo: INDY EbPb 500 - 1 + 1
PVCR, fabricado y solicitado por «Firestonc Hispania. Sociedad Anó
nima», para labores subterráneas con nivel de peligrosidad seis.

BHI-0925. Banda transportadora. Tipo: INDY EbPb 1000/1 PVCR,
fabricado y solicitado por «Firestone Hispania, Sociedad Anónima».
para labores subterráneas con nivel de peligrosidad seis.

BHI-0926. Banda transportadora. Tipo: 4 EP/3 15-40,20. fabricado y
solicitado por «Kauman. Sociedad Anónima», para labores subterráneas
con nivel de peligrosidad seis.

BHI-0927. Banda transportadora. Tipo: 4 EP 1604 + 2 «S)~. fabri·
cado y solicitado por ~(eAUNOSA», para labores subterráneas con nivel
de peligrosidad seis.

BHI~0928, Banda transportadora. Tipo: 4 EP 125 4 + 2 «S», fabri·
cado y solicitado por ~(CAUNOSA». para labores subterráneas con nivel
de peligrosidad seis.

BGP·0929. Caja de conexión/semáforo. Tipo: BS 33 P. fabricado por
«Sait-Promining, Sociedad Anónima». y solicitado por «Promining.
Sociedad Anónima», p<:.ra labores subterráneas con nivel de peligrosidad
tres, para mayores niveles cumplimentando ITC 09.0-03.

BOX-0930. Motor diésel. Tipo: D 916/4. fabricado por ~(M W M»
y solicitado por «Talleres Zitrón, Sociedad Anónima». para labores
subterráneas con nivel de peligrosidad tres, para mayores niveles
cumplimentando ITe 09.0-03.

BDA-093 t. Riogel-2. fabricado y solicitado por «Unión Espanola de
Explosivos, Sociedad Anónima», para labores subterráneas con nivel de
peligrosidad cero, o minas ~in clasificar.

BDS-0932. Luminaria. Tipo: 1.511, fabricado por «Construcciones
Electromecánicas Bango» ysolicitado por «Grupo de Empresas Asocia
das» para labores subterráneas "con nivel de peligrosidad cero. o minas
sin clasificar.

BDS·0933. Luminaria. Tipo: 1.121, fabricado por (~Construcciones

Electromecánicas Bango» y solicitado por «Grupo de Empresas Asocia
das» para labores subterráneas con nivel de peligrosidad cero, o minas
sin clasificar.

, BDS-0934. Luminaria. Tipo: 1.111, fabricado por «ConstrucciollC's
Electromecánicas Bango» y solicitado por «Grupo de Empresas Asocia
das» para labores subterráneas con nivel de peligrosidad cero. o minas
sin clasificar.

BDS-0935. Luminaria. Tipo: 1.411, fabricado por «Construcciones
Electromecánicas Bango» y solicitado por «Grupo de Empresas Asocia
das» para labores subtcrránl.:a~ con nivel de peligrosidad cero. o minas
sin clasificar.

BHT·0936. Telemando por radio. Tipo: 8 SD 6.300. fabricado por
~(Aktiengesellschaft, Sociedad Anónima», y solicitado por «Siemcns.
Sociedad Anónima», para labores subterráneas con nivel de peligrosidad
seis.

BDA-0937. Amato\' fabricado y solicitado por «Unión Española de
Explosivos, Sociedad Anónima», para labores subterráneas con nivel de
peligrosidad cero, o minas sin clasificar.

BDA-0938. Propulsante compuesto GPC 1.000, fabricado y solici
tado por «Unión Española de Explosivos, Sociedad Anónima», para
labores subterráneas con nivel de peligrosidad cero, o minas sin
clasi ficar.

80,.1,,-0939. Cordón detonante (6 g/m de Pentrita). Tipo: Ignífugo,
fabricado y solicitado por «Unión Española de Explosivos, Sociedad
Anónima». para labores subterráneas con nivel de peligrosidad cero. o
minas sin clasificar.

BGT-0940. Rozadora. Tipo: AB 12, fabricado por «AndersonjHu
nasa, Sociedad Anónima», y solicitado por «Hunosa», para labores
subterráneas con nivel de peligrosidad tres para mayores niveles
cumplimentando ITe. 09.0.-09.

BDA-0941. Ligamita-l, fabricado y solicitado por «Unión Española
de Explosivos, Sociedad Anónima», para labores subterráneas con nivel
de peligrosidad cero. o minas sin clasificar.

BDA-0942. Riogur. Tipo: Rígido flexible sin cordón detonante en su
interior y flexible con cordón detonante en su interior fabricado y
solicitado por «Unión Española de Explosivos, Sociedad Anónima».
para labores subterráneas con nivel de peligrosidad cero. o minas sin
clasificar.

Las resoluciones que anteceden han sido notificadas directamente
con su texto íntegro a los respectivos solicitantes.

Madrid, 25 de octubre de !989.-EI Director general, Enrique Garda
Alvarez.
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RESOLUCION de 24 de octubre de 1989. de la Dirección
General de Polrtica Tecnológica, por la que se concedt la
segunda prórroga de tres años al Laboratorio de MetrologÍa
y Metrotecnia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Madrid, para que continlÍe calificado como
Laboratorio de Calibración del Sistema de Calibración
Industrial (Orden 16856//982, de 21 de junio), y para que
continúe igualmente su clasificación en el área 01 (dimen
siones).

Vistas la solicitud y documentación presentadas por don Angel
María Sánchez Pérez, Director del Laboratorio de Metrología y Metro
tecnia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la
Universidad Politécnica de Madrid, calle José Gutiérrez Abascal,
número 2, 28006 Madrid;

Visto el informe favorable emitido por el Grupo Asesor de Calibra
ción en su reunión del 30 de mayo de 1989,

Esta Dirección General ha resuelto conceder la segunda prórroga de
tres años al Laboratorio de Metrologia y Metrotecnia de la Escuela
T6:nica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, para que
continue calificado como Laborator:o de Calibración del Sistema de
Calibración Industrial, y para que continúe igualmente su clasificación
en el área 01 (dimensiones).
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suspensión caut~lar automática de la misma, independientemente de su
posterioranulación. en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades
legales que de ello pudieran derivarse.

Información complementaria:

El titular de esta Resolución presentará dentro del periodo fijado
para someterse al control y seguimiento de la producción. declaración en
la que se haga constar que en la fabricación de dichos productos los
sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo,
en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas.
Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: Mbar.
Tercera. Descripción: Gasto nominaL Unidades: Kw.

Valor de las caracterúticas para cada marca o moddo o tipo
Marca «Fagor», modelo o tipo BMG-7017.

Características:
Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 7,5, 18.37.
Tercera: 3,14, 3,14, 3,14.

Madrid, 16 de octubre de 1989.-EI Director general, P. D. (Resolu
ción 15 de marzo de 198,9), el Subdirector general de Maquinaria,
Migue! Giménez de Córdoba.

RESOLUCION de 25 de octubre de 1989, de la Dirección
General de Afinas y de la COrlStrucción. por la que se
acu('rda publicar extracto de 26 homologaciones de mate
riales y maquinaria de empleo ,en mincr[a.

A los efectos procedentes este Centro Directivo ha acordado publicar
extracto de las 26 resoluciones siguientes, todas ellas de fecha 16 de
octubre de 1989, por las que 5<' homologan lo:s mal~rial~s y maquinaria
relacionados a continuación, con las condiciones expresadas en el texto
ín~~gro de cada resolución:

BHK-0917. Cable eléctrico. Tipo: CSR (N x S), fabricado y solicitado
por «Saenger. Sociedad Anónima», para labores subterráneas con nivel
de peligrosidad seis.

BGi~0918. Batería' recargable. Tipo: SEL 46/1, fabricado por «Status
Engineering Ltda.». y solicitado por «Transmitton, Sociedad Anónima>~,
para labores subterráneas con nivel de peligrosidad tres, para mayores
niveles cumplimentando ITC09.0~03.

BGT-0919. Rozadora. Tipo: POISK 2 (variante eléctrica), fabricado
por «MachinoexportjHunosa». y solicitado por «Hunosa, Sociedad
Anónima», para labores subterráneas con nivel de peligrosidad tres, para
mayores niveles cumplimentando ITC.09.0-03.

8GT-0920. faro. Tipo: d 2.740. fabricado por «Adolf Schuchk, G.»,
y solicitado por «Sinducor, Sociedad Anónima>~, para labores subterrá
neas con nivel de peligrosidad tres, para mayores niveles cumplimen·
tanda lTC 09.0-03.
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