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19027 RESOLUClONM 18 MjulioM 1994, M la Dirección General
de Calidad y Seguridad Industria~ por la que se someten
a información 1.os proyectos de normas UNE que se indican
correspondientes al mes dej'unio de 1994.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.°, apartado 2, d),
del Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que. se ordenan las
actividades de nonnalización y certificación, y visto el expediente de los
proyectos de normas elaborados por la Asociación Española de Norma-

!izadón y Certificación (AENOR), entidad. reconocida a estos efectos por
Orden de 26 de febrero de 1986,

Esta Dirección ha resuelto someter a infonnaciórr los proyectos que
figuran en anexo, durante el plazo que se indica para cada uno, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 18 de julio de 1994.-El Director general, José Antonio Fer··

nández Herce.
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PNE 1 102 ( 6)

Normas en Inforll'.<lción Pública del !1es de Jllnio 1994

Título Plazo (días)

DIBUJOS TECNICOS. INSTALACIONES. PARTE 6: 30
SIMBOLOS GRAFICOS PARA SISTEMAS DE
SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO.

Código

PNE 82 209 ( 1)

PNE103 100

Titulo

MEDIDA DEL CAUDAL DE LIQUIDOS EN CONDUCTOS
CERRADOS POR EL METOnO DE PESADA. CONTROL
DE LAS INSTALACIONES DE MEDIDA. PARTE 1:
SISTE~~S DE PESADA ESTATICOS."

PREPARACION DE MUESTRA PARA LOS ENSAYOS DE
SUELOS.

PIno (días)
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DIBUJOS TECNICOS. DIBUJOS DE EDIFICACION y 30
OBRA CIVIL. REPRESENTACION SIMPLIFICADA DE
DEMOLICION y RECONSTRUCCION.

PNE 38 261 EXPERIMENT~L ALUMINIO y ALEACIONES DE ALL~INIO PARA
MOLDEO. GRUPO ~l-Si. ALEACION L-2610.
Al-5Si 3Cu.

PNE 38 262 iR ALUMINIO Y ALEACIONES DE ALUMINIO PARA
MOLDEO. GRUPO Al-Si. ALEACION L-2620.
Al-6Si 4Cu.

PNE 31 364
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60
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20

60

60

60

GRANUL0l1ETRIA DE SUELOS POR TAHIZADO.

MATERIALES SINTETICOS. PUESTA EN OBRA.
SISTEMAS DE IMPER}lEABILIZACION DE EMBALSES
PARA RIEGO O RESERVA DE AGUA CON
GEOMEMBRANAS IMPERMEABILIZAl1TES FORUADAS
POR LANINAS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (P.E.A.D.) O LAMINAS DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COEXTRUIDO
CON OTROS GRADOS DE POLIETILENO.

ENVASES DE VIDRIO. RESISTENCIA A LA CARGA
VERTICAL. METODO DE ENSAYO.

ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS FINOS
POR SEDIMENTACION. METODO DEL DENSIMETRO.

TABACO Y PRODUCTOS DE TABACO.
DETER!1INACION DEL CONTENIDO DE SILICE.

TABACO. DETERMINACION DEL CONTENIDO DE
AGUA (METODO DE REFERENCIA).

TABACO Y PRODUCTOS DE TABACO.
DETERMINACION DE ALCALOIDES EN TABACO.
METODO ESPECTROFOTOMEtRICO.

CHIMENEAS. CHIMENEAS METALICAS MODULARES.
ESPECIFICACIONES Y ENSAYOS.

PNE103 102

PNE104 1<21

P¡'¡E103 101

PNE123 002

PNEl18 014

PNE1l8 017

PNE126 104 ENVASES DE VIDRIO. DETERMINACION DE LA
CAPACIDAD POR EL METODO GRAVIMETRICO.
METODO DE ENSAYO.

PNE1!8 016

PNE126 103

PNE126 403 ENVASES DE VIDRIO. BOCAS. PERFIL DE BOCA
PARA CIERRE CON TAPON DE CORCHO.

PNE126 107 EXPERIMENTAL ENVASES DE VIDRIO. LIXIVIACION. METODOS DE
ENSAYO.

30

20

20

20

20

20

45

45

45

45

DIBUJOS TECNICOS. DIBUJOS DE CONSTRUCCION.
REPRESENTACION DE DIMENSIONES, LINEAS Y
CUADRICULAS MODULARES.

MATERIAL DE LUCHA CONTRA IN~ENDIOS.

RACORES DE CONEXION DE 25 ll'~.

MATERIAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.
RACORES DE CONEXIONo PROCEDU!IENTOS DE
VERIFICACION.

MATERIAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.
~~CORES DE CONEXION DE 100 mm.

DETONADORES SISMICOS. METODOS y CRITERIOS
DE ENSAYO.

MATERIAL DE LUCHA_CONTRA INCENDIOS.
RACORES DE CONEXION DE 70 ~~.

MATERIAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.
RACORES DE CONEXION DE 45 mm.

ALUMINIO Y ALEACIONES DE ALUMINIO PARA
MOLDEO. GRUPO Al-Si. ALEACION L-2~70,

Al-SSi Mg.

1) 2R

PNE 1 156

PNE: 1 155

PNE 23 400

PNE 23 400 ( 2) 2R

PNE 23 400 ( 3) 2R

PNE 23 400 ( 4) 1R

PNE 23 400 ( S) 1R

PNE 38 257 1R

PNE 38 266 iR

PNE 77 214

PNE 77 413

PNE 82 206 ( 1)

ALUMINIO Y ALEACIDNES DE ALUMINIO PARA
MOLDEO. GRUPO Al-Si. ALEACION L-2571.
Al-5Si Cu Mg.

CALIDAD DEL AIRE. PRESENTACION EN FORMA
ALFANUMERICA DE LOS DATOS RELATIVOS A LA
CALIDAD DEL AIRE.

ECOTOXICOLOGIA. PROPIEDADES
FISICO-QUIMICAS. CARACTERIZACION DE
SUSTANCIAS QUIMICAS A PARTIR DE LA
DETERMINACION DE SU PRESION DE VAPOR.

EVALUACION DE LA INCERTIDUMBRE EN LA
CALIBRACION y USO DE DISPOSITIVOS PARA LA
MEDIDA DEL CAUDAL. PARTE 1: RELACIONES
LINEALES DE CALIBRACION.

45

30

30

30

PNE EN 417

PNE EN 481

PNE EN 485-2

PNE EN 492

CARTUCHOS METALICOS PARA GASES LICUADOS DE
PETROLEO. NO RECARGABLES. CON O SIN
VALVULA. DESTINADOS A ALIMENTAR APARATOS
PORTATILES. CONSTRUCCION. INSPECCION.
ENSAYOS y MARCADO.

ATMOSFERAS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO.
DEFINICION DEL TAMAÑO DE LAS PARTICULAS EN
SUSPENSION EN EL AIRE.

ALUMINIO Y ALEACIONES DE ALUMINIO. CHAPAS.
BANDAS Y PLANCHAS. PARTE 2: PROPIEDADES
MECANICAS.

PLAQUETAS DE FIBROCEMENTO Y SUS ACCESORIOS
PARA CUBIERTAS. ESPECIFICACION DEL
PRODUCTO Y METODOS DE ENSAYO.
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Código

'PHE EN 4 .. 4

PNE EN 678

TÜulo

FLACAS PEKFILAOAS DO::: FIBR0Ci:::I1ENTO y SUS
ACCESORIOS PARA CUBIF.RTAS. ESí'ECIFH:ACIC:¡
DEL PRODUCTO Y t~ETODGS DE EN~:A"iO.

DETERI1INACION DE LA DENSIDAD SEC<\, DEL
HORl'1IGON CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE.

PInzo {dias)

20

20

C6digo

PNE_EN 29000.,1

Pl:E EN 29004-1

Ticulo PlaZO (dias)

NORMAS PARA LA GfSTION DE LA CALIDAD Y EL 20
ASEGURAMISNTO DE LA CALIDAD. PARTE 1: GUIA
PARA LA SELECCION y UTILIZAClON.

GSSTION DE LA CALIDAD Y ELEMENTOS DEL 20
SISTEMA DE LA CALIDAD. PARTE 1: REGLAS
GENERALES.

l~
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PNE EN 679

PllE EN 680

PNE EN lOlÓ9-1

PNE EN 2LSU

PNE EN 2.. 859-3

PNE_EN 25199

PNE EN 26461-1

PNE EN L6 l ,61-2

PNE _EN 27243

PNE E:~ 27726

PNE EN 284ü2

PNE EN 28996

DETERMINACION DE LA RESISTE~CIA A
COMPRES!ON DEL HORl.lIGON CELULAR CURADO Ell
AUTOCLAVE.

DETEP~llNACION DE LA RETRACCION DE SECADJ
DEL HORl.1IGON CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE.

l1ATERIALES METALICOS. F.NSAYO DE DUREZA.
PARTE 1: ENSAYO ROCKWELL (ESCALAS
A-B-C-D-E-F-G-H-K) y ENSAYO SUPERFICIAL
F.OCK'..lELL. (ESCALAS 15N-JON-45N-15T-30T 'i
'+5T) .

PINTUF.AS '{ BA!\NICE5. 1'Jti.'\ DE BUE~'fRP-. f)f,

PRODUCTOS EN FORMA LIQLIDA 0 EN PASTA.

AcusnCA. PF.OT¿CTORES AUDITIVüS co:nRA EL
RU1CO. PARTE J: METeDO SIMPL.!FICADO
DESTINADO AL CONTROL DE CALIDAD Pt\RA t-lEDU
LA PERDIDA POR INSERCION DE LOS
PROTECTORES DEL TIPO OREJERA. (ISO/TR
4B69-3:19Blf).

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA BOMBAS
CENTRIFUGAS. CLASE 11. (I~O 5199:1986)

CALIDAD DEL AGUA. DETECCION y RECUENTO DE
LOS ESPOROS DE MICROORGANISMOS ANAEROBIOS
SULFITO-REDUCTORES (CLOSTRIDIA). PARTE 1:
METODO POR ENRIQUECIMIENTO EN UN MEDIO
LIQUIDO.(ISO 6461 .. 1:1986).

CALIDAD DEL AGUA. DETECC:ON y RECUENTO DE
LOS ESPOROS DE MiC?OORGA~ISMOS AN~EKOPICS

SUtFIT(l-RE;:¡UCTf;,RES (r:LO~'l'P"::'DIA). FA~TE 1:
METODO DE SILTMCIC!'l POR M!:'.MBRANA (ISO

6461-2:1986).

AMhIENTES GALIDOS. ESTIMACrON DE LA
TENSION TERMICA DEL j-lmmRE EN 'EL TRABAJO,
BASADA EN EL INDICE WBGT (TENPERATURA
HUMEDA y DE GLOBO NEGRO). (ISO 7243:1989).

AtlBIENTES TERt1ICOS. INSTRUMENTOS y METODOS
PARA t-1EDIR LAS CANTIDADES l-ISICAS. (ISO
7726:1985).

GESTION DE LA CALIDAD ') ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD. VOCABULARIo.

ERGONOMIA. DETE~~INACION DE LA PRODUCCION
DE CALOR METABOLICO. (ISO 8996:L990)
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PNE EN 2.9408

PNE_EN 29888

?llE ~H ~0065-1iA~

PNE_EU 55015

PNE EN 60269-1

PNE_EN 60269-1/Al

PNE_EN 60598-2-20/A11

FNS r:i r,.0~ 4,f.

p¡,IE_EN 60945/A1

PNE_ENV 1117

PNE ENV 1118

PNE_ENV 1148

CALIDAD DEL AGUA. EVALUAGION DE LA
BIODEGRADABILIDAD AEROBICA "FINAL" DE LOS
COMPUESTOS ORGANICOS EN UN MEDIO ACUOSO.
METaDO MEDIANTE LA DETERMINACION DE LA
DEMANDA DE OXIGENO EN UN RESPIROMETRO
CERRADO. (ISO 9408:1991).

CALIDAD DEL AGUA. EVALUACION DE LA
BIODEGRADABILIDAD AEROBICA DE LOS
COMPUESTOS ORGANICOS EN UN MEDIO ACOUSO.
ENSAYO ESTATLCO (l1ETODO ZAHN·,WELLENS).
(ISO 9888:1991).

lF~\NSHJSION DE SENhLEs ?0R LA RED
ELECTRICA DE BAJA TENSD~ EN LA BANDA DE
FRECUENCIA DE 3 kHz '10 ).48,5 kHx. PARTE 10
REGLAS GE.NERALES, BAN[;AS DE FRECUENCIA Y
PERTURBACIONES ELECTROt-"'J'l.GNETI GAS.

LIMITES Y METODOS DE MED:DA DE LAS
CARACTERISTICAS DE PERTURBACION
RADIOELECTRICA DE LAS LAMPARAS
FLUORESCENTES Y Lill1INARIAS.

FUSIBLES DE BAJATENSION. PARTE 1: REGLAS
GENERALES.

FUSIBLES DE BAJA TENSION. PARTE 1: REGLAS
GENERALES.

LUMINARIAS. PARTE 2: REGLAS PARTICULARES.
SECCION VEINTE: GUIRNALDAS LUMINOSAS.

EPI:-:IFICACICNEZ P.\RA LJ~ Cc\1'.7F-::HC'S
r:':SIBLES DES'Irt1A,];'lS A C";',C!lIT,):: ::ON
MOTORES.

EQUIPOS DE NAVEGACION MARITI~1A. REQUISITOS
GENERALES. 11ETODOS DE ENSAYO Y RESULTADOS
REQUERIDOS.

INTERCAMBIADORES DE CALOR. CONDENSADORES
DE REFRIGERANTE ENFRIADO POR LIQUIDO.
PROC~DIMIENTOS DE ENSAYO PARA DETERMINAR
LA CAPACIDAD.

INTERCAMBIADoaEs CE CALCR. REFR:CERADORES
DE LIQUIllOS. PROCEDIMIENTO::; DE ENSAYO PARA
DETERMINAR EL RENDiMiENrO.

INTERC~~BIADORES DE CALOR.
INTERCAMBIAOORES AGUA/AGUA PARA LA
CALEFACCION URBANA. PROCEDHIIENTQS DE
ENSAYO PARA DETERMINAR LAS PRESTACIONES O
DATOS DE RENDIMIENTO.
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