
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 129 Jueves 27 de mayo de 2010 Sec. III.   Pág. 46212

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
8461 Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Dirección General de Industria, por la 

que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el 
mes de abril de 2010.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, apartado f), del Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre (BOE de 6 de febrero 1996), y visto el expediente de las 
normas aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), 
entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26 de febrero de 
1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la 
disposición adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial del Estado», la 
relación de normas españolas UNE aprobadas por AENOR, correspondientes al mes de 
abril de 2010, identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la 
presente Resolución.

Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 7 de mayo de 2010.—El Director General de Industria, Jesús Candil Gonzalo.

ANEXO

Normas editadas en el mes abril de 2010

Código Título Sustituye a

UNE 14211:2010 Consumibles para soldeo. Ensayo para la determinación de la 
humedad total del revestimiento de los electrodos básicos para el 
soldeo manual al arco y ensayo para la determinación de humedad 
absorbida por el revestimiento.

UNE 14211:1985

UNE 16507-1:2010 Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas. Llaves de vaso 
con cuadrado conductor hembra. Parte 1: Llaves de vaso a mano. 
Especificaciones técnicas.

UNE 16507-1:1999
UNE 16507-1:1999 
ERRATUM

UNE 16507-2:2010 Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas. Llaves de vaso 
con cuadrado conductor hembra. Parte 2: Llaves de vaso a máquina 
«a impacto». Especificaciones técnicas.

UNE 16507-2:1999
UNE 16507-2:1999 
ERRATUM

UNE 16535:2010 Alicates y tenazas. Tenazas para carpintero. Especificaciones técnicas 
y ensayos.

UNE 16535:2000

UNE 26516:2010 Vehículos de carretera. Reciclabilidad y recuperabilidad. Método de 
cálculo.

UNE 26521:2010 Vehículos de carretera. Comportamiento en circulación en curva en 
condiciones estacionarias. Métodos de bucle abierto.

UNE 49811:2010 Envases y embalajes. Cierres para envases de vidrio. Cierres para 
boca de tapón corona.

UNE 56810:2010 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones. UNE 56810:2004
UNE 80213:2010 Métodos de ensayo de cementos. Determinación potenciométrica de 

cloruros.
UNE 80213:1999 EX

UNE 135204:2010 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. 
Control de calidad. Comportamiento en servicio.

UNE-ENV 13459-3:2001

UNE 135315:2010 Señalización vertical. Perfiles y chapas de acero, tornillería y anclajes 
empleados para pórticos y banderolas.

UNE 135315:1998
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Código Título Sustituye a

UNE 135316:2010 Señalización vertical. Perfiles y chapas de aluminio, tornillería y 
anclajes empleados para pórticos y banderolas.

UNE 135316:1998

UNE 181001:2010 Tecnologías del hidrógeno. Terminología.
UNE-CEN/TS 81-11:2010 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. 

Elementos de base e interpretaciones. Parte 11: Interpretaciones 
de la serie de Normas EN 81.

UN-CEN/TS 81-29:2006

UNE-CEN/TS 839:2010 EX Protectores de la madera. Determinación de la eficacia preventiva 
contra los hongos basidiomicetos destructores de madera. 
Aplicación en tratamiento superficial.

UNE-ENV 839:2002

UNE-CWA 15896-1:2010 EX Gestión de compras de valor añadido - Parte 1: Criterios generales.
UNE-CWA 15896-2:2010 EX Gestión de compras de valor añadido. Parte 2: Estructura y proceso 

acreditado para los organismos de certificación.
UNE-EN 46-1:2010 Protectores de la madera. Determinación de la eficacia preventiva 

contra Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Parte 1: Aplicación mediante 
tratamiento superficial (método de laboratorio).

UNE-EN 46-1:2006

UNE-EN 46-2:2010 Protectores de la madera. Determinación de la eficacia preventiva 
contra Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Parte 2: Efectos ovicidas 
(método de laboratorio).

UNE-EN 46-2:2007

UNE-EN 81-43:2010 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. 
Ascensores especiales para el transporte de personas y cargas. 
Parte 43: Ascensores de uso específico en grúas.

UNE-EN 201:2010 Maquinaria de plásticos y caucho. Máquinas de moldeo por inyección. 
Requisitos de seguridad.

UNE-EN 201:1997
UNE-EN 201/A1:2000
UNE-EN 201:1997/
A2:2006

UNE-EN 253:2010 Tuberías de calefacción central. Sistemas de tuberías preaisladas 
para redes de agua caliente enterradas directamente. Tuberías de 
servicio en acero, aislamiento térmico de poliuretano y protección 
externa de polietileno.

UNE-EN 253:2005
UNE-EN 253:2005/
A1:2007

UNE-EN 299:2010 Toberas pulverizadoras de combustibles líquidos a presión para 
quemadores. Determinación del ángulo y de las características de 
pulverización.

UNE-EN 299:1999

UNE-EN 338:2010 Madera estructural. Clases resistentes. UNE-EN 338:2003
UNE-EN 338:2003 
ERRATUM:2005

UNE-EN 343:2004+A1:2008/
AC:2010

Ropa de protección. Protección contra la lluvia.

UNE-EN 1011-1:2010 Soldeo. Recomendaciones para el soldeo de materiales metálicos. 
Parte 1: Guía general para soldeo por arco.

UNE-EN 1011-1:1998
UNE-EN 1011-1/A1:2002
UNE-EN 1011-1:1998/
A2:2005

UNE-EN 1058:2010 Tableros derivados de la madera. Determinación de los valores 
característicos correspondientes al percentil 5 y de los valores 
característicos medios.

UNE-EN 1058:1996

UNE-EN 1060-
1:1996+A2:2010

Esfigmomanómetros no invasivos. Parte 1: Requisitos generales. UNE-EN 1060-1:1996
UNE-EN 1060-1/
A1:2002

UNE-EN 1060-
2:1996+A1:2010

Esfigmomanómetros no invasivos. Parte 2: Requisitos suplementarios 
aplicables a los esfigmomanómetros mecánicos.

UNE-EN 1060-2:1996
UNE-EN 1060-2:1996 
ERRATUM
UNE-EN 1060-2/
AC:2002

UNE-EN 1060-
3:1997+A2:2010

Esfigmomanómetros no invasivos. Parte 3: Requisitos suplementarios 
aplicables a los sistemas electromecánicos de medición de la 
presión sanguínea.

UNE-EN 1060-3:1997
UNE-EN 1060-3:1997/
A1:2007

UNE-EN 1349:2010 Válvulas de regulación para procesos industriales. UNE-EN 1349:2000
UNE-EN 1349/AC:2002

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

0-
84

61



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 129 Jueves 27 de mayo de 2010 Sec. III.   Pág. 46214

Código Título Sustituye a

UNE-EN 1367-2:2010 Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de 
los áridos. Parte 2: Ensayo de sulfato de magnesio.

UNE-EN 1367-2:1999

UNE-EN 1495:1998+A2:2010 
ERRATUM:2010

Plataformas elevadoras. Plataformas de trabajo sobre mástil.

UNE-EN 1501-
1:1999+A2:2010

Vehículos para la recogida de residuos y sus dispositivos de elevación 
asociados. Requisitos generales y requisitos de seguridad. Parte 1: 
Vehículos para la recogida de residuos de carga posterior.

UNE-EN 1501-1:1999
UNE-EN 1501-1:1999/
A1:2005

UNE-EN 1568-1:2009/
AC:2010

Agentes extintores. Concentrados de espuma. Parte 1: Especificación 
para concentrados de espuma de media expansión para aplicación 
sobre la superficie de líquidos no miscibles con agua.

UNE-EN 1568-2:2009/
AC:2010

Agentes extintores. Concentrados de espuma. Parte 2: Especificación 
para concentrados de espuma de alta expansión para aplicación 
sobre la superficie de líquidos no miscibles con agua.

UNE-EN 1568-3:2009/
AC:2010

Agentes extintores. Concentrados de espuma. Parte 3: Especificación 
para concentrados de espuma de baja expansión para aplicación 
sobre la superficie de líquidos no miscibles con agua.

UNE-EN 1568-4:2009/
AC:2010

Agentes de extinción. Concentrados de espuma.Parte 4: Especificación 
para concentrados de espuma de baja expansión para aplicación 
sobre la superficie de líquidos miscibles con agua.

UNE-EN 1639:2010 Odontología. Productos sanitarios para odontología. Instrumentos UNE-EN 1639:2004
UNE-EN 1640:2010 Odontología. Productos sanitarios para odontología. Equipos. UNE-EN 1640:2004
UNE-EN 1641:2010 Odontología. Productos sanitarios para odontología. Materiales. UNE-EN 1641:2004
UNE-EN 1642:2010 Odontología. Productos sanitarios para odontología. Implantes dentales. UNE-EN 1642:2004
UNE-EN 1807:2000+A1:2010 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sierras de cinta. UNE-EN 1807:2000
UNE-EN 1837:1999+A1:2010 Seguridad de las máquinas. Iluminación integrada en las máquinas. UNE-EN 1837:1999
UNE-EN 1847:2010 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de 

caucho para la impermeabilización de cubiertas. Métodos de 
exposición a productos químicos líquidos, incluyendo agua.

UNE-EN 1847:2001

UNE-EN 1849-2:2010 Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación del 
espesor y de la masa por unidad de superficie. Parte 2: Láminas 
plásticas y de caucho.

UNE-EN 1849-2:2001

UNE-EN 1974:1998+A1:2010 Maquinaria para procesado de alimentos. Cortadoras en lonchas. 
Requisitos de seguridad e higiene.

UNE-EN 1974:1998

UNE-EN 1991-1-4:2007/
AC:2010

Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-4: Acciones generales. 
Acciones de viento.

UNE-EN 1991-2:2004 
ERRATUM:2010

Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 2: Cargas de tráfico en 
puentes.

UNE-EN 10084:2010 Aceros para cementar. Condiciones técnicas de suministro. UNE-EN 10084:1998
UNE-EN 10084:2004 
ERRATUM

UNE-EN 10152:2010 Productos planos de acero laminados en frío, recubiertos 
electrolíticamente de cinc, para conformación en frío. Condiciones 
técnicas de suministro.

UNE-EN 10152:2005
UNE-EN 10336:2008

UNE-EN 10283:2010 Aceros moldeados resistentes a la corrosión. UNE-EN 10283:1999
UNE-EN 12001:2005+A1:2010 Máquinas para el transporte, proyección y distribución de hormigón y 

mortero. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 12001:2005

UNE-EN 12041:2002+A1:2010 Maquinaria para el procesado de alimentos. Moldeadoras. Requisitos 
de seguridad e higiene.

UNE-EN 12041:2002

UNE-EN 12183:2010 Sillas de ruedas de propulsión manual. Requisitos y métodos de 
ensayo.

UNE-EN 12183:1999

UNE-EN 12184:2010 Sillas de ruedas con motor eléctrico, scooters y sus cargadores. 
Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 12184:1999

UNE-EN 12299:2010 Aplicaciones ferroviarias. Comodidad de viaje para los pasajeros. 
Medición y evaluación.

UNE-ENV 12299:2000

UNE-EN 12342:1999+A1:2010 Tubos respiratorios destinados a ser utilizados con aparatos de 
anestesia y respiradores.

UNE-EN 12342:1999
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 
12417:2002+A2:2009/AC:2010

Máquinas-herramienta. Seguridad. Centros de mecanizado.

UNE-EN 12697-5:2010 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas 
en caliente. Parte 5: Determinación de la densidad máxima.

UNE-EN 12697-
5:2003+A1:2007

UNE-EN 12707:2010 Bidones de plástico. Bidones de cabeza no desmontable (cabeza 
hermética) con una capacidad nominal de 210 l y 225 l.

UNE-EN 12707:2001

UNE-EN 12714:2010 Bidones de plástico. Bidones de cabeza desmontable con una 
capacidad nominal de 25 l a 60 l.

UNE-EN 12714:2001

UNE-EN 12750:2002+A1:2010 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Moldureras de 
cuatro caras.

UNE-EN 12750:2002

UNE-EN 12819:2010 Equipos y accesorios para GLP. Inspección y recalificación de 
depósitos para GLP de capacidad superior a 13 m³.

UNE-EN 12819:2003
UNE-EN 12820:2003

UNE-EN 13121-
3:2009+A1:2010

Tanques y depósitos aéreos de plástico reforzado con fibra de vidrio 
(PRFV). Parte 3: Diseño y fabricación.

UNE-EN 13121-3:2009
UNE-EN 13121-3:2009 
ERRATUM:2009

UNE-EN 
13367:2006+A1:2008/AC:2010

Máquinas para trabajar la cerámica. Seguridad. Plataformas de 
transferencia y cabinas móviles.

UNE-EN 13445-1:2010 Recipientes a presión no sometidos a llama. Parte 1: Generalidades. UNE-EN 13445-1:2006
UNE-EN 13445-1:2006/
A1:2007
UNE-EN 13445-1:2006/
A2:2007
UNE-EN 13445-1:2006/
A3:2009

UNE-EN 13445-2:2010 Recipientes a presión no sometidos a llama. Parte 2: Materiales. UNE-EN 13445-2:2006
UNE-EN 13445-2:2006/
A1:2008
UNE-EN 13445-2:2006/
A2:2008
UNE-EN 13445-2:2006/
A3:2009
UNE-EN 13445-2:2006/
A5:2009

UNE-EN 14459:2008/AC:2010 Método de análisis de riesgos y recomendaciones de utilización de 
componentes electrónicos en los sistemas de control de los 
quemadores a gas y de los aparatos a gas.

UNE-EN 14459:2008/
AC:2009

UNE-EN 14492-
1:2007+A1:2010

Grúas. Cabrestantes y polipastos motorizados. Parte 1: Cabrestantes 
motorizados

UNE-EN 14492-1:2007

UNE-EN 14492-
2:2008+A1:2010

Grúas. Cabrestantes y polipastos motorizados. Parte 2: Polipastos 
motorizados.

UNE-EN 14492-2:2008

UNE-EN 15030:2007/AC:2010 Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua destinada 
al consumo humano. Sales de plata para uso intermitente.

UNE-EN 15254-5:2010 Extensión de la aplicación de los resultados obtenidos en los ensayos 
de resistencia al fuego. Paredes no portantes. Parte 5: Construcción 
con paneles sándwich metálicos.

UNE-EN 15269-20:2010 Extensión de la aplicación de los resultados de ensayo de resistencia 
al fuego y/o control de humos para puertas, persianas y ventanas 
practicables, incluyendo sus herrajes para la edificación. Parte 20: 
Control de humos para conjuntos de puertas pivotantes y batientes 
de madera, acero y elementos de puertas acristaladas con marco 
metálico.

UNE-EN 15333-1:2008/
AC:2010

Equipos de protección respiratoria. Equipos de buceo de aire 
comprimido de suministro umbilical de circuito abierto. Parte 1: 
Equipos a demanda.

UNE-EN 15503:2010 Material de jardinería. Soplantes, aspiradores y aspiradores/soplantes 
de jardín. Seguridad.
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UNE-EN 15632-1:2010 Tuberías de calefacción central. Sistemas de tuberías flexibles 
preaisladas. Parte 1: Clasificación, requisitos generales y métodos 
de ensayo.

UNE-EN 15644:2010 Escaleras prefabricadas de madera maciza de concepción tradicional. 
Especificaciones y requisitos.

UNE-EN 15695-1:2010 Tractores y maquinaria agrícola autopropulsada. Protección del 
operador contra sustancias peligrosas. Parte 1: Clasificación de las 
cabinas, requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 15695-2:2010 Tractores y maquinaria agrícola autopropulsada - Protección del 
operador contra sustancias peligrosas - Parte 2: Filtros, requisitos y 
métodos de ensayo.

UNE-EN 15698-1:2010 Tuberías para calefacción central. Sistemas de tuberías dobles 
preaisladas para redes de agua caliente enterradas directamente 
Parte 1: Ensamblaje de tubería doble de acero, aislamiento térmico 
de poliuretano y protección externa de polietileno.

UNE-EN 15784:2010 Alimentos para animales. Aislamiento y recuento de presunto Bacillus 
spp.

UNE-EN 15785:2010 Alimentos para animales. Aislamiento y recuento de Bifidobacterium 
spp.

UNE-EN 15786:2010 Alimentos para animales. Aislamiento y recuento de Pediococcus 
spp.

UNE-EN 15787:2010 Alimentos para animales. Aislamiento y recuento de Lactobacillus 
spp.

UNE-EN 15788:2010 Alimentos para animales. Aislamiento y recuento de Enterococcus(E. 
faecium) spp.

UNE-EN 15789:2010 Alimentos para animales. Aislamiento y recuento de cepas de 
levaduras probióticas.

UNE-EN 15791:2010 Alimentos para animales. Determinación de desoxinivalenol en 
alimentos para animales. Método por HPLC con detección UV y 
purificación en columna de inmunoafinidad.

UNE-EN 15792:2010 Alimentos para animales. Determinación de zearalenona en alimentos 
para animales. Método por cromatografía líquida de alta resolución 
con detección por fluorescencia y purificación en columna de 
inmunoafinidad.

UNE-EN 15837:2010 Etanol como componente en la formulación de gasolinas. 
Determinación del contenido en fósforo, cobre y azufre. Método 
directo por espectroscopía de emisión óptica mediante plasma de 
acoplamiento inductivo (ICP OES).

UNE-EN 50106:2010 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Requisitos 
particulares para los ensayos de rutina relativos a los aparatos en 
el campo de aplicación de la norma EN 60335-1.

UNE-EN 50216-9:2010 Accesorios para transformadores de potencia y reactancias. Parte 9: 
Intercambiadores de calor aceite-agua.

UNE-EN 55103-1:2010 Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de productos para 
aparatos de uso profesional de sonido, vídeo, sistemas audiovisuales 
y para el control de iluminación para espectáculos. Parte 1: 
Emisiones.

UNE-EN 60034-30:2010 Máquinas eléctricas rotativas. Parte 30: Clases de rendimiento para 
los motores trifásicos de inducción de jaula de velocidad única 
(código IE).

UNE-EN 60079-10-1:2010 Atmósferas explosivas. Parte 10-1: Clasificación de emplazamientos. 
Atmósferas explosivas gaseosas.

UNE-EN 60079-27:2010 Atmósferas explosivas. Parte 27: Concepto de bus de campo de 
seguridad intrínseca (FISCO).

UNE-EN 60079-29-1:2010 Atmósferas explosivas. Parte 29-1: Detectores de gas. Requisitos de 
funcionamiento para los detectores de gases inflamables.
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UNE-EN 60335-2-60:2005/
A2:2008 ERRATUM:2010

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-60: 
Requisitos particulares para bañeras de hidromasaje.

UNE-EN 60335-2-79:2010 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-79: 
Requisitos particulares para aparatos de limpieza a alta presión y 
aparatos de limpieza a vapor.

UNE-EN 60335-2-
79:2005
UNE-EN 60335-2-
79:2005/A1:2007
UNE-EN 60335-2-
79:2005/A2:2008

UNE-EN 60644:2010 Especificaciones para los cartuchos fusibles de alta tensión destinados 
a circuitos con motores.

UNE-EN 60738-1:2006/
A1:2010

Termistores. Coeficiente de temperatura de función escalón positivo 
de calentamiento directo. Parte 1: Especificación genérica.

UNE-EN 60745-2-8:2010 Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico. 
Seguridad. Parte 2-8: Requisitos particulares para cizallas y 
punzonadoras.

UNE-EN 60745-2-14:2010 Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico. 
Seguridad. Parte 2-14: Requisitos particulares para cepillos.

UNE-EN 60745-2-
14:2004
UNE-EN 60745-2-
14:2004/A11:2007
UNE-EN 60745-2-
14:2004/A1:2007

UNE-EN 60745-2-20:2010 Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico. 
Seguridad. Parte 2-20: Requisitos particulares para sierras de 
cinta.

UNE-EN 60825-4:2007/
A1:2010

Seguridad de los productos láser. Parte 4: Sistemas de protección 
frente a la radiación láser.

UNE-EN 61000-3-2:2006/
A1:2010

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites 
para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de 
entrada <= 16 A por fase).

UNE-EN 61000-3-2:2006/
A2:2010

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites 
para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de 
entrada <= 16 A por fase).

UNE-EN 61000-4-5:2007 
CORR:2010

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4:-5: Técnicas de 
ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a las ondas de choque.

UNE-EN 61029-2-9:2010 Seguridad de las máquinas herramientas eléctricas semifijas. Parte 
2-9: Requisitos particulares para sierras ingletadoras.

UNE-EN 61029-2-11:2010 Seguridad de las máquinas herramientas eléctricas semifijas. Parte 
2-11: Requisitos particulares para las sierras combinadas ingletadoras 
y de banco.

UNE-EN 61111:2010 Trabajos en tensión. Alfombras eléctricas aislantes.
UNE-EN 61112:2010 Trabajos en tensión. Mantas eléctricas aislantes.
UNE-EN 61163-1:2010 Cribado de elementos mediante esfuerzos. Parte 1: Elementos 

reparables fabricados en lotes.
UNE 200004-1:2002
EN 61163-1:2006

UNE-EN 61241-11:2010 Material eléctrico para uso en presencia de polvo inflamable. Parte 
11: Protección por seguridad intrínseca «iD».

UNE-EN 61300-2-1:2010 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. 
Ensayos básicos y procedimientos de medida. Parte 2-1: Ensayos. 
Vibración (sinusoidal).

UNE-EN 61400-3:2010 Aerogeneradores. Parte 3: Requisitos de diseño para aerogeneradores 
marinos.

UNE-EN 61823:2010 Instalaciones de ayudas visuales y sistemas eléctricos asociados en 
aeródromos. Transformadores de aislamiento para circuito serie del 
alumbrado aeronáutico de superficie.

UNE-EN 62271-109:2010 Aparamenta de alta tensión. Parte 109: Interruptores de by-pass para 
condensadores serie de corriente alterna.

UNE-EN 62347:2010 Directrices para especificaciones de confiabilidad de sistemas. EN 62347:2007
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UNE-EN ISO 527-5:2010 Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 5: 
Condiciones de ensayo para plásticos compuestos unidireccionales 
reforzados con fibras (ISO 527-5:2009).

UNE-EN ISO 527-5:1997

UNE-EN ISO 945-1:2009/
AC:2010

Designación de la microestructura de la fundición de hierro. Parte 1: 
Clasificación del grafito por análisis visual (ISO 945-1:2008/Cor 
1:2010).

UNE-EN ISO 1889:2010 Hilos de refuerzo. Determinación de la densidad lineal (ISO 
1889:2009).

UNE-EN ISO 1889:1998

UNE-EN ISO 2062:2010 Textiles. Hilos arrollados. Determinación de la fuerza o carga de rotura 
y del alargamiento en la rotura de hilos individuales con un equipo 
de velocidad constante de alargamiento (CRE) (ISO 2062:2009).

UNE-EN ISO 2062:1996

UNE-EN ISO 4254-6:2010 Maquinaria agrícola. Seguridad. Parte 6: Distribuidores y 
pulverizadores de fertilizantes líquidos (ISO 4254-6:2009).

UNE-EN 907:1997

UNE-EN ISO 4254-7:2010 Maquinaria agrícola. Seguridad. Parte 7: Cosechadoras de cereales, 
forraje y algodón (ISO 4254-7:2008).

UNE-EN 632:1996

UNE-EN ISO 4254-10:2010 Maquinaria agrícola. Seguridad. Parte 10: Rastrillos hileradores y 
henificadores rotativos (ISO 4254-10:2009).

UNE-EN ISO 4287:1999/
AC:2010

Especificación geométrica de productos (GPS). Calidad superficial: 
Método del perfil. Términos, definiciones y parámetros del estado 
superficial (ISO 4287:1997/Cor 1:1998/Cor 2:2005).

UNE-EN ISO 6892-1:2010 Materiales metálicos. Ensayo de tracción. Parte 1: Método de ensayo 
a temperatura ambiente (ISO 6892-1:2009).

UNE-EN 10002-1:2002

UNE-EN ISO 7376:2010 Equipo respiratorio y de anestesia. Laringoscopios para intubación 
traqueal (ISO 7376:2009).

UNE-EN ISO 7376:2009

UNE-EN ISO 7396-1:2007/
A1:2010

Sistemas de canalización de gases medicinales. Parte 1: Sistemas de 
canalización para gases medicinales comprimidos y de vacío. 
Modificación 1: Requisitos relativos a las unidades terminales para 
vacío equipadas de unidades de suministro médico con proporciones 
regulables por el operador y conectadas a la canalización a través 
de tubos flexibles (ISO 7396-1:2007/Amd 1:2010).

UNE-EN ISO 7396-1:2007/
A2:2010

Sistemas de canalización de gases medicinales. Parte 1: Sistemas de 
canalización para gases medicinales comprimidos y de vacío. 
Modificación 1: Requisitos relativos a las unidades terminales para 
vacío equipadas de unidades de suministro médico con proporciones 
regulables por el operador y conectadas a la canalización a través 
de tubos flexibles (ISO 7396-1:2007/Amd 1:2010).

UNE-EN ISO 8589:2010 Análisis sensorial. Guía general para el diseño de una sala de cata 
(ISO 8589:2007).

UNE 87004:1979

UNE-EN ISO 9801:2010 Instrumentos oftálmicos. Lentes de caja de prueba (ISO 9801:2009). UNE-EN ISO 9801:2000
UNE-EN ISO 10325:2010 Cuerdas de fibra. Polietileno de alto módulo. Cuerdas trenzadas de 8 

cabos, cuerdas trenzadas de 12 cabos y cuerdas cubiertas (ISO 
10325:2009).

UNE-EN ISO 10547:2010 Cuerdas de fibra de poliéster. Construcción de doble trenzado (ISO 
10547:2009).

UNE-EN 14684:2005

UNE-EN ISO 10554:2010 Cuerdas de fibra de poliamida. Construcción de doble trenzado (ISO 
10554:2009).

UNE-EN 14685:2005

UNE-EN ISO 10556:2010 Cuerdas de doble fibra de poliéster/poliolefina (ISO 10556:2009). UNE-EN 14686:2005
UNE-EN ISO 10572:2010 Cuerdas de fibra de mezclas de poliolefina (ISO 10572:2009). UNE-EN 14687:2005
UNE-EN ISO 10993-1:2010 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 1: Evaluación y 

ensayos mediante un proceso de gestión del riesgo (ISO 10993-
1:2009).

UNE-EN ISO 10993-
1:2004

UNE-EN ISO 11545:2010 Equipos de riego. Pivote central y sistemas de avance frontal con 
boquillas para aspersores o difusores. Determinación de la 
uniformidad en la distribución del riego (ISO 11545:2009).

UNE-EN ISO 
11545:2002

UNE-EN ISO 11691:2010 Acústica. Medición de la pérdida de inserción de silenciadores en 
conducto sin flujo. Método de medición en laboratorio (ISO 
11691:1995).

UNE-EN ISO 
11691:1996
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UNE-EN ISO 13351:2010 Ventiladores. Dimensiones (ISO 13351:2009). UNE-EN ISO 
13351:2009

UNE-EN ISO 13479:2010 Tubos de poliolefinas para el transporte de fluidos. Determinación de 
la resistencia a la propagación de la fisura. Método de ensayo de la 
propagación lenta de la fisura de un tubo con entalla (ensayo de 
entalla). (ISO 13479:2009).

UNE-EN ISO 
13479:1998

UNE-EN ISO 15512:2010 Plásticos. Determinación del contenido en agua (ISO 15512:2008). UNE-EN ISO 
15512:2004

UNE-EN ISO 16409:2007/
A1:2010

Odontología. Productos para la higiene bucodental. Cepillos 
interdentales manuales. Modificación 1 (ISO 16409:2006/Amd 
1:2010).

UNE-EN ISO 19110:2010 Información geográfica. Metodología para la catalogación de 
fenómenos (ISO 19110:2005).

UNE-EN ISO 23553-1:2010 Dispositivos de seguridad y control para quemadores y aparatos que 
utilizan combustible líquido. Requisitos particulares. Parte 1: 
Dispositivos de corte para quemadores que utilizan combustible 
líquido (ISO 23553-1:2007, incluyendo Cor 1:2009).

UNE 9264:1991

UNE-EN ISO 28139:2010 Maquinaria agrícola y forestal. Atomizadores de mochila accionados 
por motor de combustión interna. Requisitos de seguridad (ISO 
28139:2009).

UNE-ISO 3560:2010 Vehículos de carretera. Métodos de ensayo de colisión mediante 
barrera frontal fija ó impacto contra poste.

UNE 26318:1983

UNE-ISO 4226:2010 Calidad del aire. Aspectos generales. Unidades de medida. UNE 77205:1999
UNE-ISO 6145-7:2010 Análisis de gas. Preparación de mezclas de gas para calibración 

utilizando métodos volumétricos dinámicos. Parte 7: Controladores 
térmicos de flujo másico.

UNE-ISO 15337:2010 Aire ambiente. Valoración en fase gaseosa. Calibración de 
analizadores de ozono.

UNE-ISO 15998:2010 Maquinaria para movimiento de tierras. Sistemas de mando (MCS) 
que utilizan componentes electrónicos. Criterios de funcionamiento 
y ensayos de seguridad funcional.

UNE-ISO 18144:2010 Humo ambiental de tabaco. Estimación de su contribución a las 
partículas suspendidas respirables. Método basado en el solanesol.

UNE-ISO 18145:2010 Humo ambiental de tabaco. Determinación de la nicotina en fase vapor 
y 3-etenilpiridina en aire. Método por cromatografía de gases.
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