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. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION

17458 Enmiendas de 2008 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio
Internacional para prevenir la contaminacion por los buques, 1973, modificado
por el Protocolo de 1978 (Anexo VI revisado del Convenio MARPOL) (publicado
en el «Boletin Oficial del Estadox» n.° 251 de 18 de octubre de 2004), adoptadas
el 10 de octubre de 2008 mediante Resolucién MEPC 176(58).

RESOLUCION MEPC.176 (58)
(adoptada el 10 de octubre de 2008)

ENMIENDAS AL ANEXO DEL PROTOCOLO DE 1997 QUE ENMIENDA EL CONVENIO
INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR LOS BUQUES, 1973,
MODIFICADO POR EL PROTOCOLO DE 1978

(Anexo VI revisado del Convenio MARPOL)

El Comité de Proteccion del Medio Marino,

Recordando el articulo 38 a) del Convenio constitutivo de la Organizaciéon Maritima
Internacional, que trata de las funciones del Comité de Proteccion del Medio Marino (el
Comité) conferidas por los convenios internacionales relativos a la prevencion y contencién
de la contaminacion del mar,

Tomando nota del articulo 16 del Convenio internacional para prevenir la contaminacion
por los buques, 1973 (en adelante denominado «Convenio de 1973»), el articulo VI del
Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para prevenir la contaminacién por
los buques, 1973, (en adelante denominado «Protocolo de 1978»), y el articulo 4 del
Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio internacional para prevenir la contaminacion
por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (en adelante denominado
«Protocolo de 1997»), en los que conjuntamente se especifica el procedimiento para
enmendar el Protocolo de 1997 y se confiere al érgano pertinente de la Organizacion la
funcion de examinar y adoptar enmiendas al Convenio de 1973 modificado por los
Protocolos de 1978 y de 1997.

Tomando nota también de que, en virtud del Protocolo de 1997, el Anexo VI, titulado
«Reglas para prevenir la contaminacion atmosférica ocasionada por los buques», se
agrega al Convenio de 1973 (en adelante denominado «Anexo VI»).

Habiendo examinado el proyecto de enmiendas al Anexo VI del Convenio MARPOL,

1. Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 2) d) del Convenio
de 1973, las enmiendas al Anexo VI cuyo texto figura en el anexo de la presente
resolucion;

2. Decide, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 2) f) iii) del Convenio
de 1973, que las enmiendas se consideraran aceptadas el 1 de enero de 2010, salvo que,
con anterioridad a esa fecha, un tercio cuando menos de las Partes, o aquellas Partes
cuyas flotas mercantes combinadas representen como minimo el 50 por 100 del tonelaje
bruto de la flota mercante mundial, hayan notificado a la Organizacién que rechazan las
enmiendas;

3. Invita a las Partes a que tomen nota de que, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 16 2) g) ii) del Convenio de 1973, dichas enmiendas entraran en vigor el 1 de
julio de 2010, una vez aceptadas de conformidad con lo estipulado en el parrafo 2
anterior.

4. Pide al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 2) e)
del Convenio de 1973, remita a todas las Partes en el Convenio de 1973 modificado por
los Protocolos de 1978 y 1997 copias certificadas de la presente resolucion y del texto de
las enmiendas que figura en el anexo;
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5. Pide también al Secretario General que remita copias de la presente resolucion y
de su anexo a los Miembros de la Organizacion que no son Partes en el Convenio de 1973
modificado por los Protocolos de 1978 y 1997;

6. Invita a las Partes en el Anexo VI del Convenio MARPOL y a otros Gobiernos
Miembros a que pongan las enmiendas al Anexo VI del Convenio MARPOL en conocimiento
de los propietarios de buques, armadores, constructores de buques, fabricantes de motores

diésel marinos, proveedores de combustibles para usos marinos y cualquier otro grupo
interesado.
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ANEXO VI REVISADO DEL CONVENIO MARPOL

Reglas para prevenir la contaminacién atmosférica ocasionada por los buques

CAPITULO 1

GENERALIDADES

Regla 1
Ambito de aplicacion

Las disposiciones del presente anexo se aplicardn a todos los buques, salvo que se
disponga expresamente otra cosa en las reglas 3, 5, 6, 13, 15, 16 y 18 del presente anexo.

Regla 2
Definiciones

A los efectos del presente anexo:

] Por anexo se entiende el Anexo VI del Convenio internacional para prevenir la
contaminacién por los buques, 1973 (MARPOL), modificado por el Protocolo de 1978, y
modificado por el Protocolo de 1997, con las enmiendas que introduzca la Organizacién, a
condicién de que dichas enmiendas se adopten y hagan entrar en vigor de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 16 del presente Convenio.

2 Por cuya construccion se halle en una fase equivalente se entiende la fase en que:
B comienza la construccién que puede identificarse como propia de un buque
concreto; y
2 ha comenzado el montaje del buque de que se trate, utilizando al

menos 50 toneladas del total estimado del material estructural o un 1 % de dicho
total, si este segundo valor es menor.

3 Por fecha de vencimiento anual se entiende el dia y el mes que correspondan, cada afio, a
la fecha de expiraciéon del Certificado internacional de prevencién de la contaminacién

atmosférica.

4 Por dispositivo de control auxiliar se entiende un sistema, funcién o estrategia de control
instalado en un motor diésel marino que se utiliza para proteger el motor y/o su equipo auxiliar
de condiciones de funcionamiento que pudieran ocasionar dafios o averias, o para facilitar el
arranque del motor. Un dispositivo de control auxiliar también puede ser una estrategia o medida
que haya demostrado satisfactoriamente no ser un dispositivo manipulador.
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S Por alimentacion continua se entiende el proceso mediante el cual se alimenta de
desechos una cdmara de combustién sin intervenciéon humana, estando el incinerador en
condiciones de funcionamiento normal, con la temperatura de trabajo de la cdmara de

combustién entre 850 °C y 1 200 °C.

6 Por dispositivo manipulador se entiende un dispositivo que mida, sea sensible o responda
a variables de funcionamiento (por ejemplo, régimen del motor, temperatura, presién de
admision o cualquier otro pardmetro) con objeto de activar, modular, diferir o desactivar el
funcionamiento de cualquier parte o funcién del sistema de control de emisiones de manera tal
que se reduzca la eficacia de dicho sistema en las circunstancias que se presentan durante el
funcionamiento normal, a menos que la utilizacién del mencionado dispositivo esté incluida
sustancialmente en los procedimientos de prueba de certificacién de las emisiones aplicados.

7 Por emision se entiende toda liberacién a la atmésfera o al mar por los buques de
sustancias sometidas a control en virtud del presente anexo.

8 Por zona de control de las emisiones se entiende una zona en la que es necesario adoptar
medidas especiales de cardcter obligatorio para prevenir, reducir y contener la contaminacién
atmosfénica por NO, o SO, y materia particulada, o los tres tipos de emisiones, y sus consiguientes
efectos negativos en la salud de los seres humanos y el medio ambiente. Son zonas de control de las
emisiones las enumeradas en las reglas 13 y 14 del presente anexo o las designadas en virtud de las

mismas.

9 Por fueloil se entiende cualquier combustible entregado y destinado a la combustién a
fines de la propulsién o el funcionamiento a bordo del buque, incluidos los combustibles

destilados o residuales.

10 Por arqueo bruto se entiende el arqueo bruto calculado de acuerdo con las reglas para la
determinacion del arqueo recogidas en el Anexol del Convenio internacional sobre arqueo de

buques, 1969, o en cualquier convenio que suceda a éste.

11 Por instalaciones, en relacién con la regla 12 del presente anexo, se entiende la
instalacién en un buque de sistemas y equipo, incluidas las unidades portdtiles de extincién de
incendios, aislamiento u otros materiales, pero no la reparacién o recarga de sistemas y equipo,
aislamiento y otros materiales previamente instalados, ni la recarga de las unidades portatiles de

extincién de incendios.

12 Por instalado se entiende un motor diésel marino instalado o destinado a ser instalado en
un buque, incluido un motor diésel marino auxiliar portatil, sélo en el caso de que su sistema de
aprovisionamiento de combustible, de enfriamiento o de escape sea parte integrante del buque.
Se considera que un sistema de aprovisionamiento de combustible es parte integrante del buque
inicamente si estd permanentemente fijado al buque. La presente definicién también abarca los
motores diésel marinos que se utilicen para complementar o aumentar Ja capacidad de potencia
instalada del buque y que estén destinados a ser parte integrante de éste.

13 Por estrategia irracional de control de las emisiones se entiende cualquier estrategia o
medida que, en condiciones normales de funcionamiento del buque, reduzca la eficacia de un
sistema de control de emisiones a un nivel inferior al previsto en los procedimientos de prueba de

emisiones aplicables.
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14 Por motor diésel marino se entiende todo motor alternativo de combustién interna que
funcione con combustible liquido o mixto y al que se aplique la regla 13 del presente anexo,
incluidos los sistemas de sobrealimentacién o mixtos, en caso de que se empleen.

15 Por Cédigo Técnico sobre los NO, se entiende el Cédigo técnico relativo al control de las
emisiones de 6xidos de nitrégeno de los motores diésel marinos, adoptado mediante la resolucién 2
de la Conferencia MARPOL de 1997, con las enmiendas que introduzca la Organizacién, a
condicién de que dichas enmiendas se adopten y hagan entrar en vigor de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 16 del presente Convenio. '

16 Por sustancias que agotan la capa de ozono se entiende las sustancias controladas

definidas en el parrafo 4 del articulo 1 del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que
agotan la capa de ozono, de 1987, que figuren en los anexos A, B, C y E de dicho Protocolo

vigentes en el momento de aplicar o interpretar el presente anexo.

A bordo de los buques puede haber, sin que esta lista sea exhaustiva, las siguientes
sustancias que agotan la capa de 0zono:

Halén 1211 Bromoclorodifluorometano

Halén 1301 Bromotrifluorometano

Halén 2402 1,2-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluoroetano (también denominado halén 114B2)
CFC-11 Triclorofluorometano

CFC-12 Diclorodifluorometano

CFC-113 1,1,2-Tricloro-1,2,2-trifluoroetano

CFC-114 1,2-Dicloro-1,1,2,2-tetrafluoroetano

CFC-115 Cloropentafluoroetano

17 Por incineracion a bordo se entiende la incineracién de desechos u otras materias a bordo
de un buque si dichos desechos u otras materias se han producido durante la explotacién normal

de dicho buque.
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principal de incinerar a bordo.

19 Por bugue construido se entiende todo buque cuya quilla haya sido colocada o cuya
construccion se halle en una fase equivalente.

20 Por fangos oleosos se entiende todo fango proveniente de los separadores de fueloil o
aceite lubricante, los desechos de aceite lubricante de las madquinas principales o auxiliares y los
desechos oleosos de los separadores de aguas de sentina, el equipo filtrador de hidrocarburos o

las bandejas de goteo.
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2] Por bugue tanque se entiende un petrolero definido en la regla 1 del Anexo ]
tanque quimiquero definido en laregla 1 del Anexo II del presente Convenio.
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Regla 3
Excepciones y exenciones

Generalidades
] Las reglas del presente anexo no se aplicaran:

. a las emisiones necesarias para proteger la seguridad del buque o salvar vidas en
el mar; m

2 a las emisiones resultantes de averias sufridas por un buque o por su equipo:

2.1 siempre que después de producirse la averia o de descubrirse la emision se
hayan tomado todas las precauciones razonables para prevenir o reducir al

minimo tal emisién; y

2.2 salvo que el propietario o el capitdn hayan actuado ya sea con la intencién
de causar la averfa, o con imprudencia temeraria y a sabiendas de que

probablemente se produciria una averia.

Ensayos para la investigacion de tecnologias de reduccién y control de las emisiones de los
buques

2 La Administracién 101 n o
proceda, podra conceder una exencién respecto de disposiciones especificas del presente anexo a
un buque para realizar ensayos de desarrollo de tecnologias de reduccién y control de las
emisiones de los buques y programas de proyecto de motores. Dicha exencion sélo se concederd
si la aplicacion de disposiciones especificas del anexo o del Cédigo Técnico sobre los NO,
revisado de 2008 puede obstaculizar la investigacién sobre el desarrollo de dichas tecnologias o
programas. Un permiso para una exencién de este tipo sélo se concederd al menor nimero de

buques posible y estard sujeto a Jas disposiciones siguientes:

rte. en colaboracién con otras Administraciones segun

~An de un
ac

B en el caso de motores diésel marinos con una cilindrada inferior a 30 litros, la
duracién del ensayo en el mar no serd superior a 18 meses. Si es necesario que dure
més tiempo, la Administracién o Administraciones que hayan otorgado el permiso
podrén autorizar que el plazo se prorrogue por un periodo adicional de 18 meses; o

2 en el caso de motores diésel marinos con una cilindrada igual o superior
a 30 litros, la duracién del ensayo en el mar no serd superior a cinco afos y
requerira que la Administracion o Administraciones que hayan otorgado el
permiso realicen un examen de la situacién en cada reconocimiento intermedio. El
permiso puede retirarse a partir de ese examen si las pruebas no se han ajustado a
las condiciones de dicho permiso o si se determina que no es probable gue la
tecnologia o el programa tengan efectos positivos en la reduccién y el control de
Jas emisiones procedentes de Jos buques. Si la Administracion o Administraciones
que hayan realizado el examen determinan que es necesario disponer de mas
tiempo para probar una tecnologia o programa concrelos, el permiso podrd
prorrogarse durante un periodo de tiempo adicional no superior a cinco anos.
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Emisiones procedentes de actividades relacionadas con los recursos minerales del lecho marino

3.1 Las emisiones que procedan directamente de la exploracion, la explotacién y el consiguiente
tratamiento mar adentro de los recursos minerales del lecho manno quedan exentas de las
prescripciones del presente anexo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2 3) b) 1i) del presente

Convenio. Tales emisiones incluyen:

1 las emisiones procedentes de la incineracion de sustancias resultantes unica vy
directamente de la exploracién, la explotacién y el consiguiente tratamiento mar adentro
de los recursos minerales del lecho marino, incluidas, sin que la enumeracién sea
exhaustiva, la combustién de hidrocarburos en antorcha y la quema de virutas de
perforacién lodos o fluidos de estimulacién durante las operaciones de terminacién y

rueba de los pozos, y la combustién en antorcha debida a circunstancias excepcionales;

I

2 el desprendimiento de gases y compuestos volatiles presentes en Jos fluidos y las virutas
de perforacion;
3 las emisiones relacionadas tnica y directamente con el tratamiento, la manipulacién o el

almacenamiento de minerales del lecho marino; y

4 las emisiones de los motores diésel marinos dedicados exclusivamente a la exploracion,
la explotacién y el consiguiente tratamiento mar adentro de los recursos minerales del

Jecho marnino.

32 Las prescripciones de la regla 18 del presente anexo no se aplicardn a la utilizacién de los
hidrocarburos que se producen y utilizan ulteriormente in sifu como combustible, cuando asf lo apruebe

la Administracion.

Regla 4
Equivalentes

] La Administracion de una Parte podrd autorizar la utilizacién a bordo de un buque de
accesorios, materiales, dispositivos o aparatos u otros procedimientos, tipos de fueloil o métodos de
cumplimiento como alternativa a los prescritos en el presente anexo, si tales accesorios, materiales,
dispositivos o aparatos u otros procedimientos, tipos de fueloil o métodos de cumplimiento son por lo

menos tan eficaces en cuanto a la reduccién de las emisiones como los prescritos en el presente anexo,

incluidos los niveles indicados en las reglas 13 y 14.

S 1 A A Aa 1nina Darte gue autorice 1a utilizacid
GE una rarne Huv autloncee lu ullllbuv;un de aCCCSOuno, ma

Z La Administracién
dispositivos o aparatos u Otros procednmemos tipos de fueloil o métodos de cumplimiento como
alternativa a los prescritos en el presente anexo comunicard a la Organizacién los pormenores de los

mismos a fin de que ésta los notifique a las Partes para su informacién y para que adopten las medidas

oportunas, Si €s necesario.

3 La Administracién de una Parte deberia tener en cuenta las directrices pertinentes que elabore la
Organizacién en relacién con los equivalentes previstos en la presente regla.

4 La Administracién de una Parte que autorice la utilizacién de uno de los equivalentes indicados
en el parrafo 1 de la presente regla hard todo lo posible por no dafiar ni perjudicar el medio ambiente, la
salud de 1os seres humanos. los bienes o los recursos, ni los de otros Estados.
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CAPITULO 11

RECONOCIMIENTO, CERTIFICACION Y MEDIOS DE CONTROL

Regla 5
Reconocimientos

1 Todo buque de arqueo bruto igual o superior a 400 y todas las torres de perforacién y otras
plataformas, fijas o flotantes, serén objeto de los reconocimientos que se especifican a continuacion:

B un reconocimiento inicial antes de que el buque entre en servicio o de que se
expida por primera vez el certificado prescrito en la regla 6 del presente anexo.

Este reconocimiento se realizard de modo que garantice que el equipo, los
sistemas, los accesorios, las instalaciones y los materiales cumplen plenamente las

prescripciones aplicables del presente anexo;

2 un reconocimiento de renovacién a intervalos especificados por la Administracion,
pero que no excederan de cinco afios, salvo en los casos en que sean aplicables Jas
reglas 9.2, 9.5, 9.6 6 9.7 del presente anexo. El reconocimiento de renovacién se
realizard de modo que garantice que el equipo, los sistemas, los accesorios, las
instalaciones y los materiales cumplen plenamente las prescripciones aplicables

del presente anexo;

3 un reconocimiento intermedio dentro de los tres meses anteriores o posteriores a la
segunda o a la tercera fecha de vencimiento anual del certificado, el cual sustituird
a uno de los reconocimientos anuales estipulados en el apartado 1.4 de la presente
regla. El reconocimiento intermedio se realizard de modo que garantice que el
equipo y las instalaciones cumplen plenamente las prescripciones aplicables del
presente anexo y estdn en buen estado de funcionamiento. Estos reconocimientos
intermedios se consignarén en el certificado expedido en virtud de las reglas 6 6 7

del presente anexo;

4 un reconocimiento anual dentro de los tres meses anteriores o posteriores a cada
fecha de vencimiento anual del certificado, que comprenderd una inspeccion
general del equipo, los sistemas, los accesorios, las instalaciones y los materiales
mencionados en el apartado 1.1 de la presente regla, a fin de garantizar que se han
mantenido de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 4 de la presente regla y
que contintan siendo satisfactorios para el servicio al que el buque esté destinado.

Estos reconocimientos anuales se consignaran en el certificado expedido en virtud
de lo dispuesto en las reglas 6 6 7 del presente anexo; y

5 también se efectuard un reconocimiento adicional, ya general, ya parcial, segin
dicten las circunstancias, después de la realizacion de reparaciones o renovaciones
importantes prescritas en el parrafo 4 de la presente regla o tras una reparacion
resultante de las investigaciones prescritas en el pdrrafo 5 de la presente regla. El
reconocimiento serd tal que garantice que se realizaron de modo efectivo las
reparaciones o renovaciones necesarias, que los materiales utilizados en tales
reparaciones o renovaciones y la calidad de €stas son satisfactorios en todos los
sentidos y que el buque cumple plenamente lo dispuesto en el presente anexo.
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2 En el caso de los buques de arqueo bruio inferior a 400, la Adminisiracién podra

establecer las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables
del presente anexo.

3 El reconocimiento de buques, por lo que respecta a la aplicacidn de lo prescrito en el
presente anexo, serd realizado por funcionarios de la Administracién.

1 No obstante, la Administracién podrd confiar los reconocimientos a inspectores
nombrados al efecto o a organizaciones reconocidas por ella. Tales organizaciones

c oz . . : ce ]

cumplirdn las directrices adoptadas por la Organizacién

2 el reconocimiento de los motores diésel marinos y del equipo para determinar si
cumplen lo dispuesto en la regla 13 del presente anexo se realizara de conformidad
con lo dispuesto en el Cédigo Técnico sobre los NOy revisado de 2008;

3 cuando el inspector nombrado o la organizacién reconocida dictaminen que el
estado del equipo no corresponde en lo esencial a los pormenores del certificado,
el inspector o la organizacién hardn que se tomen medidas correctivas e
informardn oportunamente de ello a la Administraciéon. Si no se toman dichas
medidas correctivas, ]a Administracién retirard el certificado. Si el buque se
encuentra en un puerto de otra Parte, también se daréd notificacién inmediata a las
autoridades competentes del Estado rector del puerto. Una vez que un funcionario
de la Administracidén, un inspector nombrado o una organizacién reconocida
hayan informado a las autoridades competentes del Estado rector del puerto, €]
Gobierno de dicho Estado prestard al funcionario, al inspector o a la organizacién
mencionados toda la asistencia necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
impuestas por la presente regla; y

4 en todos los casos, Ja Administracién interesada garantizard incondicionalmente la
integridad y eficacia del reconocimiento y se comprometera a hacer que se tomen
las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a esta obligacién.

4 Se mantendré el equipo de modo que se ajuste a las disposiciones del presente anexo y no
se efectuard ningin cambio del equipo, los sistemas, los accesorios, las instalaciones o los
materiales que fueron objeto del reconocimiento, sin la autorizacién expresa de la
Administracién. Se permitird la simple sustitucién de dicho equipo o accesorios por equipo y
accesorios que se ajusten a las disposiciones del presente anexo.

5 Siempre que un buque sufra un accidente o se descubra algin defecto que afecte
considerablemente a la eficacia o la integridad del equipo al que se aplique el presente anexo, el
capitdn o el propietario del buque informardn lo antes posible a la Administracién, al inspector
nombrado o a la organizacién reconocida encargados de expedir el certificado pertinente.

: Véanse las Directrices relativas a la autorizacién de las organizaciones que actien en nombre de la
Administracion, adoptadas por Ja Organizacién mediante la resolucién A.739(18), segiin sean enmendadas por
la Organizacién, y las Especificaciones relativas a las funciones de reconocimiento y certificacién de las
organizaciones reconocidas que actien en nombre de la Administracion, adoptadas por la Organizacién
mediante Ja resolucion A.789(19). segin sean enmendadas por la Organizacion,
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Regla 6
Expedicion o refrendo del certificado

] Se expedira un Certificado internacional de prevencién de la contaminacién atmosférica,
tras un reconocimiento inicial o de renovacién efectuado de conformidad con las disposiciones

de laregla 5 del presente anexo:

1 a todo buque de arqueo bruto igual o superior a 400 que realice viajes a puertos o
terminales mar adentro sometidos a la jurisdiccién de otras Partes; y

2 a las plataformas y torres de perforacién que realicen viajes a aguas sometidas a la
soberania o jurisdiccién de otras Partes.

2 En el caso de un buque construido antes de la fecha de entrada en vigor del Anexo VI, la
Administracién de dicho buque expedird un Certificado internacional de prevencién de la
contaminacién atmosférica conforme a lo dispuesto en el parrafo 1 de la presente regla, a més
tardar en la primera entrada programada en dique seco posterior a dicha fecha de entrada en
vigor, y en ningin caso después de que hayan transcurrido tres afios desde dicha fecha.

3 Tal certificado serd expedido o refrendado por la Administracién o por cualquier persona
u organizacién debidamente autorizada por ella. En cualquier caso, la Administracién asume la

plena responsabilidad del certificado.

Regla 7
Expedicion del certificado por otra Parte

1 Una Parte podra, a requerimiento de la Administracién, hacer que un buque sea objeto de
reconocimiento y, si estima que cumple las disposiciones del presente anexo, expedird o
autorizard la expedicién a ese buque de un Certificado internacional de prevencion de la
contaminacién atmosférica y, cuando corresponda, refrendard o autorizard el refrendo del
certificado que haya a bordo, de conformidad con el presente anexo.

2 Se remitird Jo antes posible a la Administracién que haya pedido el reconocimiento una
copia del certificado y otra del informe relativo al reconocimiento.

3 Este certificado, en el que se hara constar que el certificado ha sido expedido a peticion
de la Administracién, tendrd la misma fuerza y gozard del mismo reconocimiento que el
expedido en virtud de la regla 6 del presente anexo.

4 No se expedird el Certificado internacional de prevenciéon de la contaminacion
atmosférica a ningin buque con derecho a enarbolar el pabellén de un Estado que no sea Parte.

Regla 8
Modelo de certificado

El Certificado internacional de prevencién de la contaminacidn atmosférica se elaborara
conforme al modelo que figura en el apéndice I del presente anexo y estard redactado como
mfnimo en espaiol, francés o inglés. Cuando se use también un idioma oficial del pais expedidor,
daré fe el texto en dicho idioma en caso de controversia o discrepancia.
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Regla 9
Duracion y validez del certificado

1 El Certificado internacional de prevencién de la contaminacién atmosférica se expedird
para un periodo que especificard la Administracién y que no excederd de cinco afos.

2 No obstante lo prescrito en el parrafo 1 de la presente regla:

N cuando el reconocimiento de renovacion se efectie dentro de los tres meses
anteriores a la fecha de expiracién del certificado existente, el nuevo certificado
serd valido a partir de la fecha en que finalice el reconocimiento de renovacién,
por un periodo que no excederd de cinco afios contados a partir de la fecha de
expiracion del certificado existente;

2 cuando el reconocimiento de renovacién se efectie después de la fecha de
expiracién del certificado existente, el nuevo certificado serd véalido a partir de la
fecha en que finalice el reconocimiento de renovacién, por un periodo que no
excederd de cinco afios contados a partir de la fecha de expiracién del certificado

existente; y

3 cuando el reconocimiento de renovacién se efectie con mds de tres meses de
antelacién a la fecha de expiracién del certificado existente, el nuevo certificado
serd vilido a partir de la fecha en que finalice el reconocimiento de renovacién,
por un periodo que no excederd de cinco afios contados a partir de dicha fecha.

3 Si un certificado se expide para un periodo de menos de cinco afios, la Administracion
podrd prorrogar su validez mas alld de la fecha de expiracién hasta el periodo maximo
especificado en el parrafo 1 de la presente regla, siempre que los reconocimientos citados en las
reglas 5.1.3 y 5.1.4 del presente anexo, aplicables cuando se expide un certificado para un
periodo de cinco anos, se hayan efectuado como proceda.

4 Si se ha efectuado un reconocimiento de renovacién y no ha sido posible expedir o
facilitar al buque un nuevo certificado antes de la fecha de expiracién del certificado existente, la
persona o la organizacién autorizada por la Administraciéon podrd refrendar el certificado
existente, el cual serd aceptado como valido por un periodo adicional que no excederd de cinco
meses contados a partir de la fecha de expiracién.

5 Sien la fecha de expiracién de un certificado el bugue no se encuentra en el puerto en que
haya de ser objeto de reconocimiento, la Administracién podrd prorrogar la validez del
certificado, pero esta prérroga sélo se concederd con el fin de que el buque pueda proseguir su
viaje hasta el puerto en que haya de ser objeto de reconocimiento, y aun asi inicamente en los
casos en que se estime oportuno y razonable hacerlo. No se prorrogard ningin certificado por un
periodo superior a tres meses, y el buque al que se le haya concedido tal prérroga no quedara
autorizado en virtud de ésta, cuando llegue al puerto en que haya de ser objeto de
reconocimiento, a salir de dicho puerto sin haber obtenido previamente un nuevo certificado. Una
vez finalizado el reconocimiento de renovacién, el nuevo certificado serd valido por un periodo
gue no excederd de cinco afios contados a partir de la fecha de expiracién del certificado
existente antes de que se concediera la prorroga.
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6 Todo certificado expedido a un buque dedicado a viajes cortos que no haya sido

prorrogado en virtud de las disposiciones precedentes de la presente regla podra ser prorrogado
por la Administracién por un periodo de gracia no superior a un mes a partir de la fecha de
expiracién indicada en el mismo. Cuando se haya finalizado el reconocimiento de renovacion, el
nuevo certificado serd valido por un periodo que no excedera de cinco afios contados a partir de
la fecha de expiracién del certificado existente antes de que se concediera la prérroga.

7 En circunstancias especiales, que determinard la Administracién, no serd necesario,
contrariamente a lo prescrito en los parrafos 2.1, S 6 6 de la presente regla, que la validez de un
nuevo certificado comience a partir de la fecha de expiracién del certificado existente. En esas
circunstancias especiales, el nuevo certificado serd vélido por un periodo que no excederd de
cinco afos contados a partir de la fecha en que finalice el reconocimiento de renovacion.

8 Cuando se efectde un reconocimiento anual o intermedio antes del periodo especificado
en la regla 5 del presente anexo:

B la fecha de vencimiento anual que figure en el certificado se modificard mediante
refrendo sustituyéndola por una fecha que no sea mds de tres meses posterior a la
fecha en que terming el reconocimiento;

2 el reconocimiento anual o intermedio subsiguiente prescrito en la regla5 del
presente anexo se efectuard segun Jos intervalos prescritos en dicha regla, teniendo
en cuenta la nueva fecha de vencimiento anual; y

3 la fecha de expiracién podrd permanecer inalterada a condicién de que se efectden
uno o mas reconocimientos anuales o intermedios, seguin proceda, de manera que
no se excedan entre los distintos reconocimientos los intervalos maximos
prescritos en laregla 5 del presente anexo.

9 Todo certificado expedido en virtud de las reglas 6 6 7 del presente anexo perdera su
validez en cualquiera de los casos siguientes:

1 si los reconocimientos pertinentes no se han efectuado dentro de los plazos
prescritos en laregla 5.1 del presente anexo;

2 si el certificado no es refrendado de conformidad con lo dispuesto en las
reglas 5.1.3 6 5.1.4 del presente anexo; y

3 cuando el buque cambie su pabellén por el de otro Estado. S6lo se expedird un
nuevo certificado cuando el Gobierno que lo expida se haya cerciorado
plenamente de que el buque cumple lo prescrito en la regla 5.4 del presente anexo.
Si se produce un cambio de pabellén entre Partes, el Gobierno de Ja Parte cuyo
pabellén el buque tenfa previamente derecho a enarbolar transmitird lo antes
posible a la Administracién, previa peticién de ésta cursada dentro de los tres
meses siguientes al cambio de pabellén, copias del certificado que llevaba el
buque antes del cambio y, si estdn disponibles, copias de los informes de los
reconocimientos pertinentes.
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Regla 10
Supervision de las prescripciones operacionales por el Estado rector del puerto

1 Un buque que se encuentre en un puerto o una terminal mar adentro sometido a la
jurisdiccién de otra Parte podra ser objeto de una inspeccién por funcionarios debidamente
autorizados por dicha Parte en lo que respecta a las prescripciones operacionales del presente
anexo si existen motivos fundados para pensar que el capitdin o la tripulacién no estdn
familiarizados con los procedimientos esenciales de a bordo relativos a la prevencién de la
contaminacién atmosférica ocasionada por los buques.

2 En las circunstancias indicadas en el pdrrafo 1 de la presente regla, la Parte interesada
tomard medidas para garantizar que el buque no se haga a la mar hasta que la situacién se haya
remediado conforme a lo prescrito en el presente anexo.

3 Los procedimientos relativos a la supervisién por el Estado rector del puerto prescritos en
el articulo 5 del presente Convenio se aplicardn a la presente regla.

4 Nada de lo dispuesto en la presente regla se interpretard como una limitacién de los
derechos 'y obligaciones de una Parte que supervise las prescripciones operacionales
especificamente previstas en el presente Convenio.

Regla 11
Deteccion de transgresiones y cumplimiento

1 Las Partes cooperardn en toda gestion que conduzca a la deteccién de las transgresiones y
al cumplimiento de las disposiciones del presente anexo utilizando cualquier medida apropiada y
practicable de deteccidn y de vigilancia ambiental, los procedimientos adecuados de notificacién

y el acopio de pruebas.

2 Todo buque al que se aplique el presente anexo podrd ser objeto de inspeccidn, en
cualquier puerto o terminal mar adentro de una Parte, por los funcionarios que nombre o autorice
dicha Parte a fin de verificar si el buque ha emitido alguna de las sustancias a las que se aplica el
presente anexo, transgrediendo lo dispuesto en el mismo. Si la inspeccién indica que hubo
transgresion del presente anexo se enviard un informe a la Administracién para que ésta tome las

medidas oportunas.

3 Toda Parte facilitard a la Administracién pruebas, si las hubiere, de que un buque ha
emitido alguna de las sustancias a las que se aplica el presente anexo, transgrediendo lo dispuesto
en el mismo. Cuando sea posible, la autoridad competente de dicha Parte notificard al capitan del

buque Ja transgresién que se le imputa.

4 Al recibir tales pruebas, la Administracion investigard el asunto y podré solicitar de la
otra Parte que le facilite mds o mejores pruebas de la presunta transgresién. Si la Administracién
estima que hay pruebas suficientes para incoar un procedimiento respecto a la presunta
transgresion, hard que se inicie tal procedimiento lo antes posible de conformidad con su
legislacion. La Administracién informara inmediatamente a la Parte que haya notificado la
presunta transgresion, y a la Organizacién, de las medidas que se hayan tomado.
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5 Toda Parte podré asimismo proceder a la inspeccidn de un buque al que sea de aplicacion
el presente anexo cuando el buque entre en los puertos o terminales mar adentro bajo su
jurisdiccién, si ha recibido de cualquier otra Parte una solicitud de investigacién junto con
pruebas suficientes de que ese buque ha emitido, dondequiera que sea, alguna de Jas sustancias a
las que se aplica el presente anexo, transgrediendo lo dispuesto en el mismo. El informe de la
investigacién se transmitira tanto a la Parte que la solicité como a la Administracién, a fin de que
puedan tomarse las medidas oportunas con arreglo al presente Convenio.

6 Las normas de derecho internacional relativas a la prevencién, reduccién y contencién de
la contaminacién del medio marino ocasionada por los buques, incluidas las relativas a ejecucion
y garantias, que estén en vigor en el momento de la aplicacién o interpretacién del presente
anexo se aplicardn mutatis mutandis a las reglas y normas establecidas en el mismo.

cve: BOE-A-2010-17458



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

;! ®
g\u

Lunes 15 de noviembre de 2010 Sec.|l. Pag. 95245

CAPITULO 111
PRESCRIPCIONES PARA EL CONTROL DE LAS EMISIONES DE LOS BUQUES

Regla 12
Sustancias que agotan la capa de ozono

] La presente regla no se aplica al equipo permanentemente sellado que no tenga
conexiones de carga de refrigerante ni componentes potencialmente desmontables que contengan
sustancias que agotan la capa de ozono.

2 A reserva de lo dispuesto en la regla 3.1, se prohibe toda emisién deliberada de sustancias
que agotan la capa de ozono. Las emisiones deliberadas incluyen las que se producen durante el
mantenimiento, la revisién, la reparacién o la eliminacién de sistemas o equipo, pero no la
liberacion de cantidades minimas durante la recuperacién o el reciclaje de una sustancia que
agota la capa de ozono. Las emisiones debidas a fugas de una sustancia que agota la capa de
ozono, independientemente de que las fugas sean o no deliberadas, podran ser reglamentadas por
las Partes.

3.1 Se prohibirdn las instalaciones que contengan sustancias que agotan la capa de ozono que
no sean hidroclorofluorocarbonos:

B en los buques construidos el 19 de mayo de 2005 o posteriormente; o

2 en Jos buques construidos antes del 19 de mayo de 2005, si la fecha contractual de
entrega del equipo al buque es el 19 de mayo de 2005 o posteriormente, o en
ausencia de una fecha contractual de entrega, si el equipo se entrega de hecho al
buque el 19 de mayo de 2005 o posteriormente.

3.2 Se prohibirédn las instalaciones que contengan hidroclorofluorocarbonos:
y en Jos buques construidos el 1 de enero de 2020 o posteriormente; o

2 en los buques construidos antes del 1 de enero de 2020, si la fecha contractual de
entrega del equipo al buque es el 1 de enero de 2020 o posteriormente, o en
ausencia de una fecha contractual de entrega, si el equipo se entrega al buque
el 1 de enero de 2020 o posteriormente.

e hace referencia en la p la y el

o
ecepcién adecuadas cuando se

nnge
Yul o

, r
dichas sustancias se depositardn en instalaciones de
buque.

d

4 I.as sustancias a resente regia

5 Todos los bugues regidos por la regla 6.1 deberdn mantener una lista del equipo que

. 2
contenga sustancias que agotan la capa de ozono”.

Véase la seccion 2.1 del apéndice ]: "Suplemento del Certificado internacional de prevencién de la
contaminacion atmosférica” (Centificado 1APP).
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6 Todos los buques regidos por la regla 6.1 que dispongan de sistemas recargables que
contengan sustancias que agotan la capa de 0zono estaran provistos de un libro registro de dichas
sustancias. Ese libro registro podrd formar parte del diario de navegacién o de un sistema de
registro electrénico aprobado por Ja Administracion.

7 El registro de las sustancias que agotan la capa de ozono estard expresado en términos de
masa (kg) de la sustancia y se efectuard sin demora, en cada ocasion, con respecto a las
siguientes actividades:

N

Regla 13

recarga, plena o parcial, del equipo que contenga sustancias que agotan la capa de
0Z0no;

reparacién o mantenimiento del equipo que contenga sustancias que agotan la
capa de 0zono;

descarga a la atmésfera de sustancias que agotan la capa de ozono:
3.1 deliberada; y
.3.2  no deliberada;

descarga de sustancias que agotan la capa de ozono en instalaciones de recepcién
situadas en tierra; y

suministro al buque de sustancias que agotan la capa de ozono.

Oxidos de nitrégeno (NO,)

Ambito de aplicacién

1.1 La presente regla se aplicara:

.

a todo motor diésel marino con una potencia de salida superior a 130 kW instalado
en un buque; y

a todo motor diésel marino con una potencia de salida superior a 130 kW que haya
sido objeto de una transformacién importante el 1 de enero de 2000 o
posteriormente, salvo cuando haya quedado demostrado, de manera satisfactoria a
juicio de la Administracién, que tal motor constituye una sustitucién idéntica del
motor al que sustituye y no estd contemplado en el apartado 1.1.1 de la presente regla.

1.2 La presente regla no se aplicara:

a los motores diésel marinos destinados a ser utilizados solamente en caso de
emergencia, o Gnicamente para accionar disposilivos 0 equipo destinados a ser
utilizados solamente en caso de emergencia a bordo del buque en que estén
instalados, ni a los motores diésel marinos instalados en botes salvavidas
destinados a ser utilizados Gnicamente en caso de emergencia; ni
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dedicados a realizar viajes dentro de las aguas sometidas a la soberania o
jurisdiccién del Estado cuyo pabellén estdn autorizados a enarbolar, a condicidn
de que tales motores estén sometidos a otra medida de control de los NO,
establecida por la Administracion.

1.3 No obstante lo dispuesto en el apartado 1.1 del presente parrafo, la Administracién podra
permitir que la presente regla no se aplique a los motores diésel marinos que se instalen en los
buques construidos antes de] 19 de mayo de 2005 ni a los motores diésel marinos que sean objeto
de una transformacién importante antes de esa fecha, a condicién de que los bugues en que vayan
instalados los motores estén exclusivamente dedicados a realizar viajes hacia puertos o
terminales mar adentro situados en el Estado cuyo pabelldn tienen derecho a enarbolar.

Mennmofanminniidn tmnantanéa
1 1aimdiIvninaclivil iipvulwainc
2.1 A los efectos de la presente regla, por transformacion importante se entenderd la

modificacion, el 1 de enero de 2000 o posteriormente, de un motor diésel marino que no haya
sido certificado segin las normas estipuladas en los pérrafos 3, 4 6 5.1.1 de la presente regla

mediante la cual:

. se sustituya el motor por un motor diésel marino o se instale un motor diésel
marino adicional, o

2 se realice una modificacion apreciable del motor, segin se define ésta en el
Cédigo Técnico sobre los NO, revisado de 2008, o

P
en méas de un 10

certificacién

R

r\} mévim

i1 11

se aumente el régimen imo
con respecto al régimen nominal méaxim

original del motor.

(98]

e o
12| 1

3
OUillilria

2.2 En el caso de una transformacién importante que suponga la sustitucién de un motor
diésel marino por un motor diésel marino no idéntico o la instalacién de un motor diése] marino
adicional, se aplicardn las normas estipuladas en la presente regla que estén en vigor en el
momento de la sustitucién o adicién del motor. Por lo que respecta tinicamente a los motores de
sustitucién, si el 1 de enero de 2016 o posteriormente no es posible que dicho motor de
sustitucién se ajuste a las normas indicadas en el apartado 5.1.1 de la presente regla (nivel 11I),
ese motor de sustitucién habréa de ajustarse a las normas indicadas en el parrafo 4 de la presente
regla (nivel 1I). La Organizacién elaborara directrices para establecer criterios que sirvan para
determinar los casos en que no sea posible que un motor de sustitucién se ajuste a las normas
indicadas en el apartado 5.1.1 de la presente regia.

2.3 Por lo que respecta a los motores diésel marinos mencionados en los apartados 2.1.2
6 2.1.3, esos motores habran de ajustarse a las normas siguientes:

N en el caso de los buques construidos antes del 1 de enero de 2000, se aplicardn
las normas estipuladas en el parrafo 3 de la presente regla; y

2 en el caso de los buques construidos el 1 de enero de 2000 o posteriormente, se
aplicardn las normas que estén en vigor en el momento de construirse del buque.
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Nivel 1

3 A reserva de lo dispuesto en la regla 3 del presente anexo, se prohibe el funcionamiento
de todo motor diésel marino instalado en un buque construido el 1 de enero de 2000 o
posteriormente y antes del 1 de enero de 2011, a menos que la cantidad de 6xidos de nitr6geno
(calculada en forma de emisién total ponderada de NO,) emitidos por el motor se encuentre
dentro de los limites que figuran a continuacién, siendo n el régimen nominal del motor
(revoluciones por minuto del cigiiefial):

B 17,0 g/kWh si n es inferior a 130 rpm;
2 45 - n"%? o/kWh si n es igual o superior a 130 rpm pero inferior a 2 000 rpm;

3 9,8 g/kWh si n es igual o superior a 2 000 rpm.

Nivel I1

4 A reserva de lo dispuesto en la regla 3 del presente anexo, se prohibe el funcionamiento
de todo motor diésel marino instalado en un buque construido el 1 de enero de 2011 o
posteriormente, a menos que la cantidad de 6xidos de nitrégeno (calculada en forma de emisidn
total ponderada de NO,) emitidos por el motor se encuentre dentro de los limites que figuran a
continuacién, siendo n el régimen nominal del motor (revoluciones por minuto del cigiiefial):

1 14,4 g/kWh si n es inferior a 130 rpm;
2 44 . n"%* g/kWh si n es igual o superior a 130 rpm pero inferior a 2 000 rpm;

3 7,7 g/kWh si n es igual o superior a 2 000 rpm.

Nivel 111

51 A reserva de lo dispuesto en la regla 3 del presente anexo, el funcionamiento de los
motores diésel marinos instalados en buques construidos el 1 de enero de 2016 o posteriormente:

. estad prohibido, a menos que la cantidad de oxidos de nitrégeno (calculada en
forma de emisién total ponderada de NO;) emitidos por el motor se encuentre
dentro de los limites que figuran a continuacién, siendo n el régimen nominal del
motor (revoluciones por minuto del cigiiefial):

1.1 3,4 g/kWh si nes inferior a 130 rpm;

12 9.7 g/kWh si n es igual o superior a 130 rpm pero inferior
a2 000rpm;y

1.3 2,0 ¢/kWh si n es igual o superior a 2 000 rpm;
2 esta sujeto a las normas indicadas en el apartado 5.1.1 del presente parrafo si el

buque estd operando en una zona de control de las emisiones designada en virtud
del péarrafo 6 de la presente regla; y
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3 estd sujeto a las normas indicadas en el parrafo 4 de la presente regla si el buque esta
operando fuera de una zona de control de las emisiones designada en virtud del

pérrafo 6 de la presente regla.

5.2 Areserva del examen establecido en el parrafo 10 de la presente regla, las normas indicadas en
el apartado 5.1.1 de la presente regla no se aplicaréan:

1 a los motores diésel marinos instalados en buques de eslora (L), segin se define ésta en
la regla1.19 del Anexol del presente Convenio, inferior a 24 m que estén
especificamente proyectados, y se utilicen exclusivamente, para fines recreativos; ni

2 a los motores diésel marinos instalados en buques con una potencia combinada de
propulsién del motor diésel, segtin la placa de identificacién, inferior a 750 kW si se
demuestra de manera satisfactoria a juicio de la Administracién que el buque no puede
cumplir las normas estipuladas en el apartado 5.1.1 de la presente regla debido a
limitaciones de proyecto o construccién del buque.

Zona de control de las emisiones

6 A los efectos de la presente regla, una zona de control de las emisiones serd cualquier zona
maritima, incluida toda zona portuaria, designada por la Organizacién de conformidad con los criterios
y procedimientos indicados en el apéndice III del presente anexo.

Motores diésel marinos instalados en buques construidos antes del 1 de enero de 2000

7.1 No obstante lo dispuesto en el apartado 1.1.1 de la presente regla, los motores diésel marinos
con una potencia de salida superior a 5 000 kW y una cilindrada igual o superior a 90 litros instalados
en buques construidos el 1 de enero de 1990 o posteriormente, pero antes del 1 de enero de 2000,
cumplirdn los limites de emisién indicados en el apartado 7.4 del presente parrafo, siempre que la
Administracion de una Parte haya certificado un método aprobado para ese motor y lo haya notificado a
la Organizaci6n. El cumplimiento de lo dispuesto en el presente parrafo se demostrard mediante uno de

los procedimientos siguientes:

N instalacién del método aprobado certificado que haya sido confirmado mediante un
reconocimiento en el que se haya utilizado el procedimiento de verificacién
especificado en el expediente de método aprobado, incluido la debida anotacién de la
presencia del método aprobado en el Certificado intemacional de prevencién de la
contaminacion atmosférica del buque; o

2 certificacién del motor en la que se confirme que el motor funciona dentro de los
limites establecidos en los pdrrafos 3, 4 ¢ 5.1.1 de la presente regla, y la debida
anotacién de la certificacién del motor en el Certificado internacional de prevencién de

la contaminacién atmosférica del buque.

7.2 El apartado 7.1 se aplicard a mas tardar en el primer reconocimiento de renovacién que se
realice, como minimo, 12 meses después de haberse depositado la notificacién indicada en el
apartado 7.1. Si el propietario de un buque en el que vaya a instalarse un método aprobado puede
demostrar, de manera satisfactoria a juicio de la Administracién, que el método aprobado no estaba
disponible comercialmente a pesar de haber hecho todo lo posible por obtenerlo, ese método aprobado
se instalard en el buque a mds tardar en el primer reconocimiento anual de ese buque que
corresponda realizar después de que el método aprobado esté disponible comercialmente.
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7.3 Por lo que respecta a los motores diésel marinos con una potencia de salida superior
a 5000 kW y una cilindrada igual o superior a 90 litros instalados en buques construidos el 1 de
enero de 1990 o posteriormente, pero antes del 1 de enero de 2000, en el Certificado
internacional de prevencién de la contaminacién atmosférica correspondiente a un motor diésel
marino al que se aplique lo dispuesto en el apartado 7.1 de la presente regla se indicard que se ha
aplicado un método aprobado con arreglo a lo dispuesto en el apartado 7.1.1 de ]a presente regla
o que el motor se ha certificado con arreglo a lo dispuesto en el apartado 7.1.2 0 que no existe
todavia un método aprobado o que el método aprobado no estd todavia disponible
comercialmente, tal como se describe en el apartado 7.2 de la presente regla.

7.4 A reserva de lo dispuesto en la regla 3 del presente anexo, se prohibe el funcionamiento
de todo motor diésel marino descrito en el apartado 7.1, a menos que la cantidad de 6xidos de
nitrégeno (calculada en forma de emisién total ponderada de NO;) emitidos por el motor se
encuentre dentro de los limites que figuran a continuacién, siendo n el régimen nominal del
motor (revoluciones por minuto del cigiiefial):

| 17,0 g/kWh si n es inferior a 130 rpm;
2 45 - n"%% o/kWh si n es igual o superior a 130 rpm pero inferior a 2 000 rpm;
3 9,8 g/kWh si n es igual o superior a 2 000 rpm.

7.5 La certificacién de un método aprobado se realizard de conformidad con lo dispuesto en
el capitulo 7 del Cédigo Técnico sobre los NOy revisado de 2008 e incluird la verificacion:

. por el proyectista del motor diésel marino de referencia al que se aplique el
método aprobado de que el efecto calculado del método aprobado no reducira la
potencia del motor en mds de un 1,0 %, no aumentara el consumo de combustible
en mas de un 2,0 %, calculado de conformidad con el ciclo de pruebas
correspondiente estipulado en el Cédigo Técnico sobre los NO, revisado de 2008,
ni tendra un efecto adverso en la durabilidad o fiabilidad del motor; y

2 de que el coste del método aprobado no es excesivo, lo cual se determina
comparando la cantidad de NOy reducida por el método aprobado para cumplir la
norma establecida en el apartado 7.4 del presente parrafo con el coste de adquirire
instalar dicho método aprobado3.

Certificacion

8 La certificacién, las pruebas y los procedimientos de medicién correspondientes a las
normas estipuladas en la presente regla se recogen en el Cédigo Técnico sobre los NO, revisado
de 2008.

E] coste de un método aprobado no deberd exceder de 375 derechos especiales de giro/tonelada métrica de
NO,, calculado mediante la siguiente férmula de eficacia en funcién de los costes:

Coste del método aprobado - 10°
P(kW) - 0,768 - 6 000(horas/afno) - 5 (afios) - A NO,(g/kWh)

Ce =
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9 Los procedimientos para determinar las emisiones de NO, especificadas en el Cédigo
Técnico sobre los NO, revisado de 2008 tienen por objeto ser representativos del funcionamiento
normal de] motor. Los dispositivos manipuladores y las estrategias irracionales de control de
emisiones van en contra de este propdsito y no estdn permitidos. La presente regla no prohibe el
uso de dispositivos de control auxiliares que se utilicen para proteger el motor y/o su equipo
auxiliar en caso de condiciones de funcionamiento que pudieran ocasionar dafios o averias o para
facilitar el arranque del motor.

Examen

10 La Organizacién efectuard un examen, que se iniciard en 2012 y se completard a més
tardar en 2013, de los avances tecnoldgicos que se hayan producido, a fin de implantar las
normas indicadas en el apartado 5.1.1 de la presente regla y, de ser necesario, ajustaré los plazos
establecidos en ese apartado.

Regla 14
Oxidos de azufre (SO,) y materia particulada

Prescripciones generales

] E] contenido de azufre de todo fueloil utilizado a bordo de los buques no excedera los
siguientes limites:

.1 4,50 % masa/masa antes del 1 de enero de 2012;
2 3.50 % masa/masa el 1 de enero de 2012 y posteriormente; y
3 0,50 % masa/masa el 1 de enero de 2020 y posteriormente.
2 El contenido medio de azufre a escala mundial del fueloil residual suministrado para uso

a bordo de los buques se vigilard teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la
: P
Organizacién’.

Prescripciones aplicables en las zonas de control de las emisiones
3 A los efectos de ]a presente regla, las zonas de control de las emisiones incluiran:

N la zona del mar Béltico definida en la regla 1.11.2 del Anexo 1, la zona del mar
del Norte definida en el apartado 1) f) de la regla 5 del Anexo V;y

2 cualquier otra zona maritima, incluidas las portuarias, designada por la
Organizacion de conformidad con los criterios y procedimientos indicados en el
apéndice 111 del presente anexo.

4 Mientras los buques operen dentro de las zonas de control de las emisiones, el contenido
de azufre del fueloil utilizado a bordo no excederd los siguientes limites:

! Resolucion MEPC.82(43): "Directrices para la vigilancia del contenido medio de azufre a escala mundial del
fueloil residual suministrado para uso a bordo de los buques™.
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. 1,50 % masa/masa antes del 1 de julio de 2010;

2 1,00 % masa/masa el 1 de julio de 2010 y posteriormente; y
3 0,10 % masa/masa el 1 de enero de 2015 y posteriormente.
5 El proveedor demostrara mediante ]a pertinente documentacién, segin lo prescrito en la

regla 18 del presente anexo, el contenido de azufre del fueloil mencionado en los parrafos 1 y 4
de la presente regla.

6 En los bugues que utilicen fueloil de distintos tipos para cumplir lo prescrito en el
parrafo 4 de la presente regla y que entren o salgan de una zona de control de las emisiones
indicada en el parrafo 3 de la presente regla se llevara un procedimiento por escrito que muestre
cémo se debe realizar el cambio de fueloil, a fin de prever el tiempo suficiente para limpiar el
sistema de distribucién de combustible de todo fueloil con un contenido de azufre superior al
especificado en el parrafo 4 de la presente regla, antes de entrar en una zona de control de las
emisiones. Se anotarén en el libro registro prescrito por la Administracién el volumen de fueloil
con bajo contenido de azufre de cada tanque, asi como la fecha, la hora y Ia situacién del buque,
cuando se lleve a cabo una operacién de cambio del fueloil antes de entrar en una zona de contro

de las emisiones o se inicie tal operacién al salir de ella.

7 Durante los doce meses siguientes a una enmienda por la que se designe una zona
especifica de control de las emisiones en virtud de lo dispuesto en el apartado 3.2 de la presente
regla, los buques que penetren en dicha zona de control de las emisiones estardn exentos del
cumplimiento de las prescripciones de los parrafos 4 y 6 de la presente regla y de las
prescripciones del parrafo 5 de la presente regla en lo que respecta al parrafo 4 de la misma.

Examen de la norma

8 Antes de 2018 se llevar4 a cabo un examen de la norma especificada en el apartado 1.3 de
la presente regla, con objeto de determinar la disponibilidad de fueloil a fin de cumplir la norma
del fueloil que figura en dicho parrafo, y en ¢l se tendrédn en cuenta los elementos siguientes:

1 el estado de la oferta y 1a demanda mundial de fueloil para cumplir lo indicado en
el apartado 1.3 de la presente regla, en el momento en que se realice el examen;

2 un analisis de las tendencias en los mercados de fueloil; y
3 cualquier otra cuestiéon pertinente.
9 La Organizacién constituird un grupo de expertos integrado por representantes con los

conocimientos oportunos sobre el mercado del fueloil y los distintos aspectos maritimos,
ambientales, cientificos y juridicos, para que lleve a cabo el examen mencionado en el parrafo 8
de la presente regla. El grupo de expertos elaborard la informacion pertinente para que las Partes
puedan decidir con conocimiento de causa.

10 Las Partes, basdndose en la informacion elaborada por el grupo de expertos, podrdn
decidir si es posible que los buques se ajusten a la fecha que se especifica en el apartado 1.3 de la
presente regla. Si se decide que ello no es posible, la norma indicada en ese apartado entrard en
vigor el 1 de enero de 2025.
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Regla 15
Compuestos orgdnicos voldtiles (COV)

] Si las emisiones de COV procedentes de un buque tanque se reglamentan en un puerto o
puertos o en una terminal o terminales sometidos a la jurisdiccion de una Parte, dicha

reglamentacion se ajustaré a lo dispuesto en la presente regla.

2 Toda Parte que adopte una reglamentacion para los buques tanque en relacion con las
emisiones de COV enviard una notificacién a la Organizacién en Ja que se indicardn el tamafio de
Jos buques que se han de controlar, las cargas que requieren el empleo de sistemas de control de
Jas emisiones de vapores y la fecha de entrada en vigor de dicho control. La notificacion se
enviard por lo menos seis meses antes de la fecha de entrada en vigor.

3 Toda Parte que designe puertos o terminales en los que se vayan a reglamentar las
emisiones de COV procedentes de los buques tanque garantizard que en los puertos y terminales
designados existen sistemas de control de la emisién de vapores aprobados por dicha Parte,
teniendo en cuenta las normas de seguridad elaboradas al efecto por la Orgamzacmn5 y que tales
sistemas funcionan en condiciones de seguridad y de modo que ningiin buque sufra una demora

innecesaria.

4 La Organizacién distribuird una lista de los puertos y terminales designados por las Partes
a las demds Partes y otros Estados Miembros de la Organizacion, a efectos de informacion,

5 Todo buque tanque al cual se aplique el parrafo 1 de la presente regla estara provisto de
un sistema de recogida de las emisiones de vapores aprobado por la Adm)mslracmn teniendo en
cuenta las normas de seguridad elaboradas al efecto por la Orgamzamon el cual se utilizard
durante el embarque de las cargas pertinentes. Todo puerto o terminal que haya instalado
sistemas de control de la emisiones de vapores de conformidad con la presente regla podra
aceptar buques tanque que no estén equipados con un sistema de recogida de vapores durante un
periodo de tres afios a partir de la fecha de entrada en vigor a que se hace referencia en el

parrafo 2 de la presente regla.

6 Todo bugue tanque que transporte petréleo crudo dispondrd a bordo de un plan de gestion
de los COV aprobado por la Administracién, que debera aplicar. Dicho plan se elaborard
teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Organizacién. El plan serd especifico para

cada bugue y, como minimo:

B contendréd procedimientos escritos para reducir al minimo las emisiones de COV
durante la carga, la travesia y la descarga;

2 tendra en cuenta los COV adicionales generados por el lavado con crudos;
3 incluird el nombre de la persona responsable de su ejecucion; y
4 en los buques dedicados a viajes internacionales, estard redactado en el idioma de

trabajo del capitdn y los oficiales y, si el idioma de trabajo del capitdn y los
oficiales no es el espafiol, el francés ni el inglés, ira acompanado de una
traduccién a uno de estos idiomas.

: Circular MSC/Circ.585: "Normas para los sistemas de contro) de la emision de vapores”.
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7 Esta regla se aplicard también a los gaseros solo en el caso de que los sistemas de

embarque y contencién de la carga sean de un tipo que permita la retencién sin riesgos a bordo de
o ; .6

los COV que no contengan metano o el retorno sin resgos de éstos a tierra .

Regla 16
Incineracién a bordo

1 A reserva de lo dispuesto en el parrafo 4 de la presente regla, la incineracién a bordo se
permitird solamente en un incinerador de a bordo.

2 Se prohibiré Ja incineracién a bordo de las siguientes sustancias:
N residuos de las cargas regidas por los anexos I, 11 o III o los correspondientes
materiales de embalaje/envase contaminados;
2 difenilos policlorados (PCB);
3 las basuras, segin se definen éstas en el Anexo V, que contengan metales pesados
en concentraciones que no sean meras trazas;
4 productos refinados del petréleo que contengan compuestos halogenados;
S fangos cloacales y fangos de hidrocarburos que no se hayan generado a bordo del
buque; y :
6 residuos del sistema de limpieza de los gases de escape.
3 Se prohibird la incineracién a bordo de los cloruros de polivinilo (PVC), salvo en los

inciner%dores de a bordo para los que se haya expedido un certificado de homologacién de
JaOMI".

4 La incineracién a bordo de los lodos de aguas residuales y fangos oleosos producidos
durante la explotacién normal del buque también se podra realizar en la planta generadora o
caldera principal o auxiliar, aunque en esle €aso no se llevara a cabo dentro de puertos o

estuarios.

5 Nada de ]o dispuesto en la presente regla:

afecta a la prohibicién establecida en el Convenio sobre la prevencion de la
contaminacién del mar por vertimiento de desechos y otras materias, 1972,
enmendado y su Protocolo de 1996, ni a otras prescripciones de dicho Convenio y
Protocolo, ni

2 impide desarrollar, instalar y utilizar otros dispositivos de tratamiento térmico de
desechos a bordo que satisfagan las prescripciones de la presente regla o las
superen.

¢ Resolucion MSC.30(61): "Cédigo internacional para la construccion y el equipc de buques que transporten

productos quimicos peligrosos a granel”, capitulo 5.

Certificados de homologacién expedidos con arreglo a las resoluciones MEPC.59(33) 0o MEPC.76(40).
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6.1 Con la salvedad de lo dispuesto en el apartado 6.2 del] presente pdrrafo, todo incinerador

instalado a bordo de un buque construido el 1de enero de 2000 o posteriormente, o todo
incinerador que se instale a bordo de un buque a partir del 1 de enero de 2000 cumplird lo
dispuesto en el apéndice IV del presente anexo. Todo incinerador al que se aplique el presente
parrafo serd aprobado por la Administracién teniendo en cuenta la especificacién normalizada
para los incineradores de a bordo elaborada por la Organizacién'; o

6.2 La Administracién podréd permitir que se excluya de la aplicacién del apartado 6.1 del
presente parrafo a todo incinerador que se haya instalado a bordo de un buque antes del 19 de
mayo de 2005, a condicién de que el buque esté dedicado solamente a realizar viajes en aguas
sometidas a la soberania o jurisdiccién del Estado cuyo pabellén tenga derecho a enarbolar.

7 Los incineradores instalados de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6.1 de la
presente regla dispondrdn de un manual de instrucciones del fabricante, que se guardard junto
con Jla unidad, y en el que se especificard cdmo hacer funcionar el incinerador dentro de los
limites establecidos en el parrafo 2 del apéndice IV del presente anexo.

8 El personal encargado del funcionamiento de un incinerador instalado de conformidad
con lo prescrito en el apartado 6.1 de la presente regla recibird formacién para poder seguir las
orientaciones dadas en el manual de instrucciones del fabricante, como se estipula en el parrafo 7

de la presente regla.

9 En los incineradores instalados de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6.1 de la
presente regla se vigilard, siempre que la unidad esté en funcionamiento, la temperatura de salida
del gas de la camara de combustién. En los incineradores de alimentacién continua, no se
verteran desechos en la unidad cuando la temperatura de salida del gas de la cdmara de
combustién esté por debajo de 850 °C. Por lo que respecta a los incineradores de a bordo de carga
discontinua, la unidad se proyectard de modo que la temperatura de salida del gas de la cdmara de
combustién alcance 600 °C en los cinco minutos siguientes al encendido y que posteriormente se
estabilice a una temperatura que no sea inferior a 850 °C.

Regla 17
Instalaciones de recepcion
] Cada Parte se compromete a garantizar la provisién de instalaciones adecuadas que se
ajusten a:
B las necesidades de los buques que utilicen sus puertos de reparaciones para la

recepcion de las sustancias que agotan la capa de ozono y el equipo que contenga
tales sustancias cuando se retire de los buques;

2 las necesidades de los buques que utilicen sus puertos, terminales o puertos de
reparaciones para la recepcién de los residuos de la Jimpieza de los gases de
escape procedentes de un sistema de limpieza de los gases de escape;

sin causar demoras innecesarias a los buques; y

3 las necesidades de los centros de desguace de buques para la recepcién de las
sustancias que agotan la capa de ozono y el equipo que contenga tales sustancias
cuando se retire de los buques.

k Véase la resolucién MEPC.76(40): "Especificacion normalizada para los incineradores de a bordo”.
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2 Si un determinado puerto o terminal de una Parte —teniendo en cuenta las directrices que

elaborara 1a Organizacién- carece de la infraestructura industrial necesaria para gestionar y tratar
las sustancias a que se hace referencia en el parrafo 1 de la presente regla, o se encuentra muy
alejado de ella, y por lo tanto no puede aceptar tales sustancias, la Parte informara a la
Organizacién acerca de dicho puerto o terminal con objeto de que esa informacién se transmita a
{odas las Partes y Estados Miembros de la Organizacién, para su informacion y para que adopten
las medidas oportunas. La Parte que haya facilitado a la Organizacion dicha informacién también
notificard a la Organizacién cudles de sus puertos y terminales disponen de instalaciones para
gestionar y tratar tales sustancias.

3 Cada Parte notificard a la Organizacién, para que ésta lo comunique a sus Miembros,
todos los casos en que las instalaciones provistas en cumplimiento de la presente regla no estén
disponibles o se consideren insuficientes.

Regla 18
Disponibilidad y calidad del fueloil

Disponibilidad del fueloil

] Cada Parte adoptara todas las medidas razonables para fomentar la disponibilidad de
fueloil que cumpla lo dispuesto en el presente anexo, e informard a la Organizacién de la
disponibilidad de fueloil reglamentario en sus puertos y terminales.

2.1 Si una Parte descubre que un buque no cumple las normas sobre el fueloil reglamentario
que figuran en el presente anexo, la autoridad competente de dicha Parte tendrd derecho a exigir

al buque que:

B presente un registro de Jas medidas adoptadas para intentar llegar al cumplimiento; y

2 presente pruebas de que se intenté adquirir fueloil reglamentario con arreglo a su
plan de viaje y, si no lo habia donde estaba previsto, de que se buscaron fuentes
alternativas para dicho fueloil y a pesar de los mejores esfuerzos para obtener
fueloil reglamentario, éste no estaba a la venta.

2.2 No deberfa exigirse al buque que se desvie de su viaje previsto o retrase indebidamente su
viaje para conseguir el cumplimiento.

2.3 Si un buque facilita la informacién indicada en el apartado 2.1 del presente padrrafo, la
Parte tendrd en cuenta todas las circunstancias pertinentes y las pruebas presentadas para
determinar las medidas que proceda adoptar, incluida la de no adoptar medidas de control.

2.4 Los buques informardn a su Administracién y a la autoridad competente del puerto de
d n uirir fueloil reglamentario.

2.5 Las Partes informardn a la Organizacién cuando un buque haya presentado pruebas de la
falta de disponibilidad de fueloil reglamentario.
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Calidad del fueloil

3 El fueloi] para combustible que se entregue y utilice a bordo de los buques a los que se
aplique el presente anexo se ajustard a las siguientes prescripciones:

1 a excepcién de lo estipulado en el apartado 3.2:

1.1 estard compuesto por mezclas de hidrocarburos derivados del refinado de
petréleo. Esto no excluird la posibilidad de incorporar pequeiias cantidades
de aditivos con objeto de mejorar algunos aspectos del rendimiento;

1.2 no contendrd ningin 4cido inorgénico; y
.1.3  no contendrd ninguna sustancia afiadida ni desecho quimico que:

.1.3.1 comprometa la seguridad de los buques o afecte negativamente al
rendimiento de las méaquinas, o

.1.3.2 sea perjudicial para el personal, o
.1.3.3 contribuya en general a aumentar la contaminacién atmosférica;

2 el fueloil para combustible obtenido por métodos distintos del refinado de petréleo
no deberé:

2.1  tener un contenido de azufre superior al aplicable segiin lo estipulado en la
regla 14 del presente anexo;

2.2 ser causa de que el motor supere el limite de emisiéon de NO, aplicable
indicado en los péarrafos 3,4,5.1.1 y 7.4 de lJaregla 13;

2.3 contener ningin dcido inorganico; ni

.2.4.1 comprometer la seguridad de los buques o afectar negativamente al
rendimiento de las médquinas, o

.2.4.2 ser perjudicial para el personal, o
.2.4.3 contribuir en general a aumentar la contaminacién atmosférica.

4 La presente regla no a al carbdén en su forma sélida m a los combustibles
nucleares. Los pérrafos 5, 6, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.2, 9.3 y 9.4 de la presente regla no se aplican a
los combustibles gaseosos, como e} gas natural licuado, el gas natural comprimido y el gas
licuado de petréleo. El contenido de azufre de los combustibles gaseosos entregados a un buque
especificamente para ser utilizados como combustible a bordo de ese buque deberd ser

documentado por el proveedor.

w
(¢}
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S En todo buque al que se apliquen las reglas 5 y 6 del presente anexo, los pormenores
relativos al fueloil para combustible entregado y utilizado a bordo se registrardn en una nota de
entrega de combustible que contendrd, como minimo, la informacién especificada en el
apéndice V del presente anexo.
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6 La nota de entrega de combustible se conservard a bordo, en un lugar gue permita
inspeccionarla facilmente en cualquier momento razonable, durante un periodo de tres afios a
partir de la fecha en que se efectie 1a entrega del combustible a bordo.

7.1 La autoridad competente de una Parte podrd inspeccionar las notas de entrega de
combustible a bordo de cualquier buque al que se aplique el presente anexo mientras el buque
esté en uno de sus puertos o terminales mar adentro, podré sacar copia de cada nota de entrega de
combustible y podré pedir al capitdn o a la persona que esté a cargo del bugue que certifique que
cada una de esas copias es una copia auténtica de la correspondiente nota de entrega de
combustible. La autoridad competente podrd verificar también el contenido de cada nota
mediante consulta con el puerto en el que fue expedida.

7.2 Cuando, en virtud del presente pérrafo, la autoridad competente inspeccione las notas de
entrega de combustible y saque copias certificadas, lo hard con la mayor diligencia posible y sin
causar demoras innecesarias al buque.

8.1 La nota de entrega de combustible ird acompanada de una muestra representativa del
fueloil entregado, teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Organizacién9. La muestra
sera sellada y firmada por el representante del proveedor y por el capitén o el oficial encargado
de la operacion de toma de combustible, al concluirse €sta, y se conservard en el buque hasta que
el fueloil se haya consumido en gran parte, y en cualquier caso durante un periodo no inferior a
doce meses contados desde la fecha de entrega.

8.2 Si una Administracién exige que se analice la muestra representativa, el analisis se
realizard de conformidad con el proceso de verificacién que figura en el apéndice VI para
determinar si el fueloil se ajusta a lo prescrito en el presente anexo.

9 Las Partes se comprometen a hacer que las autoridades competentes designadas por ellas:
B mantengan un registro de los proveedores locales de fueloil;
2 exijan a los proveedores locales que faciliten la nota de entrega de combustible y

la muestra prescrita en la presente regla con la certificacién del proveedor de que
el fueloil se ajusta a lo prescrito en las reglas 14 y 18 del presente anexo;

3 exijan a los proveedores locales que conserven una copia de las notas de entrega
de combustible facilitadas a los buques, durante tres afios como minimo, de modo
que el Estado rector del puerto pueda inspeccionarlas y verificarlas si es
necesario;

4 tomen las medidas pertinentes contra los proveedores de fueloil que hayan
entregado fueloil que no se ajuste a lo indicado en la nota de entrega de
combustible:

¢

Véase la resolucién MEPC.96(47): "Directrices relativas al muestreo del fueloil para determinar el
cumplimiento de lo dispuesto en el Anexo V1 del MARPOL 73/78".
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5 informen a ]Ja Administracién de los casos en que un buque haya recibido fueloil
que no se ajuste a lo prescrito en las reglas 14 6 18 del presente anexo; y

6 informen a la Organizacién, para que ésta lo comunique a las Partes y a los
Estados Miembros de la Organizacién, de todos los casos en que un proveedor de
fueloil no haya cumplido lo prescrito en Jas reglas 14 6 18 del presente anexo.

10 Por lo que respecta a las inspecciones por el Estado rector del puerto realizadas por las
Partes, las Partes se comprometen ademas a:

A informar a la Parte o al Estado que no sea Parte bajo cuya jurisdiccién se haya
expedido la nota de entrega de combustible de los casos de entrega de fueloil no
reglamentario, aportando todos los datos pertinentes; y

2 asegurarse de que se toman las medidas correctivas apropiadas para hacer que el
fueloil no reglamentario descubierto se ajuste a lo prescrito.

11 En el caso de los buques de arqueo bruto igual o superior a 400 que presten servicios
programados con escalas frecuentes y regulares, una Administracién podrd decidir, previa
solicitud y consulta con los Estados afectados, que el cumplimiento de lo dispuesto en el
parrafo 6 de la presente regla se documente de otra forma, siempre que ésta proporcione la
misma certidumbre del cumplimiento de las reglas 14 y 18 del presente anexo.
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APENDICE I
Modelo de Certificado internacional de prevencién de la contaminacién atmosférica (IAPP)
(Regla 8)
CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCION DE
LA CONTAMINACION ATMOSFERICA
Expedido en virtud de lo dispuesto en el Protocolo de 1997, en su forma enmendada en 2008
mediante la resolucién MEPC.176(58), que enmienda el Convenio internacional para prevenir la

contaminacién por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (en adelante
denominado "el Convenio"), con la autoridad conferida por el Gobierno de:

(titulo oficial completo de la persona u organizacion competente
autorizada en virtud de lo dispuesto en el Convenio)
Datos relativos al buque
NOMDBTE AEI DUGUE ..ottt
NUMETO 0 1€1ras AiSHNUIVOS ..ottt e

PUETIO & IMTAITTCUIA oo oeeeee e e e e e et et ettt e e e e

Los datos relativos al buque podrdn indicarse también en casiiias dispuesias horizontaimente.

De conformidad con el sistema de asignacion de un nimero de la OMI a los buques para su identificacion.
adoptado por la Organizacion mediante la resolucién A.600(15).
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SE CERTIFICA:
1 que el buque ha sido objeto de reconocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la
regla 5 del Anexo VI del Convenio;y
2 que el reconocimiento ha puesto de manifiesto que el equipo, los sistemas, los accesorios,

las instalaciones y los materiales cumplen plenamente las prescripciones aplicables del
Anexo VI del Convenio.

Fecha de terminacion del reconocimiento en el que se basa el presente certificado:

........................ (dd/mm/aaaa)

. 71° * c otz
El presente certificado es vdlido hastael ... a condicién de que se
realicen los reconocimientos prescritos en la regla 5 del Anexo VI del Convenio.

EXPEAIAO EN oo
(lugar de expedicion del certificado)

el (dd/mm/aaaa): .........cccccoeeeeiiiiiiiiiiiiiiin, e
(fecha de expedicion) (firma del funcionario autorizado que
expide el certificado)

(sello o estampilla, segiin corresponda, de la autoridad)

Incliyase Ja fecha de expiracién especificada por Ja Administracion de conformidad con o prescrito en la
regla 9.1 del Anexo VI del Convenio. El dia y el mes de esa fecha corresponden a la fecha de vencimiento
anual, tal como se define ésta en Ja regla 2.3 del Anexo VI del Convenio, a menos que dicha fecha se
modifigue de conformidad con lo prescrito en la regla 9.8 de dicho Anexo.
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Refrendo de reconocimientos anuales e intermedios

SE CERTIFICA que en el reconocimiento efectuado de conformidad con lo prescrito en la
regla 5 del Anexo VI del Convenio se ha comprobado que el bugue cumple las disposiciones
pertinentes de dicho Anexo:

Reconocimiento anual: Firmado: ..o e
(firma del funcionario autorizado)

LUGAT: i

Fecha (dd/mm/aaaa): .........cccovcvveeiiiiiiiiiiins coeeinn,

(sello o estampilla, segun corresponda, de la autoridad)

Reconocimiento anual/intermedio : FIrmado: oo
(firma del funcionario autorizado)

LUGAT. oo

Fecha (dd/mm/aaaa): .......cccocveivioininiiiiiineeeiieen,

(sello o estampilla, segin corresponda, de la autoridad)

Reconocimiento anual/intermedio : FITmMado: .ovoveieeieiiie e
(firma del funcionario autorizado)

LUEAT: it

Fecha (dd/mm/aaaa): .....c.cccoccovvmiiiiiiiiiiiiiin,

(sello o estampilla, segiin corresponda, de la autoridad)

Reconocimiento anual: FIrmado: ..o
(firma del funcionario autorizado)

LUZAT: oottt

Fecha (dd/mm/aaaa): .......ccccoovvriiiiiiiiiiiiie,

(sello o estampilla, segin corresponda, de la autoridad)

Tdchese segin proceda.
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Reconocimiento anual/intermedio de conformidad con lo prescrito en la regla 9.8.3

SE CERTIFICA que en el reconocimiento anual/intermedio” efectuado de conformidad con lo
prescrito en Ja regla 9.8.3 del Anexo VI del Convenio se ha comprobado que €l buque cumple
las disposiciones pertinentes de dicho Anexo:

FIrmado: ..o
(firma del funcionario autorizado)

LUGAT: oo
Fecha (dd/mm/aaaa): ...............ccoccoiiiiie,
(sello o estampilla, segin corresponda, de la autoridad)
Refrendo para prorrogar el certificado, si es valido durante un periodo inferior a cinco
anos, cuando se aplica la regla 9.3
El buque cumple las disposiciones pertinentes del Anexo VI del Convenio y, de conformidad con
lo prescrito en la regla 9.3 de dicho Anexo, el presente certificado se aceptara como vélido hasta

(AA/MITN/AAAA): .ottt ettt e e e e e e

Firmado: ..o,
(firma del funcionario autorizado)

LUZATT (i
Fecha (dd/mmv/aaaa): ...........ccoccoooiiiiiiicc,
(sello o estampilla, segiin corresponda, de la autoridad)
Refrendo requerido cuando se ha efectuado el reconocimiento de renovacion y se aplica la
regla 9.4
El buque cumple las prescripciones pertinentes del Anexo VI del Convenio y, de conformidad
con lo prescrito en la regla 9.4 de dicho Anexo, el presente certificado se aceptard como valido

hasta (AA/MIM/AAAA): .. ..ottt

FIrmado: .oooeeeeeeeeee e,
(firma del funcionario autorizado)

LUgar: o
Fecha (dd/mm/aaaa): ...........cccccovviieeniiiiiiie

(sello o estampilla, segiin corresponda, de la autoridad)

Tachese segin proceda.

cve: BOE-A-2010-17458



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Lunes 15 de noviembre de 2010 Sec. I.

Pag. 95264

Refrendo para prorrogar la validez del certificado hasta la llegada al puerto del
reconocimiento, o por un periodo de gracia, cuando se aplican las reglas 9.569.6

El presente certificado se aceptard como vélido, de conformidad con lo prescrito en laregla 9.5 6 9.6
del Anexo VI del Convenio, hasta (dd/Mm/aaaa): ...

Firmado: oo
(firma del funcionario autorizado)

LUZAT: o

Fecha (dd/mm/aaaa): ........c.ccooviiiiiiiiniiniicin,

(sello o estampilla, segin corresponda, de la autoridad)

Refrendo para adelantar la fecha de vencimiento anual cuando se aplica la regla 9.8

De conformidad con lo prescrito en la regla 9.8 del Anexo VI del Convenio, la nueva fecha de
vencimiento anual €s (Ad/MIM/AAAA): ...covieeivee et

FIrmMado: ..ooovioeiieiici e

(firma del funcionario autorizado)
LUGAT: oo
Fecha (dd/mm/aaaa): ......ccoocveeeiiiiiiiin,

(sello o estampilla, segiin corresponda, de la autoridad)

De conformidad con lo prescrito en la regla 9.8 del Anexo VI del Convenio, la nueva fecha de
vencimiento anual €S (Ad/MIM/GAAAY: .....ooiiiiiiiiiii i e

FITMAAO: e
(firma del funcionario autorizado)

LUZAT: oo

Fecha (dd/mm/aaaa): .........ccceovviiiiiiiiiiiiiiiins,

(sello o estampilla, segiin corresponda, de la autoridad)

Tachese segun proceda.
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SUPLEMENTO DEL ]
CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCION DE LA
CONTAMINACION ATMOSFERICA (CERTIFICADO IAPP)

CUADERNILLO DE CONSTRUCCION Y EQUIPO

Notas:

1 El presente cuadernillo acompaniard permanentemente al Certificado IAPP. El
Certificado IAPP estard disponible a bordo del buque en todo momento.

2 El cuadernillo estara redactado como minimo en espaiiol, francés o inglés. Cuando se use
también un idioma oficial del pais expedidor, daré fe el texto en dicho idioma en caso de
controversia o discrepancia.

3 En las casillas se pondrd una cruz (x) si la respuesta es "si" o "aplicable" y un guién (=) si
Ja respuesta es "no" o "no aplicable”, seglin corresponda.

4 A menos que se indique lo contrario, las reglas mencionadas en el presente cuadernillo
son las reglas del Anexo VI del Convenio y las resoluciones o circulares son las
aprobadas por la Organizacién Maritima Internacional.

1 Pormenores del buque

1.1 NOMDBIE el BUGQUE ..ottt

1.2 NUMETO IMO o et

1.3 Fecha en que se colocé la quilla 0 en que el buque se hallaba en una fase equivalente de
COMSITUCCIOTT ..ottt ettt ettt ettt et e

1.4 ESIOTa (L) #, €11 TNEITOS 1.ttt e ettt ettt st e e e e e aeae e
# Solamente se debe rellenar para los buques construidos e] 1 de enero de 2016 o
posteriormente, proyectados especialmente con fines de recreo, y utilizados inicamente a
tal fin, a los cuales, de conformidad con la regla 13.5.2.1, no se aplicard el limite de las
emisiones de NO, estipulado en laregla 13.5.1.1.

2 Control de las emisiones de los buques

2.1 Sustancias que agotan la capa de ozono (regla 12)

2.1.1 Los siguientes sistemas de extincién de incendios, otros sistemas y equipos que contienen

halones o clorofluorocarbonos (CFC) instalados antes del 19 de mayo de 2005 pueden continuar

en servicio:

Sistema o equipo Ubicacion a bordo Sustancia
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2.1.2  Los siguientes sistemas que contienen hidroclorofluorocarbonos (HCFC) instalados antes
del 1 de enero de 2020 pueden continuar en servicio:

Sistema o equipo Ubicacién a bordo Sustancia

2.2 Oxidos de nitrégeno (NO,) (regla 13)

2.2.1 Los siguientes motores diésel marinos instalados en este buque se ajustan al limite de
emisiones aplicable de la regla 13 de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo Técnico sobre los

NO, revisado de 2008.

Motor | Motor | Motor | Motor | Motor | Motor
#1 #2 #3 #4 #5 #6

Fabricante y modelo

Numero de serie

Utilizacion

Potencia de salida (kW)

Régimen nominal (rpm)

Fecha de instalacion
(dd/mm/aaaa)

De acuerdo
Fecha de la con regla

transformacion 13.2.2
importante De acuerdo

(dd/mm/aaaa) con regla

13.2.3

Exento en virtud de la regla

13.1.1.2

Nivel I (regla 13.3)

Nivel IT (regla 13.4)

Nivel II (regla 13.2.2 6 13.5.2)

Nivel 11l (regla 13.5.1.1)

Existe un método aprobado

El método aprobado no esta
disponible comercialmente

Método aprobado instalado |

O o|o|lololo|lol|o
Dlo|lo|ojo|lo|lolo
Oololo|jo|lololg
oDjo|o|lo|jo|olo|O
ODjo|o|olo|lololo

D)oo/ ojolo|o|og
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2.3 Oxidos de azufre (S0,)y materia particulada (regla 14)

2.3.1 Cuando el bugue opera dentro de una zona de contro] de las emisiones especificada en la
regla 14.3, éste utiliza:

] fueloil con un contenido de azufre que no excede el valor limite aplicable
seguin consta en las notas de entrega de combustible; O .....ccocooeiiiiiinnnnn, O
2 un medio equivalente aprobado de conformidad con la regla 4.1, segin se
INAICA €N 2.6 ..o, O
24 Compuesios orgdnicos voldtiles (COV) (regla 15)
2.4.1 El buque tanque cuenta con un sistema de recogida del vapor instalado y
aprobado de conformidad con la circular MSC/Circ.585 ..o, O
2.4.2.1 Los buques tanque que transportan petroleo crudo tienen un plan de gestién de
108 COV aProbado ......c.ooiiiiiiii it O
2.4.2.2 Referencia de aprobacién del plan de gestién de los COV: ...l O
2.5 Incineracion a bordo (regla 16)
El buque tiene un incinerador:
. instalado el 1 de enero de 2000 o posteriormente que cumple lo prescrito en la
resolucién MEPC.76(40) enmendada ..............ocooieiiiiiiiiniiiiic e O
2 instalado antes del 1 de enero del afio 2000 que cumple lo prescrito en:
2.1 la resolucién MEPC.59(33) ... {
2.2 laresolucidon MEPC.76(40) ... O
2.6 Equivalentes (regla 4)

Se ha autorizado al buque a utilizar a bordo los siguientes accesorios, materiales,
dispositivos o aparatos u otros procedimientos, tipos de fueloil o métodos de cumplimiento como
alternativa a los prescritos en el Anexo VI del Convenio:

Sistema o equipo Equivalente utilizado .
aprobacion

{' Referencia de
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SE CERTIFICA que el presente cuadernillo es correcto en todos los aspectos.

EXPEAIAO €11 1.t s
(lugar de expedicion del cuadernillo)

(AA/MIM/AAAA): ..ot es e
(fecha de expedicion) (firma del funcionario autorizado que expide el cuadernillo)

(sello o estampilla, segiin corresponda, de la autoridad)
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APENDICE II

CICLOS DE ENSAYO Y FACTORES DE PONDERA CION
(Regla 13)

Se deberdn aplicar los siguientes ciclos de ensayo y factores de ponderacién para
verificar si los motores diésel marinos cumplen los limites de NOy aplicables de conformidad
con la regla 13 del presente anexo, utilizdndose a tal efecto el procedimiento de ensayo y el
método de cédlculo que se especifican en el Cédigo Técnico sobre los NO, revisado de 2008:

.

para los motores marinos de régimen constante utilizados para la propulsién
principal del buque, incluida la propulsién diésel-eléctrica, se aplicard el ciclo de
ensayo E2;

para los motores con hélice de paso variable se aplicara el ciclo de ensayo E2;

para los motores principales y auxiliares adaptados a la demanda de la hélice se
aplicaré el ciclo de ensayo E3;

para los motores auxilares de régimen constante se aplicard el ciclo de ensayo D2; y

para los motores auxiliares de carga y régimen regulables no pertenecientes a las
categorias anteriores se aplicard el ciclo de ensayo C1.

Ciclo de ensayo para propulsion principal de régimen constante
(incluidas la propulsién diésel-eléctrica y todas las instalaciones de hélice de paso regulable)

Régimen 100 % 100 % 100 % 100 %
Tipo de ciclo de ensayo E2 é’ottenc(;a 100 % 5% 30 % 25 %
actor ce 0,2 0,5 0,15 0,15
ponderacién
Ciclo de ensayo para motores principales y auxiliares adaptados a la demanda de la hélice
Régimen 100% | 91% 80 % 63% |
Tipo de ciclo de ensayo E3 Potencia 100 % 75 % 50 % 25 %
Factor de 0.2 0,5 0,15 0,15
ponderacion
Ciclo de ensayo para motores auxiliares de régimen constante
Régimen 100 % 100% | 100% | 100% | 100 %
Tipo de ciclo de ensayo D2 Potencia 100 % 75 % 50 % 25 % 10 %
Factorde |05 | 025 | 03 0.3 0.1
ponderacion

cve: BOE-A-2010-17458



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Lunes 15 de noviembre de 2010 Sec.|l. Pag. 95270

Ciclo de ensayo para motores auxiliares de carga 'y régimen regulables

En
Tino de cicl Régimen Nominal Intermedio vacio
1po de cic’o Par 100%] 75% | 50% | 10% | 100%] 75% | 50% | 0%
de ensayo Cl

T, I 1
racior ae

. 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15
ponderacién

En el caso de los motores que hayan de certificarse de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 5.1.1 de la regla 13, la emisi6n especifica en cada modalidad no superard en més del 50 %
el limite aplicable de emisién de NO,, con las siguientes excepciones:

. La modalidad del 10 % en el ciclo de ensayo D2.

2 La modalidad del 10 % en el ciclo de ensayo C1.

3 La modalidad en vacio en el ciclo de ensayo C1.
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APENDICE 111

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DESIGNACION
DE ZONAS DE CONTROL DE LAS EMISIONES
(Reglas 13.6 y 14.3)

1 OBJETIVOS

1.1 El presente apéndice tiene por objeto proporcionar a las Partes los criterios y procedimientos
para formular y presentar propuestas de designacion de zonas de control de las emisiones y exponer
los factores que debe tener en cuenta la Organizacién al evaluar dichas propuestas.

1.2 Las emisiones de NO,, SO, y materia particulada procedentes de los buques de
navegacién maritima contribuyen a las concentraciones ambiente de contaminacién atmosférica
en las ciudades y las zonas costeras de todo el mundo. Entre los efectos perjudiciales para la
salud de los seres humanos y el medio ambiente asociados a la contaminacién atmosférica se
encuentran la mortalidad prematura, las enfermedades cardiopulmonares, el cidncer de pulmon,
las afecciones respiratorias crénicas, la acidificacién y la eutrofizacion.

1.3 La Organizacién consideraré la adopcién de una zona de control de las emisiones cuando se
demuestre que es necesario para prevenir, reducir y controlar las emisiones de NOy, SOy y matena
particulada, o los tres tipos de emisiones (en adelante, "emisiones"), procedentes de los buques.

2 PROCESO PARA LA DESIGNACIC)N DE ZONAS DE CONTROL DE LAS
EMISIONES

2.1 Sélo las Partes podrdn proponer a la Organizacién Ja designacion de una zona de contro]
de las emisiones de NO, o SO, y materia particulada, o de los tres tipos de emisiones. Cuando
dos o mas Partes compartan el interés por una zona particular, dichas Partes deberian formular

una propuesta conjunta.

2.2 Toda propuesta para designar una zona dada como zona de control de las emisiones
deberia presentarse a la OMI de conformidad con las reglas y procedimientos establecidos por la

Organizacion.

3 CRITERIOS PARA LA DESIGNACION DE UNA ZONA DE CONTROL DE LAS
EMISIONES

3.1 Toda propuesta incluird o siguiente:

B una clara delimitacién de la zona propuesta para la aplicacion, junto con una carta
de referencia en donde se indique dicha zona;

2 el tipo o tipos de emisiones cuyo control se propone (a saber, NOx 0 SO, y materia
particulada, o los tres tipos de emisiones);

3 una descripcién de las poblaciones humanas y de las zonas ambientales que
corren el riesgo de sufrir los efectos de las emisiones de los buques;
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4 una evaluacién que demuestre que las emisiones de los buques que operan en la
zona propuesta para la aplicacién contribuyen a las concentraciones ambientales de
contaminacién atmosférica o a los efectos negativos para el medio ambiente. Dicha
evaluacién incluird una descripcién de los efectos de las emisiones de que se trate
en la salud de los seres humanos y el medio ambiente, tales como los efectos
perjudiciales en los ecosistemas terrestres y acudticos, las zonas de productividad
natural, los hébitat criticos, la calidad del agua, la salud de los seres humanos y, si
es el caso, en las zonas de importancia cultural y cientifica. Se indicaran las fuentes
de los datos manejados, asi como las metodologias utilizadas;

5 la informacién relativa a las condiciones meteorolégicas de la zona propuesta para
la aplicacién en relacién con las poblaciones humanas y las zonas ambientales
que puedan verse afectadas, en particular Jos vientos dominantes, o las
condiciones topograficas, geolGgicas, oceanograficas, morfolGgicas o de otra
indole que contribuyan a las concentraciones ambientales de la contaminacién
atmosférica o los efectos perjudiciales al medio ambiente;

6 la naturaleza del trafico maritimo en la zona de control de las emisiones
propuesta, incluidas las caracteristicas y densidad de dicho trafico;

) una descripcién de las medidas de control adoptadas por la Parte o Partes
proponentes respecto de las fuentes terrestres de emisiones de NOy, SOy y materia
particulada que afectan a Jas poblaciones humanas y las zonas ambientales en
peligro, y que estén en vigor y se aplican, junto con las que se estén examinando
con miras a su adopcién en relacién con lo dispuesto en las reglas 13 y 14 del
Anexo VI; y

.8 los costos relativos de reducir las emisiones procedentes de los buques por
comparacién con los de las medidas de control en tierra, y las repercusiones

econémicas en el transporte maritimo internacional.

32 Los limites geograficos de la zona de control de las emisiones se basardn en los criterios
pertinentes antes mencionados, incluidas las emisiones y deposiciones procedentes de los buques que
naveguen en la zona propuesta, las caracteristicas y densidad del tréfico y el régimen de vientos.

4  PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACION Y ADOPCION DE ZONAS DE
CONTROL DE LAS EMISIONES POR LA ORGANIZACION

4.1 La Organizacién examinard toda propuesta que le presenten una o varias Partes.

4.2 Al evaluar la propuesta, la Organizacién tendrd en cuenta los criterios que se han de
incluir en cada propuesta que se presente para su aprobacién, segin se indican en la
seccién 3 anterior.

4.3 La designacién de una zona de control de las emisiones se realizard por medio de una
enmienda del presente anexo, que se examinard, adoptard y hard entrar en vigor de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 16 del presente Convenio.

5 FUNCIONAMIENTO DE LAS ZONAS DE CONTROL DE LAS EMISIONES

5.1 Se recomienda a Jas Partes cuyos buques navegan en la zona que tengan a bien comunicar
a la Organizacién todo asunto de interés relativo al funcionamiento de la zona.
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APENDICE 1V

HOMOLOGACION Y LIMITES DE SERVICIO DE LOS
INCINERADORES DE A BORDO
(Regla 16)

1 Los bugques que tengan incineradores de a bordo como los descritos en la regla 16.6.1
deberdn poseer un certificado de homologacién de la OMI para cada incinerador. A fin de
obtener dicho certificado, el incinerador se proyectard y construird de conformidad con una
norma aprobada como la que se describe en la regla 16.6.1. Cada modelo serd objeto de una
prueba de funcionamiento especifica para la homologacién, que se realizard en la fabrica o en
una instalacién de pruebas aprobada, bajo la responsabilidad de la Administracién, utilizando las
siguientes especificaciones normalizadas de combustible y desechos para determinar si el
incinerador funciona dentro de los limites especificados en el parrafo 2 del presente apéndice:

Fangos oleosos compuestos de: 75 % de fangos oleosos provenientes de
fueloil] pesado;
5 % de desechos de aceite lubricante; y
20 % de agua emulsionada.

Desechos sélidos compuestos de: 50 % de desechos alimenticios;
50 % de basuras que contengan:
aprox. 30 % de papel,
aprox. 40 % de cartén,
aprox. 10 % de trapos,
aprox. 20 % de plasticos.
La mezcla tendrd hasta un 50 % de humedad
y 7 % de sélidos incombustibles.

2 Los incineradores descritos en la regla 16.6.1 funcionaran dentro de los siguientes
limites:
Cantidad de O; en la cdmara de combustién: 6al2%
Cantidad de CO en los gases de combustion
(promedio maximo): 200 mg/M1J
Nuimero de hollin (promedio maximo): Bacharach 3 o

Ringelman 1 (20 % de opacidad)
(Sdlo se aceptard un nimero mas alto de
hollin durante periodos muy breves, por
ejemplo durante el encendido)
Componentes no quemados en los residuos
de ceniza: Maximo: 10 % en peso
Gama de temperaturas de los gases de

combustion a la salida de la cdmara de
combustion: 850°C a1 200°C
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APENDICE V
INFORMA CION QUE DEBE INCLUIRSE EN LA

NOTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
(Regla 18.5)

Nombre y nimero IMO del buque receptor
Puerto
Fecha de comienzo de la entrega
Nombre, direccién y nimero de teléfono del proveedor de fueloil para usos marinos
Denominacién del producto o productos
Cantidad (en toneladas métricas)
Densidad a 15 °C (en kg/m®)’
Contenido de azufre (% masa/masa)
Una declaracién firmada y certificada por el representante del proveedor del fueloil de

que el fueloil entregado se ajusta a lo dispuesto en el parrafo aplicable de lasreglas 14.1 6 144 y
en la regla 18.3 de} presente anexo.

El fueloil se someterd a ensayo de conformidad con las normas 1SO 3675:1998 0 1SO 121 85:1996.

1 fueloil se someterd a ensayo de conformidad con la norma 1SO 8754:2003.

cve: BOE-A-2010-17458



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Lunes 15 de noviembre de 2010 Sec. I.

Pag. 95275

APENDICE VI

PROCEDIMIENTO DE VERIFICA CION DEL COMBUSTIBLE A PARTIR DE LAS
MUESTRAS DE FUELOIL ESTIPULADAS EN EL ANEXO VI DEL MARPOL
(Regla 18.8.2)

Para determinar si el fueloil entregado y utilizado a bordo de los buques cumple los
limites de azufre estipulados en la regla 14 del Anexo VI, se seguiré el siguiente procedimiento.

1 Prescripciones generales

1.1 Se utilizard la muestra representativa de fueloil prescrita en el apartado 8.1 de laregla 18
(en adelante "la muestra estipulada en el MARPOL") para verificar el contenido de azufre del
fueloil suministrado a los buques.

1.2 El procedimiento de verificacién sera gestionado por la Administracién a través de su
autoridad competente.

1.3 Los laboratorios responsables del procedimiento de verificacién estipulado en el presente
apéndice estardn plenamente acreditados para realizar los ensayos.

2 Fase 1 del procedimiento de verificacion
2.1 La autoridad competente entregara al laboratorio la muestra estipulada en el MARPOL.

2.2 El laboratorio:

A anotard en el registro del ensayo los detalles del nimero de precinto y de la
etiqueta de la muestra,

2 confirmara que no esté roto el precinto de la muestra estipulada en el MARPOL; y
3 rechazara toda muestra estipulada en el MARPOL cuyo precinto se haya roto.

23 Si el precinto de la muestra estipulada en el MARPOL estd intacto, el laboratorio
proseguira con el procedimiento de verificacién y:

N se asegurard de que la muestra estipulada en el MARPOL es completamente
homogénea;
2 tomard dos submuestras de la muestra estipulada en el MARPOL; y

")

volverd a precintar Ja muestra estipulada en el MARPOL y anotard en el registro
del ensayo los datos del nuevo precinto.

La acreditacion deberd cumplir lo dispuesto en la norma 1SO 17025 o una norma equivalente.
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2.4 Los ensayos de las dos submuestras deberdn realizarse de manera sucesiva, de
X £t

conformidad con el método de ensayo especificado al que se refiere el apéndice V. A los efectos
de este procedimiento de verificacion, los resultados del andlisis de los ensayos se denominaran

uAu y HBH:

A Si los resultados "A" y "B" se encuentran dentro de la repetibilidad (r) del método
de ensayo, dichos resultados se considerardn véalidos.

2 Si los resultados "A" y "B" no se encuentran dentro de la repetibilidad (r) del
método de ensayo, se rechazaran ambos resultados y el laboratorio deberd tomar
dos nuevas submuestras y analizarlas. Tras tomar las dos nuevas submuestras, se
deberfa volver a precintar la botella de la muestra segin lo estipulado en el
apartado 2.3.3 anterior.

2.5 Si los resultados de los ensayos "A" y "B" son validos, se deberia calcular una media de
esos dos resultados, obteniendo asi el resultado denominado "X

B Si el resultado "X" es igual o inferior a los limites aplicables prescritos en el
Anexo VI, se considerara que el fueloil cumple dichas normas.

2 Si el resultado "X" es superior a los limites aplicables prescritos en el Anexo VI,
se debera pasar a la fase 2 del procedimiento de verificacion; no obstante, si el
resultado "X" es superior en 059R al limite de especificacion
(R = reproducibilidad del método de ensayo), se considerard que el fueloil no
cumple las normas y no serd necesario llevar a cabo nuevos ensayos.

3 Fase 2 del procedimiento de verificacion

3.1 Si, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.5.2 anterior, se precisa la fase 2 del
procedimiento de verificacion, la autoridad competente deberd enviar la muestra estipulada en €l
MARPOL a un segundo laboratorio acreditado.

32 Al recibir la muestra estipulada en el MARPOL, el laboratorio:

B anotard en el registro del ensayo los detalles del nimero del nuevo precinto
aplicado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.3.3 y de la etiqueta de
la muestra;

2 tomaré dos submuestras de 1a muestra estipulada en el MARPOL; y

3 volvera a precintar la muestra estipulada en el MARPOL vy anotara en el registro

del ensayo los datos del nuevo precinto.

33 Los ensayos de las dos submuestras deberan realizarse de manera sucesiva, de conformidad
con el método de ensayo especificado en el Anexo VI. A los efectos de este procedimiento de
verificacién, los resultados del andlisis de los ensayos se denominardn "C"y "D".

. Si Jos resultados "C" y "D" se encuentran dentro de la repetibilidad (r) del método
de ensayo, dichos ensayos se considerardn vélidos.

cve: BOE-A-2010-17458



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Lunes 15 de noviembre de 2010 Sec. I.

Pag. 95277

2 Si los resultados de "C" y "D" no se encuentran dentro de la repetibilidad (r) del
método de ensayo, se rechazardn ambos resultados y el laboratorio deberd tomar
dos nuevas submuestras y analizarlas. Tras tomar las dos nuevas submuestras, se
deberia volver a precintar la botella de la muestra segiin lo estipulado en el
apartado 3.2.3 anterior.

34 Si los resultados "C" y "D" son vélidos, y los resultados "A", "B", "C" y "D" se
encuentran dentro de la reproducibilidad (R) del método de ensayo, el laboratorio calcularé la
media de los resultados, la cual se denominara "Y".

N Si el resultado "Y" es igual o inferior a los limites aplicables prescritos en el
Anexo VI, se considerard que el fueloil cumple dichas normas.

2 Si el resultado "Y" es superior a los limites aplicables prescritos en el Anexo VI,
el fueloil no cumple dichas normas.

35 Si los resultados de los ensayos "A", "B", "C" y "D" no estan dentro de la
reproducibilidad (R) del método de ensayo, la Administraciéon podrd desechar todos los

resultados de los ensayos y, a discrecioén, repetir la totalidad del proceso de ensayo.

36 Los resultados obtenidos con el procedimiento de verificacién son definitivos.
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Las presentes Enmiendas entraron en vigor de forma general y para Espafa el 1 de julio
de 2010, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 2) g) ii) del Convenio de 1973.

Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid, 3 de noviembre de 2010.—La Secretaria General Técnica del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperacién, Rosa Antonia Martinez Frutos.

cve: BOE-A-2010-17458

http://www.boe.es BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X




		2010-11-13T02:16:29+0100




