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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
2228 Resolución de 7 de febrero de 2013, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas 
UNE aprobadas por AENOR durante el mes de noviembre de 2012.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, párrafo f), del Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre («BOE» núm. 32, de 6 de febrero 1996), y visto el 
expediente de las normas aprobadas por la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Energía 
de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y 
reconocida por la disposición adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 
de diciembre,

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial del Estado», la 
relación de normas españolas UNE aprobadas por AENOR, correspondientes al mes de 
noviembre de 2012, identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo 
a la presente resolución.

Esta resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 7 de febrero de 2013.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO

Normas editadas en el mes noviembre de 2012

Código Título Sustituye a

UNE 53539:2012 Tubos flexibles no metálicos para conexiones a instalaciones y 
aparatos que utilicen combustibles gaseosos de la 2.ª y 3.ª familia. 
Características y métodos de ensayo.

UNE 53539:1990
UNE 53539:1991 
ERRATUM
UNE 53539/1M:1996

UNE 54100-14:2012 Industrias gráficas. Vocabulario. Parte 14: Términos fundamentales de 
postimpresión.

UNE 80220:2012 Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico. Determinación de 
la humedad.

UNE 80220:2000

UNE 83994-1:2012 IN Durabilidad del hormigón. Estrategia de comprobación de la 
durabilidad en niveles. Parte 1: Métodos de comprobación.

UNE 84701:2012 Materias primas cosméticas. Dentífricos. Monoflúor fosfato sódico. UNE 84701:2005
UNE 84701:2005 
ERRATUM:2006

UNE 100716:2012 Medición y cuantificación de la superficie exterior de los conductos de 
aire de chapa metálica de sección rectangular.

UNE 135121:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Valla 
de perfil de doble onda. Materiales, geometría, dimensiones y 
ensayos.

UNE 135121:2003

UNE 155102:2012 Hortalizas frescas. Producción controlada. Tomate. UNE 155102:2009
UNE 155103:2012 Hortalizas frescas. Producción controlada. Pimiento. UNE 155103:2009
UNE 155104:2012 Hortalizas frescas. Producción controlada. Pepino. UNE 155104:2009
UNE 155105:2012 Hortalizas frescas. Producción controlada. Judía verde. UNE 155105:2009
UNE 155106:2012 Hortalizas frescas. Producción controlada. Calabacín. UNE 155106:2009
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Código Título Sustituye a

UNE 155107:2012 Hortalizas frescas. Producción controlada. Berenjena. UNE 155107:2009
UNE 155108:2012 Hortalizas frescas. Producción controlada. Melón. UNE 155108:2009
UNE 155109:2012 Hortalizas frescas. Producción controlada. Sandía. UNE 155109:2009
UNE 155111:2012 Hortalizas frescas. Producción controlada. Lechuga. UNE 155111:2009
UNE 155112:2012 Hortalizas frescas. Producción controlada. Brécol. UNE 155112:2009
UNE 155113:2012 Hortalizas frescas. Producción controlada. Fresa. UNE 155113:2009
UNE 155117:2012 Hortalizas frescas. Producción controlada. Espárrago. UNE 155117:2009
UNE 155118:2012 Hortalizas frescas. Producción controlada. Puerro. UNE 155118:2009
UNE 155119:2012 Hortalizas frescas. Producción controlada. Alcachofa. UNE 155119:2009
UNE 155120:2012 Hortalizas frescas. Producción controlada. Coliflor. UNE 155120:2009
UNE 155122:2012 Hortalizas frescas. Producción controlada. Zanahoria. UNE 155122:2009
UNE 155123:2012 Hortalizas frescas. Producción controlada. Frambuesa. UNE 155123:2009
UNE 155124:2012 Hortalizas frescas. Producción controlada. Apio. UNE 155124:2009
UNE 155202:2012 Frutas frescas. Producción controlada. Plátano. UNE 155202:2009

UNE 155202:2009 
ERRATUM:2009

UNE 155208:2012 Frutas frescas. Producción controlada. Uva de mesa. UNE 155208:2009
UNE 155209:2012 Frutas frescas. Producción controlada. Kiwi. UNE 155209:2009
UNE 211002:2012 Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V con 

aislamiento termoplástico. Cables unipolares, no propagadores del 
incendio, con aislamiento termoplástico libre de halógenos, para 
instalaciones fijas.

UNE 211002:2008

UNE-CEN GUIA 15:2012 IN Guía para la preparación de normas de servicios.
UNE-EN 
81-21:2010+A1:2012

Reglas de seguridad para la construcción e instalación de 
ascensores. Ascensores para el transporte de personas y cargas. 
Parte 21: Ascensores nuevos de pasajeros y cargas en edificios 
existentes.

UNE-EN 81-21:2010
UNE-EN 81-21:2010 
ERRATUM:2011

UNE-EN 295-3:2012 Sistemas de tuberías de gres para saneamiento. Parte 3: Métodos de 
ensayo.

UNE-EN 572-2:2012 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio de silicato 
sodocálcico. Parte 2: Vidrio plano.

UNE-EN 572-2:2005

UNE-EN 572-6:2012 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio de silicato 
sodocálcico. Parte 6: Vidrio impreso armado.

UNE-EN 572-6:2006

UNE-EN 572-7:2012 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio de silicato 
sodocálcico. Parte 7: Vidrio de perfil en U armado o sin armar.

UNE-EN 572-7:2006

UNE-EN 636:2012 Tableros contrachapados. Especificaciones. UNE-EN 636:2004
UNE-EN 650:2012 Revestimientos de suelo resilientes. Revestimientos de suelo a base 

de policloruro de vinilo sobre un soporte de yute o sobre un soporte 
de fieltro de poliéster o sobre un soporte de fieltro de poliéster con 
reverso de policloruro de vinilo. Especificación.

UNE-EN 650:1997

UNE-EN 710:1998+A1:2011/
AC:2012

Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad aplicables a 
máquinas e instalaciones de moldeo y de fabricación de machos de 
fundición y sus equipos asociados.

UNE-EN 861:2008+A2:2012 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Máquinas 
cepilladoras y regruesadoras.

UNE-EN 
861:2008+A1:2010

UNE-EN 890:2012 Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua destinada 
al consumo humano. Sulfato de hierro (III) líquido.

UNE-EN 890:2006

UNE-EN 966:2012+A1:2012 Cascos para deportes aéreos. UNE-EN 966:2012
UNE-EN 
1078:2012+A1:2012

Cascos para ciclistas y para usuarios de monopatines y patines de 
ruedas.

UNE-EN 1078:2012

UNE-EN 1708-3:2012 Soldeo. Descripción detallada de uniones soldadas de acero. Parte 3: 
Componentes plaqueados, empastados y forrados sometidos a 
presión.

UNE-EN 1865-3:2012 Equipos para el transporte de pacientes utilizados en ambulancias de 
carretera. Parte 3: Camilla muy resistente.

UNE-EN 1865:2000
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 1865-5:2012 Equipos para el transporte de pacientes utilizados en ambulancias de 
carretera. Parte 5: Soporte de la camilla.

UNE-EN 1865:2000

UNE-EN 12182:2012 Productos de apoyo para personas con discapacidad. Requisitos 
generales y métodos de ensayo.

UNE-EN 12182:2000

UNE-EN 12697-11:2012 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas 
en caliente. Parte 11: Determinación de la afinidad entre áridos y 
betún.

UNE-EN 12697-11:2007

UNE-EN 12697-26:2012 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas 
en caliente. Parte 26: Rigidez.

UNE-EN 12697-26:2006

UNE-EN 12953-13:2012 Calderas pirotubulares. Parte 13: Instrucciones de uso.
UNE-EN 12977-1:2012 Sistemas solares térmicos y sus componentes. Instalaciones a 

medida. Parte 1: Requisitos generales para los calentadores de agua 
solares y las instalaciones solares combinadas.

UNE-ENV 12977-1:2002

UNE-EN 12977-2:2012 Sistemas solares térmicos y sus componentes. Instalaciones a 
medida. Parte 2: Métodos de ensayo para los calentadores de agua 
solares y las instalaciones solares combinadas.

UNE-ENV 12977-2:2002

UNE-EN 12977-5:2012 Sistemas solares térmicos y sus componentes. Instalaciones a 
medida. Parte 5: Métodos de ensayo del rendimiento para los 
sistemas de regulación.

UNE-EN 13110:2012 Equipos y accesorios para GLP. Botellas de aluminio soldado 
transportables y recargables para gases licuados del petróleo (GLP). 
Diseño y construcción.

UNE-EN 13110:2003

UNE-EN 13368-2:2012 Fertilizantes. Determinación de agentes quelantes en fertilizantes 
mediante cromatografía. Parte 2: Determinación de hierro quelado por 
[o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA y HBED mediante cromatografía de par 
iónico.

UNE-EN 13368-2:2007

UNE-EN 13480-2:2012 Tuberías metálicas industriales. Parte 2: Materiales. UNE-EN 13480-2:2003
UNE-EN 13480-2:2003/
A1:2011
UNE-EN 13480-2:2003/
A2:2011

UNE-EN 13480-4:2012 Tuberías metálicas industriales. Parte 4: Fabricación e instalación. UNE-EN 13480-4:2003
UNE-EN 13759:2012 Mobiliario. Mecanismos de funcionamiento para asientos y sofás 

cama. Método de ensayo.
UNE-ENV 13759:2001

UNE-EN 13848-4:2012 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Calidad de la geometría de vía. Parte 4: 
Sistemas de medición. Dispositivos manuales y de bajo peso.

UNE-EN 14624:2012 Prestaciones de los detectores de fugas portátiles y de los 
controladores de ambiente de refrigerantes halogenados.

UNE-EN 14624:2006

UNE-EN 14825:2012 Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor 
con compresor accionado eléctricamente para la calefacción y la 
refrigeración de locales. Ensayos y clasificación en condiciones de 
carga parcial y cálculo del rendimiento estacional.

UNE-CEN/TS 
14825:2004

UNE-EN 15186:2012 Mobiliario. Evaluación de la resistencia superficial al rayado. UNE-CEN/TS 
15186:2006

UNE-EN 15415-2:2012 Combustibles sólidos recuperados. Determinación de la distribución 
de tamaño de partícula. Parte 2: Método (manual) de la longitud 
máxima proyectada para partículas de grandes dimensiones.

UNE-EN 15415-3:2012 Combustibles sólidos recuperados. Determinación de la distribución 
de tamaño de partícula. Parte 3: Método por análisis de imagen para 
partículas de grandes dimensiones.

UNE-EN 15609:2012 Equipos y accesorios para GLP. Sistemas de propulsión de GLP para 
barcos, yates y otras embarcaciones.

UNE-EN 15609:2009

UNE-EN 15643-1:2012 Sostenibilidad en la construcción. Evaluación de la sostenibilidad de 
los edificios. Parte 1: Marco general.

UNE-EN 15643-1:2011

UNE-EN 15643-2:2012 Sostenibilidad en la construcción. Evaluación de la sostenibilidad de 
los edificios. Parte 2: Marco para la evaluación del comportamiento 
ambiental.

UNE-EN 15643-2:2011
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 15643-3:2012 Sostenibilidad en la construcción. Evaluación de la sostenibilidad de 
los edificios. Parte 3: Marco para la evaluación del comportamiento 
social.

UNE-EN 15643-4:2012 Sostenibilidad en la construcción. Evaluación de la sostenibilidad de 
los edificios. Parte 4: Marco para la evaluación del comportamiento 
económico.

UNE-EN 15651-5:2012 Sellantes para uso no estructural en juntas en edificios y zonas 
peatonales. Parte 5: Evaluación de la conformidad y marcado.

UNE-EN 15651-5:2010

UNE-EN 15772:2012 Recubrimientos de suelo textiles. Requisitos mínimos para los 
recubrimientos de suelos punzonados de un solo uso en eventos de 
duración limitada.

UNE-EN 15876-
1:2010+A1:2012

Peaje electrónico. Evaluación de conformidad de la unidad a bordo y 
del equipamiento en la carretera de acuerdo con la Norma EN 15509. 
Parte 1: Estructura del conjunto de pruebas y propósitos del ensayo.

UNE-EN 15876-1:2010

UNE-EN 16056:2012 Influencia de los materiales metálicos sobre el agua destinada al 
consumo humano. Método para evaluar el comportamiento pasivo de 
los aceros inoxidables.

UNE-EN 16057:2012 Influencia de los materiales metálicos sobre el agua destinada al 
consumo humano. Determinación de plomo (Pb) superficial residual. 
Método de extracción

UNE-EN 16058:2012 Influencia de los materiales metálicos sobre el agua destinada al 
consumo humano. Banco de ensayo dinámico para la evaluación de 
los revestimientos superficiales que contengan capas de níquel. 
Método de ensayo a largo plazo.

UNE-EN 50132-5-3:2012 Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en 
aplicaciones de seguridad. Parte 5-3: Transmisión de vídeo. 
Transmisión de vídeo digital y analógico.

UNE-EN 50134-3:2012 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 3: Unidad local 
y controlador.

UNE-EN 50525-3-31:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior 
o igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 3-31: Cables con propiedades 
especiales ante el fuego. Cables unipolares sin cubierta con 
aislamiento termoplástico libre de halógenos y baja emisión de humo.

UNE-EN 50553:2012 Aplicaciones ferroviarias. Requisitos para la capacidad de rodadura 
en caso de fuego a bordo del material rodante.

UNE-EN 60034-18-34:2012 Máquinas eléctricas rotativas. Parte 18-34: Evaluación funcional de 
los sistemas de aislamiento. Procedimientos de ensayo para 
devanados preformados. Evaluación de la endurancia termomecánica 
de los sistemas de aislamiento.

UNE-EN 60061-1:1996/
A47:2012

Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la 
intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 1: Casquillos. (IEC 
60061-1:1969/A37:2006).

UNE-EN 60061-2:1996/
A43:2012

Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la 
intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.

UNE-EN 60061-3:1997/
A44:2012

Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la 
intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 3: Calibres.

UNE-EN 60335-2-2:2010/
A11:2012

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-2: 
Requisitos particulares para aspiradores y aparatos de limpieza por 
aspiración de agua.

UNE-EN 60335-2-14:2008/
A11:2012

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-14: 
Requisitos particulares para máquinas de cocina.

UNE-EN 60335-2-15:2004/
A11:2012

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-15: 
Requisitos particulares para aparatos de calentamiento de líquidos.

UNE-EN 60335-2-30:2010/
A11:2012

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-30: 
Requisitos particulares para aparatos de calefacción de locales.
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UNE-EN 60445:2012 Principios fundamentales y de seguridad para la interfaz hombre-
máquina, el marcado y la identificación. Identificación de los bornes 
de equipos, de los terminales de los conductores y de los 
conductores.

UNE-EN 60794-2-42:2012 Cables de fibra óptica. Parte 2-42: Cables interiores. Especificación 
de producto para cables simplex y dúplex con fibras A4.

EN 60794-2-42:2008

UNE-EN 60794-2-50:2012 Cables de fibra óptica. Parte 2-50: Cables interiores. Especificación 
de familia para cables simplex y dúplex para uso en conjuntos de 
cables con terminación.

EN 60794-2-50:2008

UNE-EN 60794-3-10:2012 Cables de fibra óptica. Parte 3-10: Cables exteriores. Especificación 
de familia para cables de telecomunicaciones en conductos, 
directamente enterrados y al aire.

EN 60794-3-10:2009

UNE-EN 60794-3-20:2012 Cables de fibra óptica. Parte 3-20: Cables exteriores. Especificación 
de familia para cables ópticos de telecomunicaciones aéreos 
autosoportados.

EN 60794-3-20:2009

UNE-EN 60794-3-30:2012 Cables de fibra óptica. Parte 3-30: Cables exteriores. Especificación 
de familia para cables ópticos de telecomunicación para atravesar 
lagos, ríos y aplicaciones costeras.

EN 60794-3-30:2008

UNE-EN 60794-3-40:2012 Cables de fibra óptica. Parte 3-40: Cables exteriores. Especificación 
de familia para cables y conducciones para la instalación por soplado 
y/o tracción en desagües para aguas fluviales y sanitarias.

EN 60794-3-40:2008

UNE-EN 60794-3-60:2012 Cables de fibra óptica. Parte 3-60: Cables exteriores. Especificación 
de familia para cables en tuberías de agua potable y subconductos 
destinados a ser instalados por soplado y/o tracción/arrastre/flotación 
en tuberías de agua potable.

EN 60794-3-60:2008

UNE-EN 62282-3-100:2012 Tecnologías de pilas de combustible. Parte 3-100: Sistemas 
estacionarios de generación de energía por pila de combustible. 
Seguridad.

UNE-EN 62282-3-200:2012 Tecnologías de pilas de combustible. Parte 3-200: Sistemas 
estacionarios de generación de energía por pila de combustible. 
Métodos de ensayo del rendimiento.

UNE-EN 62305-2:2012 Protección contra el rayo. Parte 2: Evaluación del riesgo.
UNE-EN 62474:2012 Declaración de material para productos de y para la industria 

electrotécnica.
UNE-EN ISO 527-1:2012 Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 1: 

Principios generales. (ISO 527-1:2012).
UNE-EN ISO 527-1:1996

UNE-EN ISO 527-2:2012 Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 2: 
Condiciones de ensayo de plásticos para moldeo y extrusión. (ISO 
527-2:2012).

UNE-EN ISO 527-2:1997

UNE-EN ISO 927:2010/
AC:2012

Especias y condimentos. Determinación del contenido de materias 
extrañas. (ISO 927:2009/Cor 1:2012).

UNE-EN ISO 2739:2012 Casquillos metálicos sinterizados. Determinación de la resistencia al 
aplastamiento radial. (ISO 2739:2012).

UNE-EN ISO 2739:2011

UNE-EN ISO 3581:2012 Consumibles para el soldeo. Electrodos revestidos para el soldeo 
manual por arco de aceros inoxidables y resistentes al calor. 
Clasificación. (ISO 3581:2003+Cor 1:2008 + Amd 1:2011).

UNE-EN 1600:1998

UNE-EN ISO 3690:2012 Soldeo y técnicas afines. Determinación del contenido en hidrógeno 
en metales ferríticos soldados por arco. (ISO 3690:2012).

UNE-EN ISO 3690:2001

UNE-EN ISO 3758:2012 V2 Textiles. Código para etiquetado de conservación por medio de 
símbolos. (ISO 3758:2012).

UNE-EN ISO 3758:2012

UNE-EN ISO 5172:2007/
A1:2012

Equipo de soldeo por gas. Sopletes para soldeo por gas, 
calentamiento y corte. Especificaciones y ensayos. Modificación 1. 
(ISO 5172:2006/Amd 1:2012).

UNE-EN ISO 6498:2012 Alimentos para animales. Directrices para la preparación de muestras. 
(ISO 6498:2012).

UNE-EN ISO 6927:2012 Edificación e ingeniería civil. Sellantes. Vocabulario. (ISO 6927:2012). UNE-EN 26927:1992
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UNE-EN ISO 7225:2008/
A1:2012

Botellas de gas. Etiquetas de precaución. (ISO 7225:2005/Amd 
1:2012).

UNE-EN ISO 9712:2012 Ensayos no destructivos. Cualificación y certificación del personal que 
realiza ensayos no destructivos. (ISO 9712:2012).

UNE-EN 473:2009

UNE-EN ISO 9856:2004/
A1:2012

Cintas transportadoras. Determinación del alargamiento elástico y 
permanente y cálculo del módulo de elástico. (ISO 9856:2003/Amd 
1:2012).

UNE-EN ISO 11747:2012 Arroz. Determinación de la resistencia de los granos de arroz a la 
extrusión tras la cocción. (ISO 11747:2012).

UNE-EN ISO 12153:2012 Consumibles para el soldeo. Alambres tubulares para el soldeo por 
arco, con o sin gas de protección, del níquel y sus aleaciones. 
Clasificación. (ISO 12153:2011).

UNE-EN ISO 13123:2012 Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos inorgánicos. Método 
de ensayo de ciclos térmicos para recubrimientos de barrera térmica 
en un gradiente de temperatura. (ISO 13123:2011).

UNE-EN ISO 13585:2012 Soldeo fuerte. Ensayo de cualificación de soldadores y operadores 
soldadores de soldeo fuerte. (ISO 13585:2012).

UNE-EN 13133:2001

UNE-EN ISO 14045:2012 Gestión ambiental. Evaluación de la ecoeficiencia del sistema del 
producto. Principios, requisitos y directrices. (ISO 14045:2012).

UNE-EN ISO 14174:2012 Consumibles para el soldeo. Fundentes para el soldeo por arco 
sumergido y el soldeo por electroescoria. Clasificación. (ISO 
14174:2012).

UNE-EN 760:1996

UNE-EN ISO 14971:2012 Productos sanitarios. Aplicación de la gestión de riesgos a los 
productos sanitarios. (ISO 14971:2007, Versión corregida 2007-10-
01).

UNE-EN ISO 
14971:2009

UNE-EN ISO 16047:2005/
A1:2012

Elementos de fijación. Ensayos de par y fuerza de apriete. (ISO 
16047:2005/Amd 1:2012).

UNE-EN ISO 17653:2012 Soldeo por resistencia. Ensayos destructivos de soldaduras en 
materiales metálicos. Ensayo de torsión de soldaduras por resistencia 
por puntos. (ISO 17653:2012).

UNE-EN ISO 
17653:2003

UNE-EN ISO 18275:2012 Consumibles para el soldeo. Electrodos revestidos para el soldeo 
manual por arco de aceros de alta resistencia. Clasificación. (ISO 
18275:2011).

UNE-EN 757:1997

UNE-EN ISO 22007-1:2012 Plásticos. Determinación de la conductividad térmica y la difusividad 
térmica. Parte 1: Principios generales. (ISO 22007-1:2009).

UNE-EN ISO 22007-2:2012 Plásticos. Determinación de la conductividad térmica y la difusividad 
térmica. Parte 2: Método de la fuente de calor plana transitoria (disco 
caliente). (ISO 22007-2:2008).

UNE-EN ISO 22007-3:2012 Plásticos. Determinación de la conductividad térmica y la difusividad 
térmica. Parte 3: Método por análisis de la oscilación de la 
temperatura. (ISO 22007-3:2008).

UNE-EN ISO 22825:2012 Ensayo no destructivo de soldaduras. Ensayo por ultrasonidos. 
Ensayo de soldaduras en aceros austeníticos y aleaciones base 
níquel. (ISO 22825:2012).

UNE-EN ISO 
22825:2007

UNE-EN ISO 25239-1:2012 Soldeo por fricción-agitación. Aluminio. Parte 1: Vocabulario. (ISO 
25239-1:2011).

UNE-EN ISO 25239-2:2012 Soldeo por fricción-agitación. Aluminio. Parte 2: Diseño de las uniones 
soldadas. (ISO 25239-2:2011).

UNE-EN ISO 25239-3:2012 Soldeo por fricción-agitación. Aluminio. Parte 3: Cualificación de 
operadores de soldeo. (ISO 25239-3:2011).

UNE-EN ISO 25239-4:2012 Soldeo por fricción-agitación. Aluminio. Parte 4: Especificación y 
cualificación de los procedimientos de soldeo. (ISO 25239-4:2011).

UNE-EN ISO 25239-5:2012 Soldeo por fricción-agitación. Aluminio. Parte 5: Requisitos de calidad 
e inspección. (ISO 25239-5:2011).

UNE-EN ISO 25378:2012 Especificación geométrica de productos (GPS). Características y 
condiciones. Definiciones. (ISO 25378:2011).

EN ISO 25378:2011
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UNE-EN ISO 26082-2:2012 Cuero. Método de ensayo físico y mecánico para determinar el 
manchado. Parte 2: Método del volteo. (ISO 26082-2:2012).

UNE-EN ISO 81060-1:2012 Esfigmomanómetros no invasivos. Parte 1: Requisitos y métodos de 
ensayo para el tipo de medida no automatizada. (ISO 81060-1:2007).

UNE-ISO 8525:2012 Ruido aéreo emitido por las máquinas-herramienta. Condiciones de 
funcionamiento para máquinas de arranque de viruta.
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