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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO E COMERCIO
12965 Corrección de erros do Real decreto 138/2011, do 4 de febreiro, polo que se 

aproban o Regulamento de seguridade para instalacións frigoríficas e as súas 
instrucións técnicas complementarias.

Advertidos erros no Real decreto 138/2011, do 4 de febreiro, polo que se aproban o 
Regulamento de seguridade para instalacións frigoríficas e as súas instrucións técnicas 
complementarias, publicado no «Boletín Oficial del Estado», suplemento en lingua galega 
número 57, do 8 de marzo de 2011, procédese a efectuar as oportunas rectificacións:

Na páxina 12, segundo parágrafo, onde di: «Cubrirán o boletín de revisión e as actas 
correspondentes ás inspeccións periódicas dos aparellos de presión», debe dicir: «Cubrirán 
o boletín de revisións e as actas correspondentes ás revisións periódicas dos aparellos de 
presión».

Na páxina 12, artigo 14, primeiro parágrafo, onde di: «Cumprirán todo o previsto no 
artigo 12 e as obrigas de rexistro citadas nese artigo integraranse nos rexistros previstos 
no Regulamento de instalacións térmicas nos edificios (RITE), aprobado polo Real decreto 
1027/2007, do 20 de xullo.», debe dicir: «Cumprirán todo o previsto no artigo 12 e as 
obrigas de rexistro citadas nese artigo integraranse nos rexistros previstos no Regulamento 
de instalacións térmicas nos edificios (RITE), aprobado polo Real decreto 1027/2007, do 
20 de xullo, e o previsto no artigo 15».

Na páxina 17, punto ii), onde di: «ii) Manual de servizo», debe dicir: «ii) Manual de 
instrucións».

Na páxina 28, primeiro parágrafo, onde di: «Para distinguilo da presión relativa a 
denominación das unidades acompañarase coa partícula «a».», debe dicir: «Para 
distinguila da presión relativa, a denominación das unidades acompañarase coa partícula 
«a».»

Na páxina 36, número 3.7.17, Nota, onde di: «... determinarase que cumpren as 
especificacións...», debe dicir: «... determinarase que cumpre as especificacións...».

Na páxina 67, apéndice 1 táboa A, na cela C2L2i, onde di: «En caso contrario», debe 
dicir: «En caso contrario CM ≤ 25 kg».

Nas páxinas 97 e 101, número 3.2.5., onde di: «Limitador de presión baixa», debe 
dicir: «Limitador de baixa presión».

Na páxina 106, despois do último parágrafo, debe engadirse o apéndice:
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DETERMÍNESE CATEGORÍA DE ACORDO
COS CADROS 6 E 7 DO RD 769/1999
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O SISTEMA CONTÉN
BOMBA DESPRAZAMENTO

POSITIVO? 

É necesario un elemento de alivio de presión no lado da
baixa presión. Poderanse usar sistemas alternativos sempre 
que aseguren o mesmo resultado. Por exemplo: un sensor
que detecte un excesivo esforzo mecánico en caso de
bomba mecánica ou un elemento de alivio (válvula) en caso
de bomba hidráulica.

A EXPANSIÓN DE
LÍQUIDO PODE 

CAUSAR ROTURAS?

Protéxanse as zonas do circuíto que poidan quedar cheas 
de líquido e illadas do resto do circuíto. Isto pódese 
conseguir colocando válvulas que só poida pechar persoal 
autorizado (válvulas precintadas).

A BAIXA TEMPERATURA
PODE REPRESENTAR

RISCO PARA
SEGURIDADE?

Protéxase o sistema tendo en conta:
– Punto de conxelación do fluído.
– Distribución a través do intercambiador.
– Desprazamento de evaporación do refrixerante.

A protección deberá ser como mínimo a equivalente dun 
presóstato de corte por baixa presión combinada cun 
interruptor de fluxo.
A selección de materiais deberá ter en conta o 
impacto que poidan provocar as baixas temperaturas de 
exposición.
Deberanse dar instrucións e avisos para a 
manipulación do refrixerante. 

O ELEMENTO
PRESURIZADOR PODE 

XERAR P>PS?

O SISTEMA CONTÉN
REFRIXERANTE DO

GRUPO L3?

SALA DE MÁQUINAS
PARA EQUIPAMENTOS

REFRIXERACIÓN?

FONTE INTERNA DE
CALOR?

RISCO POR PRESIÓN 
LÍQUIDO?

NON SON NECESARIOS LIMITADORES
DE PRESIÓN NIN VÁLVULAS DE

SEGURIDADE

CONXUNTO
< CATEGORÍA I?

2

1

Instrución IF08

APÉNDICE 1: 
PROTECCIÓN DOS SISTEMAS DE REFRIXERACIÓN CONTRA PRESIÓNS EXCESIVAS
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Instrución IF08
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SISTEMA ABSORCIÓN?

2

4

CARGA < 10 kg DE 
REFRIXERANTE L1?

CARGA < 2,5 kg DE 
REFRIXERANTE L2?

CARGA < 1 kg DE 
REFRIXERANTE L3?

ELEMENTO PRESURIZADOR 
PODE XERAR P > PS 
NA SÚA DESCARGA? 

3

DEBERÁ PROTEXERSE A PLANTA COMO 
MÍNIMO CUN ELEMENTO DE ALIVIO DE 
PRESIÓN DESCARGANDO A:

– LADO BAIXA PRESIÓN
– RECIPIENTE SEPARADO
– ATMOSFERA

PARA REQUIRIMENTOS ESPECÍFICOS VÉXANSE 
PUNTOS 3.3, 3.4 E 3.5

EN CONDICIÓNS 
ANORMAIS PODE 

FUNCIONAR O COMPRESOR 
CONTINUAMENTE 

ATA < PS?

NON NECESITA 
REQUIRIMENTOS 
ADICIONAIS

PODE EN CONDICIÓNS 
ANORMAIS PARAR 

O COMPRESOR 
POR UN SISTEMA DE 

PROTECCIÓN SEGUNDO EN 
60-335-2-34 A UNHA PRESIÓN 

<PS SEN ENVIAR 
REFRIXERANTE 
Á ATMOSFERA? 

NON NECESITA 
REQUIRIMENTOS 
ADICIONAIS

NON NECESITA 
REQUIRIMENTOS 
ADICIONAIS

NECESÍTASE COMO MÍNIMO UN LIMITADOR DE 
TEMPERATURA OU UN INTERRUPTOR LIMITADOR 
DE PRESIÓN 

PARA 
REQUIRIMENTOS 
ESPECÍFICOS
VÉXASE 3.4.2

VERIFICOUSE, NA 
PRÁCTICA, QUE NAS 
CONDICIÓNS MÁIS 

DESFAVORABLES QUE SE 
POIDAN PRESENTAR NON 

SE SUPERARON AS 
PMA NOS SECTORES 
DE ALTA NIN BAIXA?



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 180  Xoves 28 de xullo de 2011  Sec. I. Páx. 4

Instrución IF08
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1) EN CASOS ONDE O ELEMENTO DE ALIVIO PROTEXE UN EQUIPAMENTO PARTICULAR OU PARTE DO SISTEMA, O PUNTO DE CONSIGNA DE ALIVIO DE PRESIÓN PODE 
AXUSTARSE Á PRESIÓN DO DITO EQUIPAMENTO OU PARTE DO SISTEMA.

2) – EN CASOS ONDE NON HAXA VÁLVULA DE DESCARGA, SERÁ SUFICIENTE UN ELEMENTO DE ALIVIO DE ALTA PRESIÓN, NO SUPOSTO DE QUE NON HAXA 
 VÁLVULAS DE CORTE INTERMEDIAS.
– ALIVIOS DESCARGANDO NO SECTOR DE BAIXA PRESIÓN PODEN CAUSAR REQUENTAMENTOS DO COMPRESOR
– O AXUSTE DO ELEMENTO DE PROTECCIÓN DO COMPRESOR ESTARÁ NORMALMENTE POR RIBA DA MÁXIMA PRESIÓN DO SISTEMA E, POR TANTO, NON 
 SERVIRÁ COMO PROTECCIÓN DOUTROS COMPOÑENTES

O SISTEMA CONTÉN 
UN EQUIPAMENTO DE PRESIÓN 

MAIOR QUE A 
CATEGORÍA I?

1

PARA EQUIPAMENTOS DE PRESIÓN DE CATEGORÍA II, III OU IV

O EQUIPAMENTO PODE SER 
PECHADO POR UNHA 

VÁLVULA SEN CAPARUZA?2
O EQUIPAMENTO PODE SER 

PECHADO POR UNHA 
VÁLVULA SEN CAPARUZA?

DEBERÁ PROTEXERSE O EQUIPAMENTO (nota 1) 
COMO MÍNIMO CUN ELEMENTO DE ALIVIO DE 
PRESIÓN DESCARGANDO A:

– LADO BAIXA PRESIÓN
– RECIPIENTE SEPARADO
– ATMOSFERA

DEBERÁ PROTEXERSE O EQUIPAMENTO CON 
DOUS ELEMENTOS DE ALIVIO CONECTADOS 
CUNHA VÁLVULA DE TRES VÍAS, TENDO CADA 
ELEMENTO A CAPACIDADE REQUIRIDA 

PARA REQUIRIMENTOS ESPECÍFICOS VÉXANSE 3.3, 3.4 E 3,5

SISTEMA ABSORCIÓN?4

3

COMPRESOR 
DESPRAZAMENTO 

POSITIVO?

VOLUMEN TOTAL 
DESPRAZADO 

COMPR. < 25 l/s?

NECESÍTASE PARA CADA COMPRESOR UN 
LIMITADOR DE PRESIÓN APROBADO

COMPRESOR DESPRAZAMENTO 
NON POSITIVO

NECESÍTASE UN LIMITADOR DE 
PRESIÓN APROBADO E UN 
ELEMENTO DE ALIVIO OU UN 
ELEMENTO DE PROTECCIÓN DO 
DEPÓSITO

REQUÍRESE POR CADA 
COMPRESOR (nota 2) UN LIMITADOR 
DE PRESIÓN HOMOLOGADO OU UN 
PRESÓSTATO DE  SEGURIDADE 
DOBRE HOMOLOGADO E 
CONECTADO EN SERIE 
ELECTRICAMENTE EN 
COMBINACIÓN CUN ELEMENTO 
DE ALIVIO 

PARA REQUIRIMENTOS ESPECÍFICOS VÉXASE 
3.4.2
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Instrución IF08
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REQUIRIRASE UN PRESÓSTATO DE CORTE E 
UN SEGUNDO PRESÓSTATO EN PARALELO, 
CONECTADOS ELECTRICAMENTE EN SERIE, EN 
COMBINACIÓN CO CORTE DO AXENTE 
CALEFACTOR AO XERADOR E CO PARO DAS 
BOMBAS DA SOLUCIÓN

UN PRESÓSTATO DE CORTE E UN SEGUNDO 
PRESÓSTATO EN PARALELO OU TERMÓSTATO 
DE LIMITACIÓNS, CONECTADOS 
ELECTRICAMENTE EN SERIE

NON NECESITA REQUIRIMENTOS ADICIONAIS

NECESÍTASE UN LIMITADOR DE TEMPERATURA 
OU LIMITADOR DE PRESIÓN

PARA REQUIRIMENTOS ESPECÍFICOS VÉXASE 
3.4.2

POTENCIA 
CALEFACCIÓN > 100 kW?

POTENCIA 
CALEFACCIÓN > 5 kW?

ALÍVIASE A PRESIÓN 
DESCARGANDO NO 

SECTOR DE BAIXA ANTES 
DE ALCANZAR 1/3 DA 

PRESIÓN DE ROTURA?

Na páxina 125, onde di: «Núm. de rexistro de E.F.A.», debe dicir: «Núm. de rexistro de 
E.F.».

Na páxina 126, chamada (2), onde di: «(2) Número da instalación outorgada pola 
EFA.», debe dicir: «(2) Número da instalación outorgada pola EF.».

Na páxina 132, onde di: «Potencia absorbida (kW)», debe dicir: «Potencia instalada 
(kW)».

Na páxina 153, Índice, onde di:
«Xeneralidades.
Mantemento preventivo.
Mantemento correctivo.»,

debe dicir:

«1.1. Xeneralidades.
1.2. Mantemento preventivo.
1.3. Mantemento correctivo.»

Na páxina 171, no número 1.2, onde di: «Este rexistro facilitarase de maneira anual ao 
órgano competente en materia de ambiente da comunidade autónoma que corresponda», 
debe dicir: «Este rexistro poderá ser requirido de maneira anual polo órgano competente 
en materia de ambiente da comunidade autónoma que corresponda».
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Na páxina 184, número 2.5.2., cuarta fila da táboa, onde di:

30 kg ou máis de gases fluorados cada doce meses

300 kg ou máis de gases fluorados con 
sistema obrigatorio de detección de fugas 
adecuado que funcione correctamente

cada seis meses

Debe dicir:

30 kg ou máis de gases fluorados cada seis meses (doce, se conta con sistema de 
detección de fugas)

300 kg ou máis de gases fluorados cada seis meses

Na páxina 192, onde di: «UNE-EN 13136:2009», debe dicir: «UNE-EN 13136:2002».
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