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      Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.
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        Norma derogada por la disposición derogatoria única del Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero. Ref. BOE-A-2014-2110.

      

      Por Real Decreto 2115/1998, de 2 de octubre, sobre  transporte de mercancías peligrosas por carretera, se incorporó al  ordenamiento interno la Directiva 94/55/CE, del Consejo, de 21 de  noviembre, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados  miembros con respecto al transporte de mercancías peligrosas por  carretera, y se dispuso la aplicación al transporte interno de las  normas internacionales reguladoras de estos transportes,  fundamentalmente del Acuerdo Europeo sobre el Transporte de Mercancías  Peligrosas por Carretera (ADR), celebrado en Ginebra el 30 de septiembre  de 1957, con sus modificaciones. Por otra parte, de acuerdo con la  normativa europea, se introdujeron algunas especialidades para el  transporte interno; se regularon otras cuestiones como las relativas a  la conducción y circulación y a las operaciones de carga y descarga; se  establecieron normas técnicas sobre vehículos, unidades de transporte,  envases y embalajes, y grandes recipientes para granel; y, finalmente,  se reguló el régimen sancionador.

      Desde la aprobación del citado real decreto, se  han producido significativas modificaciones del ADR, de la normativa de  ordenación de los transportes terrestres y avances técnicos que exigen  su revisión general, sustituyéndolo por una nueva norma que mantiene la  incorporación de la citada Directiva así como de sus modificaciones. Por  otra parte, con esta revisión se persigue, además, aumentar la  seguridad de estas operaciones. Con estos objetivos, se han revisado las  definiciones; se amplían las necesidades de formación del personal; se  concretan más las normas de circulación; se desarrollan y establecen  nuevas especificaciones en las normas técnicas sobre vehículos,  inspecciones y certificaciones, unificándose criterios hasta ahora  dispares; se recogen nuevas normas sobre el parte de accidente y los  consejeros de seguridad; se clarifican las responsabilidades de los  intervinientes en las operaciones de carga y descarga y se suprime el  régimen sancionador por haber sido recogido en la Ley 29/2003, de 8 de  octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en  el mercado del transporte por carretera, por la que se modifica la Ley  16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes por Carretera.

      Este Real Decreto ha sido informado  favorablemente por la Comisión para la Coordinación del Transporte de  Mercancías Peligrosas y sometido al procedimiento de información en  materia de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos  a los servicios de la sociedad de la información, previsto en la  Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio,  modificada por la Directiva 98/48/CE de 20 de julio, así como en el Real  Decreto 1337/1999, de 31 de julio, que incorpora estas Directivas al  ordenamiento jurídico español.

      En su virtud, a propuesta de los Ministros de  Fomento, de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del Interior, de  Industria, Turismo y Comercio, de Agricultura, Pesca y Alimentación, de  Sanidad y Consumo, y de Medio Ambiente, de acuerdo con el Consejo de  Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del  día 5 de mayo de 2006,

      DISPONGO:

      CAPÍTULO I

      Disposiciones generales y definiciones

      Artículo 1. Disposiciones generales.

      1. Las normas del Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) serán de aplicación a los transportes que se realicen íntegramente dentro del territorio español, con las especialidades recogidas en el anexo I de este real decreto.

      Asimismo, se aplicarán al transporte interno las normas contenidas en los acuerdos internacionales bilaterales o multilaterales que, conforme a lo dispuesto en el ADR, sean suscritos por España.

      No podrán exigirse condiciones o requisitos relativos a la fabricación y equipamientos de los vehículos más rigurosos que los establecidos en el ADR.

      2. Las normas contenidas en los capítulos II, IV, V y VI de este real decreto serán de aplicación al transporte interno e internacional de mercancías peligrosas por carretera dentro del territorio español, en tanto no resulten contrarias al ADR.

      3. Lo dispuesto en el capítulo III será de aplicación a las empresas establecidas en España o a las que deseen obtener certificaciones de conformidad de tipo u homologaciones de organismos de control españoles o de autoridades españolas.

      4. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este real decreto los transportes de mercancías peligrosas por carretera que obedezcan a actividades militares, los cuales se regirán por las normas especiales para dichos transportes, incluyendo los tratados internacionales de los que España sea parte, sin perjuicio de las particularidades que se establezcan por razón de sus fines y especiales características.

      Artículo 2. Definiciones.

      A los efectos de este real decreto se entenderá por:

      a) ADR: el Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera, celebrado en Ginebra el 30 de septiembre de 1957, y sus sucesivas enmiendas.

      b) Mercancías peligrosas: aquellas materias y objetos cuyo transporte por carretera está prohibido o autorizado exclusivamente bajo las condiciones establecidas en el ADR o en otras disposiciones específicas.

      c) Transporte: el realizado en vehículos automóviles, que circulen sin camino de rodadura fijo, por toda clase de vías terrestres urbanas o interurbanas, de carácter público y, asimismo, de carácter privado, cuando el transporte que realicen sea público.

      Están consideradas como operaciones de transporte las actividades de carga y descarga de las mercancías en los vehículos.

      d) Expedidor: la persona física o jurídica por cuya orden y cuenta se realiza el envío de la mercancía peligrosa, para el cual se realiza el transporte, figurando como tal en la carta de porte.

      e) Transportista: la persona física o jurídica que asume la obligación de realizar el transporte, contando a tal fin con su propia organización empresarial.

      f) Cargador-descargador: la persona física o jurídica bajo cuya responsabilidad se realizan las operaciones de carga y descarga de la mercancía, de acuerdo con las normas establecidas en el artículo 22 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

      g) Vehículo: medio de transporte dotado de motor, destinado a ser utilizado en carretera, esté completo o incompleto, que tenga por lo menos cuatro ruedas y alcance una velocidad máxima de diseño superior a 25 kilómetros/hora. Los remolques y semirremolques también tienen la consideración de vehículos.

      Se excluye expresamente a los vehículos que circulan sobre camino de rodadura fijo, los tractores forestales y agrícolas, y toda la maquinaria móvil, sin perjuicio de lo dispuesto en el anexo I.

      h) Tripulación de los vehículos: se compone de los conductores y de los ayudantes del conductor.

      i) Ayudante del conductor: toda persona que acompañe al conductor con la finalidad de realizar o asistirle en las maniobras de carga, descarga y para tomar las medidas necesarias en situaciones de emergencia.

      Artículo 3. Consejeros de seguridad.

      Las empresas que reglamentariamente deban designar un consejero de seguridad para el transporte, carga o descarga de mercancías peligrosas, facilitarán a éste toda la información necesaria y le dotarán de los medios precisos para el desarrollo de sus funciones. Igualmente, tomarán conocimiento de los informes que emita en el cumplimiento de sus obligaciones.

      CAPÍTULO II

      Normas sobre la operación de transporte

      Artículo 4. Conductores.

      1. Las empresas transportistas adoptarán las medidas precisas para que los vehículos cumplan las condiciones reglamentarias y para que los conductores y sus ayudantes sean informados sobre las características especiales de los vehículos y tengan la formación exigida en la normativa vigente.

      2. Los conductores que, de acuerdo con lo dispuesto en el ADR, necesiten una formación específica, deberán proveerse de una autorización especial que les habilite para ello, la cual será expedida por la Jefatura Provincial de Tráfico, en la que se solicite, conforme se determina en el Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, y disposiciones complementarias. Dicha autorización especial será equivalente al certificado de formación previsto en el ADR.

      3. Serán aplicables al transporte de mercancías peligrosas las normas establecidas en la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, sobre conducción de vehículos bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas y, en concreto, los artículos 20 a 28 del Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, así como las consecuencias penales que puedan derivarse por su incumplimiento. Asimismo, serán de aplicación a los conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas las normas que, sobre límites de velocidad, establece la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

      4. En el caso del transporte de explosivos, los tiempos de vigilancia y escolta se computarán como «otros trabajos», a los efectos establecidos en el artículo 7.4 del Reglamento CEE 3820/85, del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera.

      Artículo 5. Normas de circulación.

      1. La Dirección General de Tráfico o, en su caso, la autoridad autonómica o local responsable de la regulación, el control y la vigilancia de la circulación, podrán fijar restricciones a la circulación de vehículos que transporten mercancías peligrosas, en virtud de lo dispuesto en los artículos 37 y 39 del Reglamento General de Circulación. Deberán contar, para ello, con el informe previo del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial, que dictaminará la procedencia de las medidas y propondrá las modificaciones que se estimen oportunas para lograr la indispensable coordinación interterritorial en esta materia, salvo en casos imprevistos o por circunstancias excepcionales.

      2. Los vehículos que transporten mercancías peligrosas deberán utilizar los itinerarios que se establezcan en las disposiciones previstas en el apartado anterior, accediendo o abandonando estos itinerarios por la entrada o salida mas próxima a los lugares de carga, descarga, base de la empresa, taller de reparaciones, o para efectuar los descansos diario o semanal.

      Cuando existan itinerarios coincidentes por autopista, autovía o plataforma desdoblada para ambos sentidos de circulación, en todo o parte del recorrido, deberán seguirlos obligatoriamente, salvo en aquellos tramos que sean objeto de las restricciones a que se refiere el punto anterior.

      Cuando existan circunvalaciones, variantes o rondas exteriores a las poblaciones, deberán utilizarlas inexcusablemente, y siempre la más externa, en su caso, al casco urbano. Únicamente se entrará en la población para realizar operaciones de carga y descarga, y siempre por el acceso más próximo al punto de recogida o entrega, salvo por causas justificadas de fuerza mayor. Tales vías deberán estar debidamente señalizadas para la circulación de estos vehículos.

      Por las fuerzas de vigilancia encargadas de la regulación y control del tráfico se adoptarán las medidas oportunas tendentes a que se lleve a efecto lo establecido en el presente artículo, desviando y encauzando la circulación de estos vehículos por los itinerarios que se consideren más idóneos en cada momento, tanto desde el punto de vista de la seguridad vial como del de la fluidez del tráfico.

      3. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación al transporte de mercancías peligrosas realizado de acuerdo con alguna de las exenciones recogidas en el ADR por razón del cargamento, cantidad limitada o por el tipo de transporte, salvo que, por motivos de seguridad, la autoridad competente considere que las citadas restricciones sean aplicadas también a estos transportes exentos.

      Artículo 6. Ayudantes.

      Cuando la operación de transporte precise ayudante a bordo del vehículo, la empresa por cuya cuenta actúa acreditará documentalmente que ha recibido la formación adecuada para la operación que se le ha encomendado.

      Artículo 7. Permisos excepcionales y especiales.

      1. Por la Dirección General de Transportes por Carretera o por el órgano competente de las comunidades autónomas, previo informe de la Comisión para la Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas, se establecerán los criterios referentes a la obtención de permisos excepcionales para aquellas mercancías no incluidas en el ADR, cuyo transporte pueda implicar especiales riesgos por razón de su innovación tecnológica, de la carga o de su ordenación, que se completarán con las instrucciones que, con respecto a la circulación, proceda dictar por la autoridad competente en materia de tráfico y seguridad vial.

      2. Los transportistas que hayan de utilizar tramos de carretera o vías urbanas que estén sometidos a restricciones o prohibiciones de circulación para los vehículos que transporten mercancías peligrosas, deberán solicitar permiso especial del órgano administrativo que las estableció, previa justificación de su necesidad, con indicación del calendario, horario, itinerario, necesidad de acompañamiento, en su caso, y demás circunstancias específicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento General de Circulación.

      3. La Dirección General de Transportes por Carretera o, en su caso, los órganos competentes de las comunidades autónomas podrán autorizar excepcionalmente, para cada caso independiente, previo informe favorable de la Comisión para la Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas, el transporte de mercancías peligrosas prohibidas por el ADR o el transporte realizado en condiciones diferentes de las previstas en el ADR, en la medida en que esos transportes sean claramente definidos y de duración limitada. De la misma manera, podrán autorizar el transporte por carretera de las mercancías peligrosas clasificadas, envasadas y etiquetadas con arreglo a las normas del transporte marítimo o aéreo, siempre que la operación de transporte incluya un traslado por mar o aire. Estas autorizaciones se completarán con las instrucciones que, con respecto a la circulación, proceda dictar por las autoridades competentes en materia de tráfico y seguridad vial.

      A estos efectos, los interesados en obtener estas autorizaciones deberán presentar ante el órgano competente una solicitud acompañada de un estudio técnico que la justifique, que deberá completarse, a petición de dicho órgano, con los documentos y estudios que, en su caso, se estimen pertinentes.

      CAPÍTULO III

      Normas técnicas sobre vehículos de transporte, envases y embalajes, grandes recipientes para granel, grandes embalajes y contenedores a granel (pulverulentos o granulares)

      Artículo 8. Envases, embalajes, grandes recipientes para granel (GRG) y grandes embalajes.

      1. Como reglamentación complementaria para las pruebas y certificaciones de conformidad con los requisitos reglamentarios, prescritas en el ADR y en este real decreto, de recipientes, envases, embalajes y grandes recipientes para granel (GRG) y grandes embalajes para el transporte de mercancías peligrosas, se cumplirá lo establecido en las disposiciones recogidas en el anexo III de este real decreto.

      2. En el caso de envases y embalajes, grandes recipientes para granel (GRG) y grandes embalajes, la conformidad de la producción en serie deberá efectuarse, al menos, cada dos años, a través de un muestreo de los prototipos autorizados siempre con sus correspondientes ensayos.

      En dicha conformidad de la producción se verificará, además del cumplimiento de los requisitos reglamentarios, que los marcados son los exigidos por la reglamentación vigente. Se entenderá por marcado permanente en envases metálicos la embutición o el troquelado alfanumérico con punzón o lápiz eléctrico y en envases de plástico el grabado por moldeo.

      La conformidad de la producción se realizará en las instalaciones del fabricante por los organismos de control autorizados a que se refiere el artículo 12 (OCAS), pudiéndose remitir muestras a laboratorios acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), para la realización de los ensayos contemplados en la reglamentación de mercancías peligrosas.

      En caso de no conformidad de la producción por defecto de marcado, de pruebas u otro tipo, la entidad, organismo o laboratorio autorizado no certificará la producción, remitiendo informe a la autoridad competente. Una copia de la certificación de conformidad deberá ser remitida al Registro de contraseñas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

      3. Las pruebas, auditorías y certificaciones de tipo, así como las comprobaciones de conformidad de producción y, en su caso, las inspecciones iniciales, a que se hace referencia en la Reglamentación, serán realizadas por organismos de control que, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 11, puedan actuar en la comunidad autónoma donde esté radicado el fabricante, o su representante legal o mandatario, si el fabricante es extranjero.

      4. En su caso, las inspecciones periódicas a que hace referencia la reglamentación, serán realizadas por organismos de control que, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 12, puedan actuar en la comunidad autónoma donde haya sido realizada la inspección.

      Artículo 9. Vehículos.

      1. La homologación de los vehículos base de los vehículos a motor y sus remolques o semirremolques, a la que hace referencia el ADR, se realizará conforme a lo establecido en las disposiciones recogidas en el anexo III de este real decreto.

      2. La instalación en vehículos de equipos de carga de explosivos en barreno se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, modificado por el Real Decreto 56/1995, de 26 de enero, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, modificada por la Directiva 93/44/CEE de 14 de junio, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas, y estos equipos deberán ser conformes con lo establecido para ellos en los Reglamentos vigentes de seguridad minera y explosivos; asimismo, el análisis de riesgos correspondiente deberá ser certificado, previamente a la utilización de dichos equipos, por una entidad debidamente homologada.

      Del cumplimiento de lo dispuesto en este apartado 2 se informará a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

      Artículo 10. Cisternas, vehículos batería y CGEM y vehículos EXII, EXIII, FL, OX y AT.

      1. Como reglamentación complementaria a lo establecido en este real decreto y en el ADR, para el diseño, certificación de la conformidad con los requisitos reglamentarios de un prototipo, construcción e inspección inicial o periódica de depósitos de cisternas, vehículos batería y contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM), inspección inicial o periódica de vehículos portadores y otros a los que se les exija en el ADR, se cumplirá lo establecido en las disposiciones recogidas en el anexo III de este real decreto.

      2. En el caso de cisternas, vehículos batería y CGEM, las inspecciones iniciales a que se hace referencia en los apartados anteriores, se realizarán en las instalaciones del fabricante de la cisterna, vehículo batería o CGEM o en las de su representante legal, y una vez montado el depósito sobre el vehículo portador, en el caso de cisterna y vehículo batería.

      3. Las inspecciones periódicas se realizarán con las periodicidades establecidas en las disposiciones recogidas en el apartado 3 del anexo III de este real decreto.

      4. Cuando se haya producido una reparación, modificación o accidente que haya afectado a la seguridad del depósito o de sus equipos, deberá efectuarse una inspección extraordinaria conforme con lo establecido en las disposiciones a, b y c recogidas en el apartado 3 del anexo III de este real decreto.

      5. Los organismos de control que puedan actuar en la comunidad autónoma donde radique el fabricante, o su representante legal o mandatario, si el fabricante es extranjero, realizarán las siguientes actuaciones:

      a) Las certificaciones de prototipos de cisternas, vehículos batería y CGEM, incluyendo los medios de fijación del depósito.

      b) Las auditoríass de los medios de producción del fabricante.

      c) La comprobación de su aptitud para realizar los trabajos de soldadura, el seguimiento de la construcción en todas sus fases, la selección y verificación de los materiales, los controles no destructivos de las soldaduras, incluida su selección y la adaptación de la construcción, en todos sus aspectos, al proyecto.

      d) Las inspecciones iniciales antes de la puesta en servicio de las cisternas, vehículos batería y CGEM, incluyendo los medios de fijación del depósito, características de construcción, examen interior y exterior, ensayo de presión hidráulica y otras pruebas o ensayos que se requieran y verificación del buen funcionamiento del equipo.

      e) Las inspecciones iniciales de los vehículos portadores o tractores de vehículos EXII, EXIII, FL, OX y AT.

      6. Los organismos de control que puedan actuar en la comunidad autónoma donde se lleve a cabo la inspección, realizarán las inspecciones periódicas de las cisternas, vehículos batería y CGEM, así como la de los vehículos portadores o tractores de vehículos EXII, EXIII, FL, OX y AT.

      Como excepción al párrafo anterior, las inspecciones anuales de los vehículos exclusivamente para prórrogas del certificado ADR, prescritas en el ADR, para los tipos EXII, EXIII, FL, OX y AT, podrán también realizarse en estaciones de Inspección Técnica de Vehículos autorizadas por el órgano competente de la comunidad autónoma.

      Artículo 11. Contenedores a granel (pulverulentos o granulares) especiales para determinados productos según ADR.

      Las aprobaciones de tipo de los contenedores, así como las certificaciones de conformidad con el tipo de los contenedores fabricados en serie y las inspecciones periódicas, serán realizadas por organismos de control que cumplan las condiciones del artículo 12 de este real decreto.

      Las características y formatos de los documentos que generen los organismos de control serán las que determine el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

      Constructivamente, los citados contenedores deberán cumplir las prescripciones técnicas del capítulo 6.11 del ADR.

      Artículo 12. Organismos de control y Estaciones ITV.

      1. Los fabricantes o propietarios de los vehículos y equipos que hayan sido objeto de un informe o certificación de un organismo de control o una estación ITV podrán manifestar su disconformidad o desacuerdo con el informe o certificación a través del procedimiento previsto en el artículo 16 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. En tanto no exista una revocación del informe o certificación por parte de la Administración, el interesado no podrá solicitar la misma intervención de otro organismo de control.

      2. Los organismos de control serán acreditados, autorizados y se notificarán, según se dispone en la sección 1.ª del capítulo IV del Reglamento de infraestructura para la calidad y seguridad industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

      Los organismos de control para realizar las distintas actividades enunciadas, deberán estar acreditados conforme a la norma UNE-EN 45.004 sobre criterios generales para el funcionamiento de los diversos organismos que realizan inspección, y cumplir con los requisitos adicionales establecidos en los apartados I, II, III y IV, según el caso, del anexo IV de este real decreto.

      3. Las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos autorizadas según se establece en el artículo 10, apartado 5, deberán estar acreditadas conforme a la norma UNE-EN 45.004, antes mencionada, y cumplir con los requisitos adicionales establecidos en el apartado V del anexo IV del real decreto.

      Artículo 13. Contraseñas.

      1. Los organismos de control, siempre que realicen actuaciones de certificación de tipo, solicitarán la asignación de contraseña en la forma que el órgano competente de la comunidad autónoma, donde esté radicado el fabricante, disponga. De la misma forma, posteriormente, harán llegar, a efectos de registro de contraseñas, copias firmadas y selladas de la certificación de conformidad, que incluirá la contraseña, así como los otros documentos relacionados en los párrafos a) o b) del artículo 18.2.

      2. A los efectos de cumplir con las obligaciones que el ADR establece para los Estados, se mantendrá un registro centralizado de contraseñas de tipo de envases y embalajes, grandes recipientes para granel (GRG) y grandes embalajes, cisternas, vehículos-batería y CGEM (contenedores de gas de elementos múltiples), contenedores a granel (pulverulentos o granulares) especiales para determinados productos según el ADR, así como de homologaciones de vehículos. Dicho registro se integrará en la Dirección General de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

      Artículo 14. Reparaciones o modificaciones.

      Las reparaciones u otras modificaciones que se pretendan efectuar en los depósitos de cisternas y contenedores cisterna, se realizarán conforme a lo indicado en el Real Decreto 948/2003, de 18 de julio, por el que se establecen las condiciones mínimas que deben reunir las instalaciones de lavado interior o desgasificación y despresurización, así como las de reparación o modificación, de cisternas de mercancías peligrosas.

      Artículo 15. Actas de inspección.

      1. En el caso de inspecciones iniciales de vehículos cisterna y vehículos batería, el acta de conformidad con el tipo, que emita el organismo de control, será presentada por triplicado, junto con el certificado de carrozado del vehículo, en la estación ITV que haga la inspección del vehículo para la expedición de la tarjeta ITV. La estación ITV archivará una de las copias, sellando las otras y entregándoselas al propietario, quien conservará una en su poder, para la obtención del certificado de aprobación o su renovación, entregando la otra al organismo de control para su archivo, y donde, en caso de pérdida o sustracción, solicitará un duplicado.

      2. El acta que emita el organismo de control tras las inspecciones por reparación o modificación del vehículo cisterna o vehículo batería será presentada, por triplicado, a la estación ITV donde el vehículo efectúe la revisión reglamentaria, procediendo de igual forma con ella.

      Artículo 16. Certificado de aprobación.

      Se expedirá un certificado de aprobación por cada vehículo-cisterna, vehículo batería, vehículo portador o tractor de cisternas y CGEM, tipo FL, OX y AT y vehículos EXII y EXIII, previa solicitud del propietario o su representante, de acuerdo con el modelo expuesto en el ADR en vigor.

      El organismo de control emitirá el certificado, siempre que la inspección a la que se somete el vehículo resulte satisfactoria, conforme a lo establecido en el artículo 10 de este real decreto.

      En el caso de vehículos-cisterna para ensayos o pruebas, o para transportar materias peligrosas cuyo transporte no esté permitido por el ADR, pero que el Director General de Transportes por Carretera autorice a transportar en unas condiciones determinadas, será necesario un certificado emitido por un organismo de control según modelo del Apéndice F-2 del anexo VI.

      Artículo 17. Remisión de documentación.

      El órgano competente de la comunidad autónoma remitirá a la Dirección General de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con el fin de realizar un seguimiento nacional de los daños producidos por los accidentes ocurridos en cisternas que transportan mercancías peligrosas, una copia firmada y sellada de la documentación relacionada en el artículo 18.2 d) de este real decreto.

      Artículo 18. Documentación de las inspecciones.

      1. Como consecuencia de las actuaciones de los organismos de control establecidas en los artículos anteriores, dichos organismos generarán los documentos que se relacionan para cada caso en el anexo V de este real decreto.

      2. Los documentos a que se hace referencia en el apartado 1 de este artículo, incluidas las actas negativas, serán archivados y custodiados por el organismo de control durante un plazo no inferior a diez años o hasta la fecha de caducidad del documento, si es superior a diez años; y estarán, en todo momento, a disposición del órgano competente de la comunidad autónoma donde se ha realizado la actuación. No obstante, será remitida copia al órgano competente de la comunidad autónoma en la forma que éste disponga, en los casos que a continuación se enumeran:

      a) Certificación de tipo de envases, embalajes, grandes embalajes y grandes recipientes a granel (GRG). Por duplicado: certificado de conformidad del tipo con los requisitos reglamentarios.

      b) Certificación de prototipo de cisternas, vehículos-baterías y CGEM. Por duplicado:

      1.º Certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios de un tipo (Apéndice E-6).

      2.º Documento H especial (Apéndice E-7).

      3.º Documentos de clase (Apéndice E-8).

      c) Inspección inicial, antes de la puesta en servicio, de las cisternas, vehículos-batería y CGEM con el tipo:

      1.º Acta de conformidad de la cisterna, vehículo-batería y CGEM con el tipo (Apéndice E-11).

      2.º Documento H especial (Apéndice E-7).

      3.º Documentos G (Apéndice E-14).

      4.º Documentos V1 y V2 y acta de cumplimiento reglamentario (Apéndice E-15, parte I).

      5.º Documentos de clase (Apéndice E-8).

      6.º Ficha técnica (Apéndice E-22).

      d) Inspecciones excepcionales. En los casos en que sean debidas a accidentes, por duplicado:

      1.º Informe previo a la modificación o reparación de una cisterna, contenedor cisterna o batería de recipientes para el transporte de mercancías peligrosas (Apéndice E-18).

      2.º Acta de inspección de una cisterna, vehículo-batería o CGEM para el transporte de mercancías peligrosas tras su modificación o reparación (Apéndice E-19).

      3.º Documento H especial (Apéndice E-7).

      4.º Documentos G (Apéndice E-14).

      5.º Documentos V1 y V2 y acta de cumplimiento reglamentario (Apéndice E-15, parte I).

      6.º Documentos de clase (Apéndice E-8).

      7.º Ficha técnica (Apéndice E-22).

      e) Inspecciones iniciales de vehículos tractores de vehículos cisterna, vehículos batería, vehículos portadores de cisternas, vehículos portadores de CGEM, vehículos portadores de batería de recipientes y vehículos para el transporte de explosivos tipo EX/II y EX/III:

      1.º Acta de cumplimiento reglamentario del vehículo (Apéndice E-15).

      2.º Documentos V1 y V2 y acta de cumplimiento reglamentario (Apéndice E15, parte I).

      3.º Anexo IV, parte II disposiciones adicionales para vehículos EX/II y EX/III.

      4.º Ficha técnica (Apéndice E-22).

      Artículo 19. Importación de vehículos.

      Los vehículos-cisternas fijas o desmontables y los vehículos batería, así como los vehículos EXII y EXIII, trasladados a España de otro país parte contratante del ADR, para poder ser matriculados deberán, previamente, obtener un certificado ADR especial emitido por el órgano competente autonómico en materia de industria, el cual requerirá al propietario o importador como necesarios a tal objeto la siguiente documentación:

      1. Certificado ADR vigente con todos los datos y sellos necesarios según el modelo oficial del ADR.

      2. Certificado o copia autorizada de la aprobación de tipo por la autoridad competente, u organismo autorizado por ella, del país de origen donde se fabrica.

      3. Documentación del fabricante de vehículos-cisternas fijas o desmontables, vehículo batería y vehículos EXII o EXIII, referente a cálculos, planos y características de los equipos de servicio y de protección, así como la materia a transportar, firmadas y selladas todas sus hojas por el fabricante de las unidades citadas (se incluirá la fecha de fabricación y el organismo de control autorizado que controló e inspeccionó la construcción y la prueba inicial).

      En el caso de vehículos-cisterna fijas o desmontables o de vehículos-batería de 4 bares o más, será necesario aportar un manual de calidad del fabricante, informado por un organismo de control autorizado.

      4. Será siempre necesaria, previamente, la inspección de un organismo de control para verificar los datos de la documentación, cuya acta de inspección se presentará a la autoridad competente, junto con la documentación citada en el punto 3.

      5. La ausencia de alguno de los documentos citados dará lugar a la no emisión del certificado ADR por la autoridad competente española.

      6. Asimismo, una copia del certificado, emitido por el órgano competente de la comunidad autónoma, se remitirá al registro de contraseñas de tipo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

      CAPÍTULO IV

      Normas de actuación en caso de avería o accidente

      Artículo 20. Actuación y comunicación.

      1. En caso de que un vehículo que transporte mercancías peligrosas, a causa de una avería o accidente, no pueda continuar su marcha, se actuará de la siguiente forma:

      a) Actuación del conductor o de su ayudante, en su caso:

      El conductor o su ayudante tomará inmediatamente las medidas que se determinen en las instrucciones escritas para el conductor, facilitadas por el expedidor, y adoptará aquellas otras que figuran en la legislación vigente. Seguidamente se procederá a informar de la avería o accidente al teléfono de emergencia que corresponda, de acuerdo con la relación que, a tal efecto, se publica, con carácter periódico, en el «Boletín Oficial del Estado» mediante Resolución de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. Siempre que fuera posible, se comunicará también a la empresa o propietario de la mercancía.

      b) En caso de imposibilidad de actuación del conductor o de su ayudante:

      En este supuesto, la autoridad o su agente más cercano o el servicio de intervención que ha recibido la información inicial del hecho (Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Bomberos, Cruz Roja, etc.), se asegurará, a través de los mecanismos y protocolos establecidos, de que sean informados los responsables en materia de tráfico y seguridad vial, y el Centro de Coordinación Operativa designado en el correspondiente plan de la comunidad autónoma o, en su defecto, las Delegaciones/Subdelegaciones del Gobierno de la provincia en la que el suceso se produzca, llamando a los números de teléfono que se publican, con carácter periódico, en el «Boletín Oficial del Estado» mediante Resolución de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, para que, en cada caso, se adopten las medidas de prevención o protección que resulten más adecuadas, contando para ello con lo dispuesto en las fichas de intervención de los servicios operativos en situaciones de emergencia provocadas por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera, aprobadas por Orden INT/3716/2004, de 28 de octubre, por la que se publican las fichas de intervención para la actuación de los servicios operativos en situaciones de emergencia provocadas por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.

      2. La comunicación a que se refieren los apartados anteriores se efectuará por el medio más rápido posible e incluirá los siguientes datos:

      a) Localización del suceso.

      b) Estado del vehículo implicado y características del suceso.

      c) Datos sobre las mercancías peligrosas transportadas.

      d) Existencia de víctimas.

      e) Condiciones meteorológicas y otras circunstancias que se consideren de interés para valorar los posibles efectos del suceso sobre la seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente y las posibilidades de intervención preventiva.

      Artículo 21. Planes de actuación.

      En función de las necesidades de intervenciones derivadas de las características del accidente y de sus consecuencias ya producidas o previsibles, las autoridades competentes aplicarán las medidas previstas en los planes especiales de protección civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.

      Los citados planes especiales serán elaborados de acuerdo con lo establecido en la Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril, aprobada mediante Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo.

      Artículo 22. Acuerdos de colaboración.

      Por el Ministerio del Interior o por los órganos competentes de las comunidades autónomas en cada caso, así como por aquellas entidades que representen sectores profesionales interesados (expedidores, transportistas, etc.), y con el fin de colaborar en las actuaciones en caso de accidente, se fomentarán acuerdos o pactos de ayuda mutua entre las propias empresas de los sectores profesionales, y acuerdos o convenios de colaboración de dichas empresas con las autoridades competentes en tales circunstancias. De los mismos se dará información a la Comisión Nacional de Protección Civil y, según proceda, a la Comisión para la Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas.

      Los daños que se deriven directa o indirectamente del empleo de personal y materiales de las empresas incorporadas a los acuerdos o convenios de colaboración con las autoridades competentes, las lesiones producidas a las personas por estas actividades de colaboración en los planes de protección civil frente a estos accidentes y, asimismo, los daños que causen a terceros por la acción de aquéllos en tales circunstancias, serán indemnizables de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre responsabilidad de la Administración por el funcionamiento de los servicios públicos, sin perjuicio de su resarcimiento por la misma con cargo al responsable del accidente.

      Artículo 23. Informes.

      1. De las actuaciones que realicen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o los órganos competentes en materia de transportes, como consecuencia de accidentes o incidentes de vehículos de mercancías peligrosas, en los que se vea implicada la mercancía, se remitirá un informe a la Comisión de Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas.

      2. En el caso de que, como consecuencia de accidentes o incidentes de cisternas de mercancías peligrosas, se vean afectados el depósito o sus equipos, el órgano competente en materia de seguridad industrial podrá requerir al propietario de la cisterna un informe de un organismo de control.

      3. La dirección de la empresa remitirá los informes para casos de accidentes o incidentes, en las condiciones que estipula el ADR, en un plazo no superior a treinta días naturales, a la Dirección General de Transportes por Carretera, al Ayuntamiento del término municipal donde se hubiera producido el suceso y al órgano competente de la comunidad autónoma en cuyo territorio hubiera tenido lugar el accidente. Todo ello sin perjuicio de una posterior ampliación de este informe.

      CAPÍTULO V

      Operaciones de carga y descarga

      Sección 1.ª Normas generales

      Artículo 24. Información previa.

      El expedidor deberá proporcionar al transportista la información necesaria para la elección del vehículo al contratar el transporte, y éste se responsabilizará de que dicho material móvil reúna las condiciones establecidas en la normativa vigente en función de la mercancía transportada.

      Artículo 25. Documentación.

      El expedidor o, por delegación expresa de éste, el cargador, entregará al conductor la carta de porte, así como las instrucciones escritas para el conductor, antes de iniciarse el transporte, sin perjuicio de otro tipo de documentos complementarios que procedan.

      Las informaciones contenidas en las instrucciones escritas deberán ser comunicadas al transportista, lo más tarde cuando se dé la orden de transporte, con el fin de permitirle adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar su información a los empleados afectados y de que estén en condiciones de llevarlas a cabo correctamente y velar para que el equipo necesario se lleve a bordo del vehículo.

      Los intermediarios en el contrato de transporte deberán recabar del expedidor la documentación obligatoria, que transmitirán al transportista juntamente con la carta de porte que suscriban.

      Sin perjuicio de la obligación del transportista de informar a sus empleados, el conductor se instruirá sobre las particularidades de la materia que va a transportar, leyendo detenidamente las instrucciones escritas que se le hayan entregado y recabando del expedidor, cargador o intermediario, cuantas aclaraciones precise, asegurándose de que tanto la carta de porte como las instrucciones escritas para el conductor se encuentran a bordo de la unidad de transporte al iniciar el viaje.

      Artículo 26. Operaciones previas a la carga o la descarga.

      1. Previa solicitud del cargador, el conductor le presentará la siguiente documentación:

      a) Certificado de aprobación que autorice a la unidad de transporte a realizar el transporte de la mercancía peligrosa en los casos en que el ADR lo disponga.

      b) Certificado de formación o autorización especial del conductor en los casos en que el ADR lo disponga.

      2. Por cada cargamento, el cargador deberá comprobar el cumplimiento reglamentario de los epígrafes aplicables en cada caso de la relación de comprobaciones para carga de mercancías peligrosas que figura en el anexo II. El cargador no podrá iniciar la carga de un vehículo si no cumple con los requisitos reglamentarios de los epígrafes incluidos en los apartados: «documentación», «estado del equipamiento del vehículo» y «comprobaciones previas a la carga». No se permitirá la salida del vehículo si no se han realizado los controles de los epígrafes incluidos en el apartado «controles después de la carga».

      3. El descargador deberá igualmente comprobar los aspectos que afecten a la seguridad en las operaciones de descarga.

      Artículo 27. Operación de carga o descarga.

      El personal que realice la carga o la descarga, de acuerdo con las normas establecidas en este real decreto, deberá conocer, bajo responsabilidad del cargador-descargador, los siguientes extremos:

      a) Las características de peligrosidad de la mercancía.

      b) El funcionamiento de las instalaciones.

      c) Los sistemas de seguridad y contra incendios, debiendo estar cualificado para su uso.

      d) Los equipos de protección personal requeridos en la instalación y su utilización.

      Asimismo, deberá mantener al personal ajeno a las operaciones de carga y descarga apartado del lugar donde se realizan e impedir cualquier trabajo incompatible con la seguridad de la operación en las inmediaciones. En todo caso, el vehículo deberá estar inmovilizado durante la carga y descarga.

      El cargador-descargador se responsabilizará del cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en este real decreto y en el ADR relativas a la carga y descarga del vehículo y a las operaciones necesarias para llevarlas a cabo, con la única excepción de la descarga de combustibles exclusivamente utilizados para usos domésticos, entendiéndose como tal el destinado al calentamiento de agua sanitaria, calefacción y cocinas, de la que, salvo pacto en contrario, se responsabilizará el transportista.

      Artículo 28. Carga en común y limitaciones.

      En todo momento se respetarán las prohibiciones, tanto de embalaje como de carga en común de las mercancías peligrosas, así como las limitaciones de carga y condiciones de transporte prescritas en el ADR, comprobándose, por parte del cargador, tales extremos antes de la salida del vehículo de la planta cargadora.

      En el caso de que la carga en común proceda de diferentes cargadores, el transportista informará al cargador cuáles han sido las mercancías cargadas con anterioridad, mediante la presentación de la oportuna carta de porte.

      Artículo 29. Operaciones posteriores a la carga o descarga.

      1. Después de la carga o descarga, el cargador-descargador realizará una inspección visual para detectar posibles anomalías: vertidos no percibidos anteriormente, mangueras conectadas, defectos en la estiba de bultos, etc. En caso de vertidos el cargador o descargador deberá proceder a su correcta limpieza.

      2. Las instalaciones de carga y descarga dispondrán de áreas de estacionamiento apropiadas para el normal desarrollo de su actividad. Cuando sea necesaria la vigilancia de los vehículos, ésta se adaptará a las condiciones señaladas en el ADR. El personal de vigilancia de los mismos deberá recibir una formación adecuada acerca de los riesgos en estos estacionamientos y de cómo actuar en caso de incidencias.

      Sección 2.ª Normas especiales en el caso de cisternas fijas o desmontables, cisternas portátiles, contenedores cisternas y cajas móviles cisternas

      Artículo 30. Instalaciones de carga o descarga de cisternas.

      Para la carga y descarga de vehículos cisternas, cisternas desmontables, contenedores cisterna, cisternas portátiles y cajas móviles cisternas, que transporten mercancías peligrosas por carretera, se deberán cumplir las siguientes normas:

      a) Las instalaciones de llenado de cisternas, para las que el ADR establece un límite superior para el grado de llenado, dispondrán de un dispositivo de control de la cantidad máxima admisible, de tipo óptico y/o acústico, que garantice las condiciones de seguridad en razón del producto que se transporte u otro sistema de eficacia equivalente aprobado por la autoridad competente, previo informe de un organismo de control autorizado en el que se constate su eficacia y seguridad.

      b) Cuando las disposiciones legales exijan la adecuación de las cisternas fijas o desmontables, cisternas portátiles, contenedores cisternas y cajas móviles cisternas (limpieza interior o exterior, etc.), para efectuar la carga de un producto incompatible con el anteriormente transportado o para el transporte de retorno, las instalaciones de carga o descarga o bien deberán estar provistas de los equipos, dispositivos o productos adecuados para ello, o bien el expedidor informará al transportista de la instalación más cercana donde pudieran realizarse estas operaciones. En ambos casos, las instalaciones de adecuación de las cisternas deberán contar con la debida autorización de la Administración pública competente.

      Artículo 31. Limpieza de las cisternas.

      El transportista informará al cargador de cisternas de cuál ha sido la última mercancía cargada. El cargador de cisternas deberá exigir el certificado de lavado de las cisternas fijas o desmontables, cisternas portátiles, contenedores-cisterna y cajas móviles cisternas, en el que conste que están limpias y vacías. Dicho certificado deberá ser emitido por una empresa autorizada por la Administración competente de acuerdo con la normativa vigente.

      No se requerirá el indicado certificado de lavado cuando las cisternas fijas o desmontables, cisternas portátiles, contenedores-cisterna y cajas móviles cisternas vengan vacíos de descargar una mercancía y vayan a cargar la misma u otra compatible.

      El cargador de cisternas comprobará que la atmósfera interior es la adecuada para realizar la carga, cuando así lo disponga el ADR.

      Artículo 32. Grado de llenado de cisternas.

      El expedidor indicará al cargador de cisternas y hará constar en la carta de porte, o en documento anexo, el grado de llenado que corresponda a cada materia y recipiente, de conformidad con el ADR.

      El cargador de cisternas deberá calcular la cantidad a cargar en función de la MMA del vehículo, el grado de llenado, la capacidad de la cisterna y la carga residual contenida, que deberá ser evaluada. En el caso de las cisternas fijas o desmontables, cisternas portátiles, contenedores cisternas y cajas móviles cisternas compartimentados se tendrá en cuenta lo dispuesto en el párrafo anterior para cada uno de los depósitos y/o compartimentos. Al objeto de evitar interpretaciones erróneas, las cantidades a cargar se indicarán en las unidades de medida más apropiadas al sistema de llenado y control de la instalación; es decir: litros, kilos, porcentaje de la capacidad, etc.

      Artículo 33. Procedimiento de carga y descarga.

      1. El cargador de cisternas-descargador realizará las operaciones de carga y descarga siguiendo estrictamente las instrucciones específicas dadas por el expedidor que, como mínimo, se ajustarán a los requerimientos establecidos en este real decreto y en el ADR. En su caso, se tendrán en cuenta los informes que, al respecto, sean emitidos por el consejero de seguridad en el ejercicio de sus funciones.

      2. En particular, se cumplirán las siguientes normas:

      a) Cuando la naturaleza de la materia lo requiera, se derivará a tierra la masa metálica de la cisterna.

      b) Se evitarán desbordamientos o emanaciones peligrosas que pudieran producirse.

      c) Se vigilarán las tensiones mecánicas de las conexiones al ir descendiendo o elevándose la cisterna.

      d) No se emitirán a la atmósfera concentraciones de materias superiores a las admitidas por la legislación correspondiente.

      e) Cada planta tendrá unas instrucciones específicas respecto a otras condiciones de la operación de cada mercancía que se carga o descarga, cuando sean distintas a las normas generales.

      f) El vehículo deberá estar inmovilizado y con el motor parado durante toda la operación de carga o descarga, excepto cuando su funcionamiento sea necesario para realizar tales operaciones. El cargador de cisternas comprobará, con suficiente garantía, el peso o volumen cargado y el grado de llenado.

      Artículo 34. Control final.

      El conductor comprobará que todos los elementos de llenado, vaciado y seguridad están en las debidas condiciones para iniciar la marcha. Cuando sea necesario, el cargador de cisternas o descargador acondicionará la atmósfera interior de las cisternas fijas o desmontables, cisternas portátiles, contenedores cisternas y cajas móviles cisternas.

      El cargador-descargador de cisternas limpiará externamente el vehículo, las cisternas fijas o desmontables, cisternas portátiles, contenedores cisternas y cajas móviles cisternas de los posibles restos de la mercancía que puedan haberse adherido durante la carga o descarga.

      Artículo 35. Documentación después de las descargas.

      Todo vehículo que circule después de una descarga deberá llevar a bordo el certificado previsto en el artículo 31, indicando que se han realizado las operaciones de limpieza reglamentarias. En el caso de que no se haya podido producir la citada limpieza el vehículo se considerará como si estuviese transportando la última mercancía cargada. A estos efectos, las empresas descargadoras modificarán los documentos de transporte, para adecuarlos a la mercancía transportada en todo momento. En el caso de producirse la descarga total de la mercancía, igualmente facilitarán la carta de porte en vacío, siempre y cuando no se haya podido producir la limpieza del recipiente.

      En el caso de los transportes de gases licuados o combustibles para calefacción para uso doméstico, se autoriza que la carta de porte, a que se hace referencia en el párrafo anterior, pueda ser expedida por la planta cargadora que realizó la operación de carga de las citadas materias.

      CAPÍTULO VI

      Régimen sancionador

      Artículo 36. Aplicación.

      Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y de las responsabilidades de otro orden en que se pueda incurrir, será de aplicación al transporte de mercancías peligrosas por carretera el régimen sancionador establecido en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, sus normas de desarrollo y, en su caso, lo dispuesto en el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

      Disposición adicional primera. Idiomas de la documentación.

      La documentación de transporte prevista en el ADR, así como las instrucciones escritas para caso de accidente, deberán estar redactadas en la lengua oficial del Estado, sin perjuicio de la posible utilización, además, de otras lenguas oficiales de las comunidades autónomas.

      Además, las instrucciones escritas para caso de accidente estarán redactadas en una lengua de fácil comprensión para el conductor del vehículo.

      Disposición adicional segunda. Certificados de aprobación de los vehículos.

      A partir de la entrada en vigor de este real decreto, los certificados de aprobación de los vehículos únicamente se expedirán de acuerdo con lo establecido en él y en el ADR.

      Disposición transitoria única. Certificados de aprobación de determinadas cisternas para transportar residuos.

      No obstante lo dispuesto en el artículo 16, los vehículos-cisterna construidos antes del 1 de julio de 1999 que se vayan a utilizar únicamente en territorio español para el transporte de residuos considerados mercancías peligrosas en el ADR, conforme al anexo IV de la disposición recogida en el apartado 3 b) del anexo III de este real decreto, deberán estar provistos de un certificado emitido por un organismo de control según modelo del apéndice F-2 del anexo VI de este real decreto.

      Disposición derogatoria única.

      1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango sean contrarias a lo dispuesto en este real decreto y, en particular, las siguientes:

      a) Real Decreto 2115/1998, de 2 de octubre, sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del anexo I de este real decreto.

      b) Orden de 24 de abril de 2000, por el que se regula el parte de accidente para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable.

      c) Orden CTE/964/2004, de 31 de marzo, por la que se actualiza el anexo 3 y se modifica el anexo 4, el anexo 6 y diversos apéndices del anexo 5 del Real Decreto 2115/1998, de 2 de octubre, sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera.

      2. Continúan vigentes las disposiciones relacionadas en el anexo III, en la parte no regulada por este real decreto y en tanto no se opongan a lo establecido en él o en el ADR.

      Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1556/1999, de 8 de octubre, sobre los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril o por vía navegable.

      Quedan modificados el apartado 2, del artículo 8, y el apartado c) del artículo 9 del Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable, en el siguiente sentido:

      Artículo 8.2

      «Los informes de los Consejeros de Seguridad, en caso de accidente o incidente, en las maniobras de transporte, carga o descarga, según las condiciones que estipula el ADR, serán remitidos, por la dirección de la empresa, en un plazo no superior a treinta días naturales, a la Dirección General de Transportes por Carretera o a la Dirección General de Ferrocarriles en su caso, al Ayuntamiento del término municipal donde se hubiera producido el suceso y al órgano competente de la comunidad autónoma en cuyo territorio hubiera tenido lugar el accidente. Todo ello sin perjuicio de una posterior ampliación de este informe.»

      Artículo 9.c)

      «Los informes anuales, previstos en el apartado 1 del artículo 7 del Real Decreto 1566/1999, correspondientes al transporte por carretera, serán remitidos por las empresas, durante el primer trimestre del año siguiente, al órgano competente de la comunidad autónoma en donde se encuentre radicada la sede social de la empresa, con independencia del lugar de realización de las operaciones de carga, descarga o transporte de las mercancías peligrosas. Dicho informe se conservará durante cinco años.

      Los informes anuales, correspondientes a los transportes realizados por ferrocarril, serán remitidos, en los mismos plazos y condiciones que se señalan en el párrafo anterior, a la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento y a los órganos competentes de las comunidades autónomas.»

      Disposición final segunda. Facultades de desarrollo y actualización.

      1. Por los Ministros competentes por razón de la materia se dictarán, conjunta o separadamente, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones que exija el desarrollo y aplicación de este real decreto, previo informe de la Comisión para la Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas.

      2. Se faculta al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para actualizar el anexo III de modo que recoja en todo momento las normas vigentes en las materias a que en el mismo se hace referencia. Asimismo, se le autoriza para modificar los anexos II, IV, V y VI de este real decreto a fin de mantener adaptado su contenido a las innovaciones técnicas que se produzcan y a los cambios en la normativa española, comunitaria e internacional.

      Disposición final tercera. Incorporación de derecho de la Unión Europea.

      Este real decreto traspone al derecho español de la Directiva 94/55/CE, del Consejo, de 21 de noviembre de 1994, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros con respecto al transporte de mercancías peligrosas por carretera y sus adaptaciones al progreso técnico.

      Dado en Madrid, a 5 de mayo de 2006.

      JUAN CARLOS R.

      La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,

      MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

      ANEXO I

      Normas especiales aplicables en el caso de transportes desarrollados íntegramente dentro del territorio español

      1. Materias y objetos explosivos.

      Los explosivos a base de nitrato amónico y un aceite mineral, así corno los explosivos con un considerable contenido de agua compuestos esencialmente de nitratos y agentes sensibilizantes, podrán transportarse a granel, en camiones tolva, en los casos en que tales mezclas explosivas se descarguen directamente desde el camión a los barrenos. Dichos camiones tolva podrán ser asimilados a las unidades de transporte de «EXIII».

      Las disposiciones del ADR sobre aprobación de los vehículos serán aplicables a los vehículos tolva utilizados para estos transportes.

      2. Disposiciones relativas a las cisternas fijas (vehículos cisternas), cisternas desmontables y baterías de recipientes.

      Continúan en vigor las prohibiciones y plazos de utilización de cisternas fijas, desmontables y baterías de recipientes establecidas en los marginales 211.180, 211.181 y 211.182 del anexo B del TPC, según redacción recogida en la Orden del Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, de 7 de febrero de 1996, por la que se modifican los anexos A y B del Reglamento Nacional del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera (TPC), aprobado por el Real Decreto 74/1992, de 31 de enero.

      3. Equipos especiales.

      Los depósitos utilizados para la distribución y aplicación de amoniaco anhidro para usos agrícolas puestos en servicio antes del 1 de enero de 1997, podrán estar equipados con dispositivos de seguridad externos en lugar de internos, si dichos dispositivos están provistos de una protección equivalente, al menos, a la que proporciona la pared del depósito.

      4. Tractores agrícolas.

      No obstante lo definido en el artículo 2, para la tracción de remolques cargados con mercancías peligrosas para el desarrollo de la actividad de la agricultura se considerará a los tractores agrícolas como vehículos a los efectos de que, cuando circulen por vías públicas, necesitan los mismos requisitos que los demás vehículos contemplados en la presente normativa con las excepciones previstas en el ADR.

      5. Recogida de residuos.

      En los casos de recogida de envases o embalajes vacíos sin limpiar, cuando estos sean devueltos en un sistema de distribución, no será obligatorio el indicar en los documentos de transporte los datos referentes al expedidor.

      6. Venta en ruta.

      Cuando se trate de transportes realizados en la modalidad de venta en ruta, las indicaciones de los destinatarios podrán ser sustituidas por las palabras «venta en ruta», ya que se considera que los múltiples destinatarios no pueden ser identificados al inicio del transporte. No obstante se deberá relacionar en todo momento la cantidad de mercancía transportada.

      ANEXO II

      Relación de comprobaciones para carga de mercancías peligrosas (Sólo se comprobarán los epígrafes aplicables en cada caso)

      1. Documentación.

      – Autorización especial del conductor.

      – Certificado ADR si el vehículo debe llevarlo.

      – Documento de limpieza (exigible para la carga).

      2. Estado de equipamiento del vehículo.

      – Extintor/es.

      – Calzo/ s,

      – Linterna/s.

      – Triángulos reflectantes de señalización.

      – Herramientas.

      – Vestimenta/s reflectante/s.

      – Equipo de protección personal, incluido en las instrucciones escritas.

      3. Comprobaciones previas a la carga.

      – Comprobación ocular del buen estado del vehículo y sus equipos,

      – Inmovilización del vehículo.

      – Toma de tierra conectada, en caso de ser necesaria.

      – Existencia en la estación de carga de los equipos de seguridad pertinentes.

      – Ausencia de trabajo incompatible con la seguridad en las inmediaciones del lugar de carga.

      – Cálculo del grado de llenado y de la carga máxima correspondiente en cisternas.

      – Existencia de carga residual en cisternas.

      – Atmósfera interior adecuada en cisternas.

      – Motor parado.

      4. Comprobaciones durante la carga.

      – Conductor fuera de la cabina.

      – Ausencia de fugas y derrames.

      – Prohibición de fumar.

      – Velocidad de llenado adecuada en cisternas (si procede).

      – Brazos de carga o manguera sin tensiones.

      – No se excede el grado máximo de llenado en cisternas.

      5. Controles después de la carga.

      – Bocas de carga cerradas.

      – Ausencia de fugas y derrames.

      a) Pesada diferencial:

      – Control de la cantidad cargada.

      – Peso a la salida.

      – Peso a la entrada.

      – Neto cargado.

      b) Pesado gases Clase 2:

      – Peso teórico en vacío.

      – Peso a la entrada.

      – Carga residual.

      – Carga admisible máxima según grado llenado.

      – Carga residual.

      – Peso neto máximo a cargar.

      c) Otros sistemas de control:

      – Peso en báscula.

      – Vehículo en báscula.

      – Indicador nivel de depósito.

      – Indicador nivel de cisterna.

      – Cruceta vacío o varilla nivel.

      – Contador volumétrico.

      – Inspección nivel fijo cisterna.

      6. Otros.

      – Comprobación presión, si procede.

      – Colocación de etiquetas de peligro.

      – Paneles de color naranja con numeración adecuada.

      – Descarga de sobrantes de mercancía, si existe.

      – Comprobación ocular final del estado del equipo de servicio de la cisterna.

      – Carta de porte de mercancías peligrosas.

      – Instrucciones escritas para el conductor.

      ANEXO III

      Disposiciones generales que continúan en vigor en cuanto no se opongan a lo establecido en el ADR o en este real decreto

      1. Envases y embalajes:

      a) Orden del Ministerio de Industria y  Energía, de 17 de marzo de 1986, por la que se dictan normas para la  homologación de envases y embalajes destinados al transporte de  mercancías peligrosas.

      b) Orden del Ministerio de Industria y Energía,  de 28 de febrero de 1989, por la que se modifica la Orden de 17 de marzo  de 1986 que dicta normas para la homologación de envases y embalajes  destinados al transporte de mercancías peligrosas.

      c) Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el  que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE  del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos transportables a  presión.

      d) Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el  que se dictan disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento  Europeo y del Consejo 97/23/CE, relativa a los equipos a presión y se  modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el  Reglamento de aparatos a presión.

      e) Instrucción técnica complementaria ITC EP-6, recipientes a presión transportables.

      2. Vehículos:

      a) Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por  el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de  motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos  agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos.

      b) Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, por el  que dictan normas para la aplicación de determinadas Directivas de la  CEE, relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles,  remolques y semirremolques, así como de partes y piezas de dichos  vehículos.

      c) Orden ITC/2816/2009, de 16 de octubre, por la  que se actualizan los anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 de  junio, sobre las normas para la aplicación de determinadas directivas  de la CE, relativas a la homologación de tipo de vehículos automóviles,  remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos  agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos.

      3. Cisternas y contenedores cisterna:

      a) Orden del Ministerio de Industria y  Energía, de 20 de septiembre de 1985, sobre normas de construcción,  aprobación de tipo, ensayos e inspección de cisternas para el transporte  de mercancías peligrosas.

      b) Orden del Ministerio de Industria y Energía,  de 30 de diciembre de 1994, por la que se modifica la de 20 de  septiembre de 1985, sobre normas de construcción, aprobación de tipo,  ensayos e inspección de cisternas para el transporte de mercancías  peligrosas.

      c) Orden del Ministerio de Industria y Energía,  de 16 de octubre 1996, por la que se modifica la de 20 de septiembre de  1985, sobre normas de construcción, aprobación de tipo, ensayos e  inspección de cisternas para el transporte de mercancías peligrosas.

      d) Real Decreto 749/2001, de 29 de junio, por el  que se establecen las características mínimas que deben cumplir las  bocas de hombre e inspección de las cisternas de carburantes (gasolinas,  gasóleos y fuel-oils ligeros) así como combustibles de calefacción  doméstica u otros combustibles de uso industrial que están clasificados  en el ADR como materias de la clase 3 y que además tengan una presión de  cálculo de la cisterna de menos de 0,75 Kg/cm2 de presión manométrica.

      e) Real Decreto 1437/2002, de 27 de diciembre,  por el que se adecuan las cisternas de gasolina al Real Decreto  2102/1996, de 20 de septiembre, sobre control de emisiones de compuestos  orgánicos volátiles (COV).

      f) Real Decreto 948/2003, de 18 de julio, por el  que se establecen las condiciones mínimas que deben reunir las  instalaciones de lavado interior o desgasificación y despresurización,  así como las de reparación y modificación, de cisternas de mercancías  peligrosas.

      g) Real Decreto 340/2010, de 19 de marzo, por el  que se modifica el Real Decreto 948/2003, de 18 de julio, por el que se  establecen las condiciones mínimas que deben reunir las instalaciones  de lavado interior o desgasificación y despresurización, así como las de  reparación y modificación, de cisternas de mercancías peligrosas.

      h) Orden ITC/2765/2005, de 2 de septiembre, por  la que se modifican los anexos I, II y IV del Real Decreto 948/2003, de  18 de julio, por el que se establecen las condiciones mínimas que deben  reunir las instalaciones de lavado interior o desgasificación y  despresurización, así como las de reparación y modificación, de  cisternas de mercancías peligrosas.

      i) Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el  que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE  del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos transportables a  presión.

      ANEXO IV

      Organismos de control e ITV

      I. Requisitos adicionales a cumplir por los organismos de control para realizar la prueba y aprobación de tipo y certificación de la conformidad de la producción y, en su caso, inspecciones periódicas de envases, embalajes y grandes recipientes a granel (GRG).

      a)	El personal que las realice debe ser técnico titulado con la cualificación, formación y experiencia apropiadas a esta actividad. En particular, debe tener un conocimiento satisfactorio de las normas, de los códigos de diseño y construcción de recipientes a presión aplicables, tanto nacionales como extranjeros, y de los reglamentos nacionales y convenios internacionales que se apliquen al transporte de mercancías peligrosas.

      b)	Deberán disponer, ademas, de la documentación técnica vigente, que figura en la columna I del cuadro 2 y de los procedimientos técnicos que figuran en la columna I del cuadro 3.

      II. Requisitos adicionales a cumplir por los organismos de control para realizar la aprobación de prototipo de cisternas, baterías de recipientes, contenedores cisterna y cisternas portátiles para el transporte aéreo, incluyendo los medios de fijación del depósito.

      a)	El personal que las realice debe ser técnico titulado con la cualificación, formación y experiencia apropiadas a esta actividad. En particular, debe tener un conocimiento satisfactorio de las normas, de los códigos de diseño y construcción de recipientes a presión aplicables, tanto nacionales como extranjeros, y de los reglamentos nacionales y convenios internacionales que se apliquen al transporte de mercancías peligrosas.

      b)	Deberán disponer, además, de la documentación técnica vigente, que figura en la columna II del cuadro 2 y de los procedimientos técnicos que figuran en la columna II del cuadro 3,

      III. Requisitos adicionales a cumplir por los organismos de control para el seguimiento de la construcción en todas sus fases y para la inspección inicial, antes de la puesta en servicio, incluyendo los medios de fijación del depósito e inspecciones excepcionales de las cisternas, baterías de recipientes y contenedores cisterna, vehículos cisterna, inspecciones iniciales de vehículos portadores de cisternas desmontables, vehículos portadores de baterías de recipientes, vehículos portadores de contenedores cisterna y otros a los que se les exija en el ADR y, en su caso, vehículos tractores de los anteriores.

      a)	El personal que las realice debe ser técnico titulado con la cualificación, formación y experiencia apropiadas a esta actividad. En particular, debe tener un conocimiento satisfactorio de las normas, y especificaciones de materiales, de las soldaduras y tecnología de las uniones soldadas, de los códigos de diseño utilizados en la construcción de recipientes, formación apropiada y capacidad para calificar los procedimientos de soldadura utilizados en la construcción y tener la cualificación en el nivel II de las técnicas de ensayos no destructivos (END) empleadas durante la construcción.

      b)	Deberán disponer, además, de los equipos de inspección, propios, contratados o aportados por el taller, que figuran en la columna III del cuadro 1, de la documentación técnica vigente, que figura en la columna III del cuadro 2 y de los Procedimientos técnicos que figuran en la columna III del cuadro 3.

      IV. Requisitos adicionales a cumplir por los organismos de control para las inspecciones periódicas de las cisternas, baterías de recipientes y contenedores cisterna, vehículos cisterna, vehículos portadores de cisternas desmontables, vehículos portadores de baterías de recipientes, vehículos portadores de contenedores cisterna y otros a los que se les exija en el ADR y, en su caso, vehículos tractores de los anteriores.

      a)	El personal que las realice debe ser técnico con la cualificación, formación y experiencia apropiadas a esta actividad. En particular, debe tener un conocimiento satisfactorio de las normas y reglamentos nacionales que se apliquen al transporte de mercancías peligrosas y de los procedimientos de inspección y tener la cualificación en el nivel II de las técnicas de ensayos no destructivos (END) empleadas en la inspección de que se trate.

      b)	Deberán disponer, además, de los equipos de inspección, propios, contratados o aportados por el taller, que figuran en la columna IV del cuadro I, de la documentación técnica vigente, que figura en la columna IV del cuadro 2 y de los procedimientos técnicos que figuran en la columna IV del cuadro 3.

      V. Requisitos adicionales a cumplir por las Estaciones ITV para las inspecciones anuales de vehículos.

      a)	El personal que las realice debe ser técnico con la cualificación, formación y experiencia apropiadas a esta actividad. En particular, debe tener un conocimiento satisfactorio de las normas y reglamentos nacionales que apliquen al transporte de mercancías peligrosas y los procedimientos de inspección.

      b)	Deberán disponer, además, de la documentación técnica vigente que figura en la columna V del cuadro 2 y de los procedimientos técnicos que figuran en la columna V del cuadro 3.

      CUADRO 1

      
        
          	
            EQUIPOS DE INSPECCIÓN

          
          	
            III

          
          	
            IV

          
        

        
          	
            Equipos de ultrasonidos con pantalla de lectura digital para medición de espesores de envolventes metálicos y equipos de ultrasonidos con pantalla gráfica para la exploración de soldaduras y zonas anexas (propias).

          
          	
            X

          
          	
            X

          
        

        
          	
            Cinta métrica, galgas, calibres para control dimensional (propias).

          
          	
            X

          
          	
             

          
        

        
          	
            Pinzas amperimétricas (CC y CA) y termómetro de contacto o tizas termométricas. para control de los parámetros de soldadura.

          
          	
            X

          
          	
             

          
        

        
          	
            Equipos de END: líquidos penetrantes, partículas magnéticas fluorescentes (propias).

          
          	
            X

          
          	
            X

          
        

        
          	
            Equipos de END: radiografías.

          
          	
            X

          
          	
             

          
        

        
          	
            Equipos de ED: durómetro, fotomacrografía, fotomicrografía, máquina universal de ensayos de tracción y de plegado, máquina de ensayo de resiliencia (péndulo Charpy).

          
          	
            X

          
          	
             

          
        

        
          	
            Laboratorio de análisis químicos de materiales.

          
          	
            X

          
          	
             

          
        

        
          	
            Útiles y máquinas para la preparación de ensayos y pruebas.

          
          	
            X

          
          	
             

          
        

        
          	
            Contador volumétrico o báscula, con error inferior al 1% para la prueba de capacidad.

          
          	
            X

          
          	
             

          
        

        
          	
            Bomba hidráulica para la prueba de presión.

          
          	
            X

          
          	
            X

          
        

        
          	
            Bomba de vacío para la prueba de cisternas criogénicas, con aislamiento al vacío.

          
          	
            X

          
          	
            X

          
        

        
          	
            Equipo de detección de fugas con gas trazador de helio, para las cisternas con aislamiento al vacío.

          
          	
            X

          
          	
            X

          
        

        
          	
            Compresor neumático para la prueba de estanqueidad.

          
          	
            X

          
          	
            X

          
        

        
          	
            Spray de agua jabonosa para la detección de fugas (propio).

          
          	
            X

          
          	
            X

          
        

        
          	
            Banco de pruebas y compresor neumático (o botella de gas inerte) para la prueba y tarado de válvulas de seguridad y comprobación de válvulas de aireación.

          
          	
            X

          
          	
            X

          
        

        
          	
            Juego de manómetros, con rango adecuado y precisión 3% (propios)

          
          	
            X

          
          	
            X

          
        

        
          	
            Vacuométro y termómetro (hasta -196º C) para control de pruebas de vacío.

          
          	
            X

          
          	
            X

          
        

        
          	
            Lámpara antideflagrante (propia).

          
          	
            X

          
          	
            X

          
        

        
          	
            Explosímetro, para verificar la ausencia de atmósferas explosivas (propias).

          
          	
            X

          
          	
            X

          
        

        
          	
            Troqueles alfanuméricos, de distintos materiales.

          
          	
            X

          
          	
            X

          
        

        
          	
            Cámara fotográfica (propia).

          
          	
            X

          
          	
            X

          
        

        
          	
            Equipos de protección individual.

          
          	
            X

          
          	
            X

          
        

        
          	
            Flexómetro (rango 0-4 aproximadamente. Resolución 0.001 m. con precisión de 3%)

          
          	
            X

          
          	
            X

          
        

      

      CUADRO 2

      
        
          	
            Documentación Técnica Vigente

          
          	
            I

          
          	
            II

          
          	
            III

          
          	
            IV

          
          	
            V

          
        

        
          	
            Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR)

          
          	
            x

          
          	
            x

          
          	
            x

          
          	
            x

          
          	
            x

          
        

        
          	
            Real Decreto sobre Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera

          
          	
            x

          
          	
            x

          
          	
            x

          
          	
            x

          
          	
            x

          
        

        
          	
            Normas de construcción y ensayo de cisternas

          
          	
            x

          
          	
            x

          
          	
            x

          
          	
            x

          
          	
             

          
        

        
          	
            Códigos de diseño de aparatos a presión permitidos por la Administración. Con carácter no limitativo, se admiten los siguientes códigos: ASME, BRITISH STANDARS, AD-MERKBLATT, CODAP, CERAP

          
          	
             

          
          	
            x

          
          	
            x

          
          	
            x

          
          	
             

          
        

      

      CUADRO 3

      
        
          	
            Procedimientos técnicos

          
          	
            I

          
          	
            II

          
          	
            III

          
          	
            IV

          
          	
            V

          
        

        
          	
            Revisión de proyectos para la obtención de la aprobación de cisternas

          
          	
             

          
          	
            x

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
        

        
          	
            Revisión de expedientes relativos a:

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
        

        
          	
            – Modificación/reparación de cisternas

          
          	
             

          
          	
            x

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
        

        
          	
            – Legalización de cisternas de importación

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
        

        
          	
            Evaluación de empresas para su inscripción como fabricantes de cisternas

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
            x

          
          	
             

          
          	
             

          
        

        
          	
            Supervisión de fabricación, modificación o reparación de cisternas

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
        

        
          	
            – Recepción de materiales

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
        

        
          	
            – Control de traslado de marcas

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
        

        
          	
            – Control de ejecución de soldadura

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
        

        
          	
            – Supervisión de END

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
            x

          
          	
             

          
          	
             

          
        

        
          	
            – Supervisión de ED

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
        

        
          	
            – Supervisión de análisis químicos

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
        

        
          	
            – Control de tratamiento térmico

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
        

        
          	
            – Control dimensional

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
        

        
          	
            – Inspección visual

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
        

        
          	
            Inspección periódica de cisternas

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
            x

          
          	
             

          
        

        
          	
            Inspección visual

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
        

        
          	
            Inspección de vehículos

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
            x

          
          	
            x

          
          	
            x

          
        

        
          	
            Pruebas

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
        

        
          	
            – Volumétrica

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
        

        
          	
            – Hidráulica

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
        

        
          	
            – Neumática

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
            x

          
          	
            x

          
          	
             

          
        

        
          	
            – Vacío

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
        

        
          	
            – Detección de microfisuras

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
        

        
          	
            – Funcionamiento de equipos

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
        

        
          	
            – Mecanismos de seguridad

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
             

          
        

        
          	
            Grabado de placas

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
            x

          
          	
            x

          
          	
             

          
        

        
          	
            Seguridad del personal de inspección

          
          	
             

          
          	
             

          
          	
            x

          
          	
            x

          
          	
            x

          
        

      

      ANEXO V

      Documentación

      I. Documentos a generar para la certificación de tipo de envases y embalajes:

      a)	Certificado de conformidad del tipo con los requisitos reglamentarios (apéndice E1).

      b)	Actas de pruebas (apéndice E2).

      c)	Actas de ensayos.

      d)	Auditoría del sistema de control de calidad.

      II.	Documentos a generar para la certificación de tipo de grandes recipientes para granel (GRG):

      a)	Certificado de conformidad del tipo con los requisitos reglamentarios (apéndice E3).

      b)	Actas de pruebas (apéndice E4).

      c)	Actas de ensayos.

      III. Documentos a generar para el control de conformidad de la producción de envases y embalajes y grandes recipientes para granel (GRG):

      a)	Acta de conformidad de la producción (apéndice E5).

      b)	Actas de pruebas (apéndice E2 o E4).

      c)	Actas de ensayos.

      IV. Documentos a generar para la certificación de prototipo de cisternas, baterías de recipientes y contenedores cisterna:

      a)	Certificado de conformidad del tipo con los requisitos reglamentarios (apéndice E6).

      b)	Documento H especial (apéndice E7).

      c)	Documentos de clase (apéndice E8).

      d)	Ficha técnica (apéndice E22).

      V. Documentos a generar durante el seguimiento de la construcción en todas sus fases de cisternas, baterías de recipientes y contenedores cisterna:

      a)	Acta de conformidad de las uniones soldadas (apéndice E9).

      b)	Informe radiográfico (apéndice E24).

      c)	Croquis radiográfico (apéndice E25).

      d)	Acta de conformidad de los materiales (apéndice E10).

      e)	Croquis de situación de las placas (apéndice E26).

      f)	Acta de ensayo de tracción de las probetas.

      VI. Documentos a generar durante la inspección inicial, antes de la puesta en servicio, de las cisternas, contenedores cisterna, vehículos cisterna y vehículos batería:

      a)	Acta de conformidad de las cisternas fijas o desmontables, cisternas portátiles, contenedores cisternas, cajas móviles cisternas y contenedores de gas de elementos múltiples con el tipo y de cumplimiento reglamentario del vehículo portador (apéndice E11).

      b)	Certificado de prueba de estanqueidad (apéndice E20).

      c)	Certificado de prueba de presión hidráulica (apéndice E21).

      d)	Acta de prueba volumétrica (apéndice E12).

      e)	Certificado de calibración de válvulas de seguridad y prueba de válvulas de aireación (apéndice E13).

      f)	Otras actas de prueba reglamentariamente exigidas.

      g)	Documento H especial (apéndice E7).

      h)	Documentos G1 y G2 (apéndice E14).

      i) Documentos V1 y V2 y acta de cumplimiento reglamentario de la  inspección de un vehículo, vehículo completo o completado EX/II, EX/III o  MEMU, vehículo cisterna, vehículo batería, vehículo para cisternas  desmontables, vehículo para contenedores cisterna, vehículo para  cisternas portátiles o CGEM (apéndice E15).

      j)	Documentos de clase (apéndice E8).

      k)	Ficha técnica (apéndice E22)

      l)	Fotocopia o fotografía de la placa de características de la cisterna.

      VII. Documentos a generar durante las inspecciones periódicas de las cisternas, contenedores cisterna, vehículos y vehículos batería:

      a)	Acta de inspección periódica de las cisternas fijas o desmontables, cisternas portátiles, contenedores cisternas, cajas móviles cisternas y contenedores de gas de elementos múltiples y su vehículo portador para el transporte de mercancías peligrosas por carretera (apéndice E16).

      b)	Certificado de prueba de estanqueidad (apéndice E20).

      c)	Certificado de prueba de presión hidráulica, si corresponde (apéndice E21).

      d)	Certificado de calibración de válvulas de seguridad y prueba de válvulas de aireación (apéndice E13).

      e)	Acta de ensayos no destructivos (para la clase 2) (apéndice E27).

      f)	Otras actas de prueba reglamentariamente exigidas.

      g)	Documentos G1 y G2 (apéndice E14).

      h) Documentos V1 y V2 y acta de cumplimiento reglamentario de la  inspección de un vehículo, vehículo completo o completado EX/II, EX/III o  MEMU, vehículo cisterna, vehículo batería, vehículo para cisternas  desmontables, vehículo para contenedores cisterna, vehículo para  cisternas portátiles o CGEM (apéndice E15).

      i)	Documentos de clase (apéndice E8).

      j)	Fotocopia o fotografía de la placa de características de la cisterna.

      VIII. Documentos a generar durante las inspecciones excepcionales:

      a)	Informe previo a la modificación o reparación de una cisterna, contenedor cisterna o batería de recipientes para el transporte de mercancías peligrosas (apéndice E18).

      b)	Acta de inspección de una cisterna, contenedor cisterna o batería de recipientes para el transporte de mercancías peligrosas tras su modificación o reparación (apéndice E19).

      c)	Certificado de prueba de estanqueidad (apéndice E20).

      d)	Certificado de prueba de presión hidráulica (apéndice E21).

      e)	Acta de prueba volumétrica (apéndice E12).

      f)	Certificado de calibración de válvulas de seguridad y prueba de válvulas de aireación (apéndice E13).

      g)	Otras actas de prueba reglamentariamente exigidas.

      h)	Documento H especial (apéndice E7).

      i)	Documentos G1 y G2 (apéndice E14).

      j) Documentos V1 y V2 y acta de cumplimiento reglamentario de la  inspección de un vehículo, vehículo completo o completado EX/II, EX/III o  MEMU, vehículo cisterna, vehículo batería, vehículo para cisternas  desmontables, vehículo para contenedores cisterna, vehículo para  cisternas portátiles o CGEM (apéndice E15).

      k)	Documentos de clase (apéndice E8)

      l)	Ficha técnica (apéndice E22).

      IX. Documentos a generar durante las inspecciones iniciales o periódicas de grandes recipientes a granel (GRG) cuando sean exigidas por el ADR, IMDG y RID: acta de inspección inicial o periódica de un gran recipiente para graneles (GRG) para el transporte de mercancías peligrosas (apéndice E23).

      X. Documentos a generar durante la inspección  inicial y periódica de vehículos tractores de vehículos cisterna,  vehículos portadores de cisternas desmontables, vehículos portadores de  contenedores cisterna y vehículos para transporte de explosivos de los  tipos EX/II y EX/III y MEMU.

      Documentos V1 Y V2 y acta de cumplimiento  reglamentario de la inspección de un vehículo, vehículo completo o  completado EX/II, EX/III o MEMU, vehículo cisterna, vehículo batería,  vehículo para cisternas desmontables, vehículo para contenedores  cisterna, vehículo para cisternas portátiles o CGEM» (apéndice E15).

      ANEXO VI

      Modelos de certificados
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        Atención: en el apartado E Observaciones, se sustituye «Real Decreto 2115/1998» por «Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo».
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        Atención: en las hojas HA2 y HA3, los apartados 6.8.4.b), 6.8.4.c) y 6.8.4.d) quedan redactados del modo siguiente:

        
          
            	
              «6.8.4.b)

            
            	
              Se cumplen los requerimientos  especiales sobre equipos establecidos en los códigos TEx del apartado  6.8.4.b) del ADR, aplicables a las materias autorizadas a transportar  según el código y el tipo de aprobación de la cisterna, (6.8.2.3.1).

            
          

          
            	
              6.8.4.c)

            
            	
              Se cumplen los requerimientos  especiales de aprobación establecidos en los códigos TAx del apartado  6.8.4.c) del ADR, aplicables a las materias autorizadas a transportar  según el código y el tipo de aprobación de cisterna, (6.8.2.3.1).

            
          

          
            	
              6.8.4.d)

            
            	
              Se cumplen los requerimientos  especiales sobre pruebas establecidos en los códigos TTx del apartado  6.8.4.d) del ADR, aplicables a las materias a transportar según el  código y el tipo de aprobación de cisterna, (6.8.2.3.1).»
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        Atención: se sustituye «Vehículo portador (excepto contenedores cisterna y  C.G.E.M.)» por «Vehículo portador (excepto contenedores cisterna,  cisternas portátiles y CGEM)».
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        Atención: se sustituye «Tipo de vehículo 1» por «Tipo 1».
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        Atención: se sustituye «Tipo de vehículo 1» por «Tipo 1».
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        Atención: en las hojas GA2 y GA3, la redacción de los apartados 6.8.4.b), 6.8.4.c) y 6.8.4.d) será la que sigue:

        
          
            	
              «6.8.4.b)

            
            	
              Se cumplen los requerimientos  especiales sobre equipos establecidos en los códigos TEx del apartado  6.8.4.b) del ADR, aplicables a las materias autorizadas a transportar  según el código y el tipo de aprobación de la cisterna, (6.8.2.3.1).

            
          

          
            	
              6.8.4.c)

            
            	
              Se cumplen los requerimientos  especiales de aprobación establecidos en los códigos TAx del apartado  6.8.4.c) del ADR, aplicables a las materias autorizadas a transportar  según el código y el tipo de aprobación de cisterna, (6.8.2.3.1).

            
          

          
            	
              6.8.4.d)

            
            	
              Se cumplen los requerimientos  especiales sobre pruebas establecidos en los códigos TTx del apartado  6.8.4.d) del ADR, aplicables a las materias a transportar según el  código y el tipo de aprobación de cisterna, (6.8.2.3.1).»
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        Atención: se sustituye «Vehículo portador, excepto contenedores cisterna» por  «Vehículo portador (excepto contenedores cisterna, cisternas portátiles y  CGEM)».
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        Atención: se sustituye «Vehículo portador (excepto contenedores cisterna y  C.G.E.M.)» por «Vehículo portador (excepto contenedores cisterna,  cisternas portátiles y CGEM)».
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        Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

        Para dudas o sugerencias, contacte con nosotros en info@boe.es
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APENDICE E13

(_ERTIFILAD() DE CALIBRACION DE LAS VALVULAS DE SEGURIDAD PRUEBA
DE VALVULAS DE AIREACION DE UNA CISTERNA O CONTENEDOR CISTERNA,
VEHICULO-BATERIA Y C.G.E.M. PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS
PELIGROSAS POR CARRETERA
(tichese lo que no proceda)

Numero de acta:

Organismo de Control:

Nombre del inspector:

Fechas de i ion: de a
Direccion completa del lugar de la i

Tipo de vehiculo '
Vehiculo cisterna O
o

Vehiculo bateria o
Contenedor cisterna O

Fabricante de la cisterna, C.G.E.M. o vehiculo bateria:
Nombre completo:

Domicilio social:

Empresa propietaria de la cisterna, C.G.E.M. o vehiculo bateria:
Nombre completo:

Domicilio social

Identificacion de la cisterna:
Namero de fia de tipo

Tipo:

Marca:

Modelo:

Numero de fabri

Fecha de

Volumen total en m*

Presion de servicio en kg/cm®

! Seitlese lo que corresponda.
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Los resultados obtenidos han sido:

litros
litros
litros
litros
litros
litros

Compartimento N°

El Organismo de Control
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. APENDICE E12 i i
ACTA DE PRUEBA VOLUMETRICA DE UNA CISTERNA, VEHICULO-BATERIA,
CONTENEDOR CISTERNA O C.G.E.M. PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS
PELIGROSAS POR CARRETERA

Numero de acta:
Organismo de Control:

Nombre del inspector:

Fechas de i ion: de a
Direccién completa del lugar de la i

Tipo de vehiculo '
Vehiculo cisterna O
CGEM o

Vehiculo bateria o

Contenedor cisterna O
Fabricante de la cisterna, C.G.E.M. o vehiculo bateria:
- Nombre completo:

- Domicilio social:

Identificacion de la cisterna, C.G.E.M. o vehiculo bateria:
~ Nimero de ia de tipo:
~Tipo:
- Marca:
- Modelo:
- Namero de fabricacion:
- Fecha de fabricacion:
- Volumen total en m"
- Presion de servicio en kg/em?
Sobre la cisterna, cuyos datos se referencian arriba, se procedio a comprobar su capacidad,
con el método:
O Contador:
Marca:
Modelo:
Nuamero de
Fecha preci
Error:
O DIFERENCIA DE PESO
(datos de la biscula empleada)

! Seiilese lo que corresponda.
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En a de de

EL ORGANISMO DE CONTROL

Fdo.: Fdo.: i

Nombre del Inspector: EL DIRECTOR TECNICO DEL
ORGANISMO DE CONTROL.

OBSERVACIONES

Este acta junto con sus anexos se extiende. por quintuplicado por el Organismo de Control que ha realizado
la nspeccion niial. Si l acta s avorabie uno de 1os cjemplares serd archivado por el Organis de
Control: otro seri remitido al drgano idad autonoma los o poder del
fabricante entregando dos copias al propietario.

El propictario, si s¢ trata de un vehiculo~cisterna (fija o desmontable) o un vehiculo bateria, presentari las
dos copias recibidas de éste Acta a la estacion ITV para la matriculacion del vehiculo. Ambos ejemplares,
tras ser sellados por la estacién ITV, se devolveran al propietario del vehiculo. Este entregard uno de ellos al
Organismo de Control que ha realizado la inspeccion inicial para su archivo, al cual, en caso de extravio, se
solicitari un duplicado. EI otro cjemplar lo conservar en su poder y lo presentari al Organismo de Control
para I inspeccion previa a las futuras renovaciones del Certificado de Aprobacion.

Enel caso de un contenedor cisterna, cisterna portitil o CGEM. serd suficiente que Ia documentacion, citada
en el parrafo primero. se extienda por cuadriplicado recibiendo el Propictario una copia de la misma. El
propictario debera poner a disposicion de las Autoridades competentes copia de éste Acta cuando sea
requerida.

Si el acta es desfivorable s6lo se enviard. al drgano competente de la comunidad auténoma si ésta asi lo
determina, una copia de Acta junto con el informe de las desviaciones detectadas; al fabricante le serd
entregado una copia del Acta ¢ informe de las desviaciones detectadas. No podr emitirse una Acta favorable
hasta que sean subsanados los defectos detectados y se proceda a la verificacion correspondiente.

Si el acta es desfavorable, esta pmhlbldo solicitar uma mueva inspeccion a otro Organismo de Control,
exceplo por decisi organo idad auténoma (articulo 16, Ley 21/1992)

E propieaide I ciims deberk conservar éste Acta y la documentacion anexa indicada cn la misma y
presentarla al Organismo de Control, para las i periddicas u otras actuaciones.
. Solamentc s¢ podrin transportar las matcrias que no scan susceptibles de maocmlw peligrosamente con los
‘materiales del depésito, las juntas, I ylo 2 fucra aplicable).

-
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APENDICE F1

(reservado)
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Efectuada la inspeccion de la cisterna anteriormente descrita durante el proceso de
fabricacion, asi como su montaje sobre el vehiculo portador y comprobadas las caracteristicas
|ecmcas de ambos por el inspector de este Organismo en el lugar y fechas que constan

de idad con lo ido en la ion vigente, se encuentra
que la cisterna es CONFORME / NO CONFORME ' con el tipo, cuya contrasefia esta
registrada en el Centro Directivo competente en materia de Seguridad Industrial del
Ministerio de Industria y Energia, con el nimero que figura anteriormente, igualmente el
montaje de la cisterna sobre el vehiculo portador, como las caracteristicas técnicas de dicho
vehiculo son CONFORMES / NO CONFORMES " con la reglamentacion vigente.
Igualmente han sido comprobados los siguientes documentos, que se consideran
satisfactorios

Acta de conformidad de las uniones soldadas n® ...

Informe n’

Croquis radiografico n°:

Acta de idad de los iales n®

Croquis de situacion de las placas n®

Resultados de ensayo sobre |esusus de produccion n®:
Acta de prueba de

Acta de prueba de presion drilica:

Actan®
Organismo de Control:

Acta de prueba étrica n'
Certificado de calibracion de valvulas de seguridad y prueba de valvulas de aireacion n®:

Otras actas de prucba i exigidas

Por todo lo anterior, se considera que es apto para el transporte de mercancias peligrosas por
carretera de las materias anteriormente referenciadas.

Anexos a este acta con el nimero de contrasefia de tipo y nimero de fabricacion y sellados
por este Organismo estan:
Documento H (INFORME DE INSPECCION PARA HOMOLOGACION),
D de Ce de Inicial o Periodica (Apéndice E14, G Al, G
A2y G A3). ) )
Documentos de Clase (INSPECCION ESPECIFICA PARA LA CLASE 2 (C2 + C2 Al) o
PARA LAS CLASES 3 a 9 (C3-9 + C3-9A1).
Ficha técnica o Plano General n°:

! Tichese lo que no proceda.
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5~ RESULTADOS,
[DISCONTINUIDAD NUM. [LONG M) [OBSRVACIONES _[FVALUACION NUM
[c-oBSERVACIONES:
[OPERADOR INSPECTOR: [V B CLENTE: [V B JEFE CONTROL CALIDAD:
FEciin [FEciin: [Fecix
[ORGANISNIO DE CONTROL:
INFORME DE INSPECCION LIQUIDOS PENETRANTES
(CISTERNA TIPO,
INFORME NUM:
[CODIGO ACEPTACION: [REVISION:
FLAN: [CoMPONENTE: [MATERIAL:
[DATOS DE LA INSPECCION:
[CARACTERISTICAS DEL ENSAYO,
[LIMPIEZA PREVIA: ITEMPERATURA PIEZA (°C):
[ELIMINADOR 1170 MARCA: [TIENFO DE SECADO:
FENETRANTE T1P0: MARCA: [TIEMPO DE PENETRACION:
[APLIC. PENETRANTE POR: [ELIM. PENETRANTE POR: IMETODO:
REVELADO T1FO: MARCA: [TIEMPO REVELADO:
[CROQUIS SITUACION INDICACIONES:
EVALUACION
[NOMBRE OPER. Y CUALIF [NOMBRE INSPECTOR Y CUALIFICACION
Ty [NSPECTOR FABRICANTE: TERCERA PARI
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APENDICE E11

ACTA DE CONFORMIDAD CON EL TIPO DE PARA EL
TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR CARRETERA.

Acta N°:

Organismo de Control
Fechas de inspeccion: de a
Cédigo postal del lugar de la i
TIPO DE UNIDAD DE TRANSPORTE: [ ]

Fabricante de la cisterna y vehiculo-bateria o C.G.EM

Empresa propietaria de la cisterna, vehiculo-bateria o C.G.E.M.

[Nombre completo:

[Domicifio social

Identificacion de la cisterna o vehiculo-bateria 0 C.G.EM
Namero de contrasefia de tipo:

Tipo

Marca: ... F Modelo: -
Numero de fabncacmn Fecha de fabricacion.
Volumen total en m™ . Presion de servicio en bar:
Vehiculo portador (excepto contenedores cisterna y C.G.E.M.);

Numero de bastidor: N° de matricula:
Contraseiia HOM. PMA.

Marca:

Nombre completo del fabricante:

Clase:

CODIGO DE CISTERNA, VEHICULO-BATERIA O C.GEM.:

MATERIA QUE PUEDE TRANSPORTARSE: (se recogen mas materias en anexo a este
documento)

[NONU[__ Clase | Grupo de embalaje D oficial de transporte |
[

. -.El Equipo de Transporte .. . cumple con las
siguientes disposiciones especiales relativas a Ia construccion (TC), a 10s equipos (TE) y a
Ia aprobacién de tipo (TA).
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APENDICE E27

[ORGANISMO DE CONTROL:

INFORME DE INSPECCION POR ULTRASONIDOS [FABRICANTE:
[CISTERNA T1FO:
[NFORME NN
[EQUIPO: [UNIDAD:
[FLaNo: [conunTo FriP0 DF JUNTA
[P0 DE MATERIAL [FsPesor: [SUPERFICIE DE CONTACTO
[FROCEDIMIENTO: [RGENTE ACOPLE: [BLOGUE CALIBRACION
[PIEZA PATRON: [CAMPO AJUSTE:
[T1P0 DE APARATO: [NobELo: NUMERO:
[P0 PALPADOR [FRecURNCIA [TAMANO CRISTAL
[GANANGIA AIUSTE D [GANANCIA
SOLADURA NUM. || ACEFTABLE || REPARAR | AMPL DEFECTO | LONGITUD | PROFUNDIDAD | OBSERY.
ICROQUIS:
INOMBRE OPERADOR: [CUALIFICACION: FECHA INSPECCION:
[ OPERAD [ INSPRCT [FABRICANTE [TERCERA PARTE,

[FEcia [ I [

[ORGANISMO DE CoNTROL

LasyaoNETicas [FABRICANTE

[crsTERNA PO,

[INFORME NUAL:
1 GENERAL

onrA
ol Fion Fiane
Nt
3 e

- CARACTERISTICAS DFL
Eauipo: Mare Modelo

i

Calor Ve
Limpra
Direccione

[3- CRITERIOS DE ACEPTACION, segin:
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APENDICE E10
ACTA DE CONFORMIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA
CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA, VEHICULO-BATERIA Y C.G.E.M. PARA EL
TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR CARRETERA
(tichese lo que no proceda)

Numero de acta
Organismo de Control

Nombre del inspector:

Fechas de i ion de a
Direccion completa del lugar de la i

Empresa fabricante de la cisterna
- Nombre completo:

- Domicilio social

Identificacion de la cisterna:

- Niimero de fia de tipo
- Tipo:
- Marca:
- Modelo:
- Numero de
- Fecha de fabri

- Volumen total en m3:
- Presion de servicio en kg/em’:

Identificados los materiales utilizados en la construccion de la cisterna arriba referenciada,
comprobados los certificados de calidad emitidos por su fabricante, comprobada la validez del
material respecto a la definida en el proyecto, obtenidas las probetas necesarias para
someterlas a los correspondientes ensayos de traccion y verificado el traslado de marcas a las
distintas chapas, se considera que dichos materiales son APTOS / NO APTOS ' para la
construccion de dichas cisternas.

Anexos a este acta se encuentran:
Acta de ensayos de traccion de probetas n°
Croquis de situacion de las placas n°

En a...de de

El Organismo de Control

" Téchese lo que no proceda.
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APENDICE E26

[NOMBRE DEL FABRICANTE:

[cisTERA TIFO:

[ORGANISMO DE CONTROL:

NOMBRE DEL TECNICO:

[CROQUIS DE SITUACION DE LAS PLACAS NUX

CROQUIS DE SITUACION DE LAS PLACAS.
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APENDICE E9
ACTA DE CONFORMIDAD DE LAS UNIONES SOLDADAS DE UNA CISTERNA,
VEHICULO-BATERIA Y C.G.E.M. PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS
PELIGROSAS POR CARRETERA
(tichese lo que no proceda)

Namero de acta:
Organismo de Control:

Nombre del inspector

Fechas de i ion: de a
Direccion completa del lugar de la i

Empresa fabricante de la cisterna
- Nombre completo:

- Domicilio social:

Identificacion de la cisterna;
- Namero de fia de tipo:
- Tipo
- Marca:
- Modelo:
Numero de
- Fecha de
- Volumen total en m*
Presion de servicio en kg/cm’:
Codigo de disefio:

Efectuadas las inspecciones interior y exterior de la cisterna arriba referenciada, asi como los
ensayos destructivos y no destructivos prescritos, tanto por el Codigo de disefio como por el
ADR, se considera que la ejecucion de las soldaduras es CONFORME / NO CONFORME '
con la reglamentacion vigente.

Anexos a este acta se encuentran:
Informe radiograficon®.....
Croquis radiogréfico n°.

En a..de de

El Organismo de Control

! Tachese lo que no proceda.
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APENDICE E25

[NOMBRE DEL FABRICANTE:

[CISTERNA TIPO:

CONTROL:

[NOMBRE DEL TECNICO:

INFORME RADIOGRAFICO NUM.:

[CROQUIS RADIOGRAFICO NUM.:

CROQUIS RADIOGRAFICO

NoTA

fabricante, nim. i i "de ol
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Efectuada la verificacion y tarado en banco de pruebas de la valvula de seguridad y aireacion
de la cisterna arriba con resultado se procedio al de las
vilvulas de seguridad

En a.. de de ...

El Organismo de Control
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INFORME DE INSPECCION INICIAL O PER[ED[CA G
Al
Codigo del Organismo de Control Namero de Acta /nforme:
£l
Se cumplen | « imi i I i dos del ADR:

F Apartados
(ADR)

Requerimientos de caricter general.

68217 En cuanto al diseo de las cisternas respecto a su resistencia a la depresion interna o

682.1.19 Se cumplen los espesores minimos segin ADR ol

68.2.1.20 Existen protecciones contra impactos laterales y vuelcos O

68.2.1.26 Respecto al disefio de los dcpcsl 05 los revesi jenosde proteccion no metilicos ol

peligro

68.2.1.27 En relacién con I conewion léctrica énire los depasios  hosi dl vehiculo y n [m]
os contactos pueda provocar como en
loque soreffere  nexistonci de una tom determ clarament idenifcda

68.2.1.28 Respecto Tos rganos y del [m]
deposito ot o dos e por un eventual vuelco.

Criterio

Adaratorio v @

b

adecuadamente

68224 deposito y sus compartimentos tienen aberturas de inspeccion. [m]

68.32.17

68229 Respecto a las piczas moviles que pueden entrar en contacto con los depositos de O
aluminio.

68.25.1 Lacstenadispone de una placa con s datos precepivos gnmdos oenel propio ol

68252 lepasito. asi como las i

68.35 indicadas y escritas en las lenguas (idiomas) csmblccxd.is

68.4¢)

G Requerimientos de caricter particular

Apartados imi hen cumplir las ci AG.E.M. para ser autorizad:

(ADR) transportar ciertas materias de la Clase 2.

68321 Las tuberias de vaciado en lo que sc reficre a sus cicrres. [m]

68323 Los orificios para el llenado y vaciado en lo que afecta a los dispositivos internos de o
seguridad.

68324 Lo estabk os di internos de di [m]
nominal superiora 1.5 mm

68325 Los oificios pars el leno y vciad e que feia s dispostvs extemos de o

¥ ala protecc:
68329 v e Segurdad on cuanlo ol nimeroy caacersticasson bas adocusdassegin. |
a el ADR.
68.32.13
68.2.14 La 6n calori islamiento (érmico en relacién a los tipos y condiciones. a
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APENDICE E14

Documento de comprobacion durante Ia_inspeccion inicial o periodica, del
<o

0 de III’II cisterna, vehiculo-bateria y C C EM. G
a Hy los de de Clase
A Datos del Organismo re
Organiamo de Contl Nimero de Act/Informe:
ugar ion (Codigo postal) Fecha dl At Infome:
iy echa de inspeccion

1 i, £ o, 1 riama, 5 Sexenl, ) Pridica, ) Eecil

B. Datos del Propictario/ Transportista
N° Propietario/ Transportista Codigo NIF:

C. Datos de la Cisterna:
Tipo de cistema Denominacion del Tipo:
Numero Identificacion:

Contrasefia de aprobacion de tipo:

Fecha de fabricacion

D. Caracteristi
o de Pruchs volumétrica

s técnicas, Inspecciones, Ensayos y Prucbas.
Volumen de la cistema:

Volimenes

o aue Tenen seesiones | 1| €2 | €3 [ 4

=
o o o 500
e I I I [ [ [ I

Eopesores reales [ Violas | Fondos | Mamparos | Rompeolas |
I I

(mm.)

Inspecciones, Ensayos y Prucbas

Bstado ntrorcomesto | tvisa [

Estado exeriorcorecto | tvisma [ exo..[]

Estado soportes y anclies || Lvisa [ exo..[]

Soldaduras correctas O Lvisal ] |

Pruchas de p

Prucba de presion: 1 bar Fecha

Prueba de estanqueidad: 7 bar Fecha iltima prucba: ————

Codigo de cisterna segin el apartado 4331 64.34.1 del ADR: [
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9. Validez prolongada hasta .. Sello el Organismo
10~ Validez prolongada hasta Sello del Organismo
11.- Validez prolongada hasta .. Sello del Organismo
hicul bieto d do di ‘menos que se hay
do seri devuelto al Ory isor cuando el vehiculo se retire de la circulacion, en
a0, de Gambio de ransportita, usuarto o propieario indicado en ¢l spigrafe , uando s ialice
la duracion de validez o en IS vehiculo.

NOTA3: En ¢l caso de vehiculos que vayan a utilizarse para ensayos o para transportar materias no
contempladas en el ADR, higase constar en el apartado observaciones la Resolucion de
autorizacion

NOTA 4 El certificado sey

i fimado por el Director Técnico del Organismo de Control. Las promogas serin
fimadas por el Director Téenico del Organismo de Control o por las personas en que éste haya

delegado.
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APENDICE F2

CERTIFICADO DE APROBACION PARA VEHICULOS UTILIZADOS UNICAMENTE EN
TERRITORIO NACIONAL PARA TRANSPORTAR RESIDUOS CONSIDERADOS COMO
MERCANCIA PELIGROSA EN EL ADR, CONFORME AL ANEXO IV DE LA ORDEN
MINISTERIAL DE 30 DE DICIEMBRE DE 1994 O PARA ENSAYOS O BIEN SE TRATE DE
MATERIAS NO CONTEMPLADAS EN EL ADR QUE LA DIRECCION GENERAL DE
TRANSPORTES POR CARRETERA, POR RESOLUCION, AUTORICE A TRANSPORTAR.

REFERENCIA

CERTIFICADO N
ORGANISMO DE CONTROL

L- Que atestigua que ¢l vehiculo mseiiado a continuacion cumple las condiciones exigidas por Ia
reglamentacion vigente de Transporte Nacional de Mercancias Peligrosas por Carretera para realizar dicho
transporte

2 Fabricante y tipo de vehiculo:

Numero de matricula:
Niimero de chasis:

de la cisterna;
Fecha d 6n de la cisterna:

4.~ Nombre y oficina del transportista (propietario o usuario):

5. El vehiculo descrito anteriormente ha sido sometido a las inspecciones previstas en la reglamentacion
vigente y cumple con las condiciones exigidas para realizar ¢l transporte nacional por carretera de las
siguientes mercancias peligrosas:

Niimeros UN:

Vilido hasta:

Firma y sello del Organismo de Control

Fecha:

8- Validez prolongada Sello del Organismo
En
Fecha
Firma: .
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APENDICE E8
Documentos de clase

INSPECCION ESPECIFICA PARA LA CLASE 2 [ &
[Compromcin e d e, vieulo-batiy C O N
ichese lo gue no proced:
[ rgmmo de Contrt 3= At o
]
Parte1 | Tipo de cisterm, ehieulo-baeriny C G

Partez | Presion de cileulo

Farted | Aberturs (63223 6833)

(marcar con X o que proceds)

[m)

Farted | Valvula de seguridad o Giposiivos 0 seguridad

(marcar con X o que proceds)

Codigo de I cisterna resulant:

DR: (ver marginal 433.1.2)

43sy I columna 13 de

NOTA: Estos c
Ta tabla A de capitlo 3.2

OBTENCION / VALIDACION
CODIFICACION DE CISTERNAS, VEHICULO-BATERIA O C.G.EM.

Nimero de Acta/ Informe:

ETmforme corresponde a

Codigo de cistera resultante:
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T2 Tnspeccion anual el revestimiento nterior del deposio. O

™. L 4 aosy cada 8 s control [u]
de espesores.

TS Las pruchas de presion hidréulica se efectian cada 3 /2,5 afos en funcion del tipo de equipo. [u]

16 1 i 3ados. [m]

™. Examen [m]

6849 Sccumpl os codigos TMs del ol
apartado 6.8.4 ¢) del ADR

™. La cistema lleva I indicacion “No abri sporte. g o

™. La cistema lleva I indicacion spor o
con el agua”.

™. Laci (6825 i i o
autorizads  1a masa miima admisible de carga de la cistema cn kg

™ L o
en cuestion.

T™S- L fech: del depos [m]

™I sbol 2176, [m]
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TES - Tas conexiones de Tas tberias exteriores segun 1o indicado en TES. [m]
TEY- B do en el TES. [n]
TEI0- Los dispositvos de cierre de la cisterna y, i leva calorifugado, la naturaleza de éte segn o establecido [u]
enel TEIO,
TEIL- E diseo de los depositos y sus equipos de servicio cumple o establecido en e o
TER- Bl 32,14y secump enTEI
disponiendo las cistemas de termémetros, a
TE13- Bl ¥ e TEIS. a
INFORME DE INSPECCION PARA APROBACION DE TIPO H
ste se con los de Clase A3
g BT Organioma 8 Conte Numero de Acty Informe:
Elinforme a
Se cumplen I o o el ADR:
H Apartados. Requerimientos especiles que deben cumplirascistemas, sehicul-tateria, 0 C.G 1 M.para ser ©
(ADR)  autorizadas a transporar ciertas materias.
(cont)
684b)  Secunplen k
del apartado 6.8.4. b) del ADR. a
TE- 1 1 TEL
¥ se cumy TEI ol
TEIS- L sin bren a una
presion negativa de al menos 21 kPa (021 bar). o
TEIS- L I
de 190 °C no s [m]
I temperatura indicada.
TEI.- L en la part inferiory e o
con TE19.
TE20- L wa o
TE21.- Los cierres deben poder protegerse por medio de una tapa cerrada con cerrojo. [m]
6840 Secumplenl los etdigos. o
“TAx del apartado 6.8.4. ¢)del ADR.
TAL- Las cistemas van a transportar materias orgénicas. ]
TA2- TA2 respecto ca de los materiales o
yse equip
6844d) Se cumplen los codigos TTx [m]
del apnmnlo 684 d) del ADR.
- La presion de prueba de las cisternas de aluminio purto es de 2.5 bar (250 kPa) o Ia cistema es de otro o

tipo de material adecuado.
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APENDICE E20
Certificado de prueba de estanqueidad

CERTIFICADO NUM

. , Organismo de Control y en su nombre don
..... iiieiio.........como inspector autorizado de la misma.

CERTIFICA QUE:

Sobre el vehiculo cisterna cuyos datos de identificacion figuran a continuacion:

Presion de servicio

Fecha y lugar de la(s) prueba(s)

Se ha llevado a cabo la Prueba de i i en las
siguientes:

Compartimento | Presin de prueba especificada | Duracién | Leetura de

Y para que conste donde convenga, se extiende el presente Certificado en
. a..de oo de

El Organismo de Control

Fdo.: .
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a
683226

68344

amores de medi a
INFORME DE INSPECCION PARA APROBACION DE TIPO H
Este documento se n los de Clase A2
“Codigo deT Organismo de Control Nimero de Acta nforme:
El informe a
Se cumplen o T del ADR:
H Apartados LoCGEM ©
(ADR)  para ser autorizadas a transportar ciertas materias
68.4.) Se cumplen los o
codigos TCx del apartado 6.8.4 a) el ADR.
TC1- L i rado 6.8.5. o
TC2- Depositos y 99.5%y (]
TC3- L o
TC4- El material por el dcido cl (ONU 3250) 0 I [m]
 un revestimiento protector equivalente adecuado.
TCs- Los depesitos llevan un revestimiento de plomo de, al menos, 5 mm. de espesor o un revestimiento equivalente. ]
TC6- L para las mterias a ¥ s ésta fuera
& del 99.5 %y decuados. [m]
El espesor al menos, de 3 mm. o
Se cumplen . os codigos TEx del o

TE2-
(reservado)
TE3-

TEA-

TES -
TEG-

TET-

apartado 6.8.4. b) del ADR.

Las cistemas,

disponen de un disco
a rol i o una fuga del disco.

de rupturay la

aberts

evacuacion, etc., indicados en TE3.

témicoy

. éste esti formado por materiales

L
dificilmente inflamables.

La cistema lleva vélvula de apertura autoy

ica hacia el interior o el exterior taradas a una diferencia de

presion comprendida entre 20 kPay 30 kPa (0.2 bar y 0.3 bar) 0 no dispone de este tipo de valvulas.

i

ablecido cn ¢l TE.

segin

OO0 oo ogag
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EL ORGANISMO DE CONTROL

Fdo.: do.:
Nombre del Inspector: EL DIRECTOR TECNICO DEL ORGANISMO DE
CONTROL

OBSERVACIONES:
1

te acta, junto con sus anexos, se extiende por quintuplicado por el Organismo de Control que ha realizado la
inspeccion. Si el acta es favorable, uno de los ejemplares serd archivado por el Organismo de Control; otro seré remitido
al drgano mmpemnu. de la comunidad autGnom; Jos otros thrm en pod:r del fabricante o taller que haya efectuado
sal
El propictario, si se trata de un elohiom i o desmontabie) o n vehiculo baera, presentrd lasdos capias
reiidas de e Acien stacinITV donde e el efcte b tevisin egamenai. Atbos iemplres, s st
sellados por la estacion ITV, se devolveran al propietario del vehiculo. Este entregard uno de ellos al Organismo de
Control que ha realizado la inspeccion para su archivo, al cual, en caso de mmvm se solicitaré un duplicado. El otro
cjemplar lo conservard en su poder y lo presentard al Organismo de Control para la inspeccion previa a las futuras
fote el Cetifiadode Aprobectn.
Enel na portitil o CGEM, f I citada en el parafo
primero, < xtenda por cuadrpicad rcibichdo ol Propictaic i opiade J misni
Si el acta es desfavorable se enviard, al organo competente de la comunidad autonoma, una copia de Acta junto con el
informe de las desviaciones detectadas; al fabricante o taller que haya efectuado la modificacion o reparacion e serd
u\lmgadn uns copia del Acta ¢ informe de las \lsvmclm\es detectadas. No podri emitirse una Acta favorable hasta que
y se proceda a

orable, esti prohibido solicitar una nueva inspeceion a otro Organismo de Control, excepto por
16, Ley 21/1992).

i el acta es des
decision

3. Bl popitriode I cisena deberdcomserar se Actay Ia docuntacion anesa indicda n la misnay precniaa

ontrol, para &

! Téchese lo que no proceda
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En cuanto al disefto de las cistemas respecto a su resist
Se cumplen los espesores minimos segin ADR.
Existen proteceiones contra impactos laterales y vuelcos

Los mamparosy rompeolas son de forma adecuada.

a la depresion intema.

Respecto al disefo o
en cuanto al peligro de inflamacion debido a cargas electroesiticas.

En relacion chasis del vehiculo y
metlicos que pueda provocar una corrosion elecroquimia ai como en o que s reffere

existencia de una toma de tierra claramente identificada.

Respecto
‘conira los dailos causados por un eventual vuelco.

del deposito

situados por

El deposito y sus compart

atos tienen aberturas de inspeccion.

Respecto o Pueden entrar

La cisterna

llevan ADR, en
(idiomas) establecidas

Requerimientos de caricter particular

Requerimientos particulares que deben cumplir las cisternas, vel
ser autorizadas a transportar ciertas materias de I Clase 2

Las tuberias de vaciado en lo que se refiere a sus cierres.

. asi c
escritas en las lenguas

omo

lo bateria, o C.G.EM. para

L llenado y
L
alsmm

llenado y ala
proteccion adecuada.
Las vl imero DR

La proteccion calorifuga o aislamiento témico en relacion a los tipos y condiciones.

ifi ulos-bateria v C.G.EM.
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Nombre pleto del fabricante:
Clase de vehiculo:

CODIGO DE CISTERNA, VEHICULO-BATERIA O CGEM

EI Equipo de Transporte.
especiales relativas a la construccion (TC) y a los equipos (TE) y a las de aprobacion de tipo
(TA).

Acta N
Organismo de Control

Efectuada la inspeccion de dicha cisterna, anteriormente descrita durante ¢l proceso de
reparacion/modificacion ', asi como su montaje sobre el vehiculo portador y comprobadas las
caracteristicas técnicas de ambos por el Inspector de este Organismo en el lugar y fechas que constan
anteriormente, de conformidad con lo establecido en la reglamentacién vigente. s encuentra que la
cistema y su vehiculo portador son CONFORMES / NO CONFORMES ' con la. reglamentacion
vigente.

Igualmente han sido los siguient que se consideran
Acta de conformidad de las uniones soldadas n’.
Informe radiogrfico n°:
Croquis radiogrfico n°
Acta de conformidad de los materiales n‘:
Croquis de situacion de las placas n‘:
Acta de prueba de estanqueidad n".
Acta de prucba de presion hidrdulica n°
Acta de prucba volumérica n'.
Certificado de tarado de vilvulas de seguridad y prucba de valvulas de aircacion n°
Otras actas de prucba reglamentariamente exigidas

Por todo lo anterior, se considera que este vehiculo. ...es apto para el transporte de mercancias
peligrosas por carretera de las materias anteriormente referenciadas.

Anexos a este acta con el nimero de contrasefia de fipo y nimero de fabricacion y sellados por este
Organismo estin ) )
Documento H (INFORME DE INSPECCION PARA HOMOLOGACION)
Docurmento de Comprobacion de Inspeccion Inicial o Periodica (Apéndice E-14, G Al G A2
vG3)
Documentos de Clase (INSPECCION ESPECIFICA PARA LA CLASE 2 (C2+C2 Al) o
PARA LAS CLASES 329 (C3-9 + C3-9 A1)
Ficha Técnica o Plano General
Tarjeta ITV del vehiculo:

En. a de. d
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°C it retcion Refim 055 material? [
Minima [7]°C Cosiciente Ade soldadura: [ Jisamiento érmico: [ JCimara devacio: [

Material del Tipo, Norma y | —

sy 21200 (3

[ Vol mix delacistena: [ 1

ento: [ 1. Radio Mix. Curvatura: [ mum
T codie cenica

Cilgodecterna vl bateris o €.GEM. FEETPYEFR P E—

Se adjunta Proyecto: |:| Planos: I:I Actualizacién de la memoria |:|

con el ADR vigente

Compartimentos Vol. < 5.000 1. Vol. del mayor comparti

E Observacione:
[[omservacione:Lasobservcions s e, rocedenenas Actas o Cerficados |

. certfica que ¢l proyesto de la cisterna, vehiculo-bateria o C.G.E M. anteriomente indicada,
cnmpe con o especificad e el ADR (Bt Vigeate)y Re Decrt 211571998, Nosasde Consrceén y By de
e

S/orden Ministeril de 20.09.1985 y modif jgan al ADR
En Lo de de

FABRICANTE ORGANISMO DE CONTROL

Sello, Fecha y Firma Sello, Fecha y Firma

Nota: Firma del ibricante a hoja H original del expedient de tipo inicia.

INFORME DE INSPECCION PARA APROBACION DE TIPO H
ste se con los de Clase Al
Codigo del Organismo de Control: Numero de Acta/ Informe
Bl
Se cumplen los siguientes requeri del ADR:

F Apartados Requerimientos de caricter general.
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APENDICE E19

ACTA DE INSPECCION DE .. PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS
PELIGROSAS POR CARRETERA, TRAS SUMODIFICACION O REPARACION

Actan®

Organismo de Control!

N° Informe previo.

Fechas de ion: de a

Codigo postal del lugar de la

Causa de la inspeccién:

TIPO DE UNIDAD DE TRANSPORTE: |

Fabricante:
Nombre completo: |
Domicilio social: ]

Empresa propietaria de la cistera. vehiculo-bateria o C.G.EM.:
Nombre completo: |
Domicilio social |

Taller de 6 donde se ejecuta:
Nombre completo: |
Domicilio social: ]

Identificacion de la cisterna, vehiculo-bateria 0 C.G.E.M.:
imero de contrasefia de tipo:
Tipo:
Marca:
Modelo:
Nimero de
Fecha de
Volumen total en m”*
Presion de servicio en bar:

Vehiculo portador (excepto contenedores cisterna o C.G.EM.).
imero de bastidor:
N° de matricula:
Contraseiia HOM.:

PMA

Marca:
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APENDICE E7

lNFORME m: INSPECCION PARA APROBACIONDE TIPO [ H
Este con los de Clase

A Datos del Orgnnlsmo de Control
Codigodel Ongnismo de Comrol [ Feshadelimome [

Nimero de ActwInforme: [ ]

B Datos del
N° Fabricante: [ ] Sucursal: ] Codigo NI

C Datos de la Cisterna, vehiculo-bateria o C.G.E.M

Tipo de cistema: [ ] Denominacion de tipo: [ ]

Plano general: [ ] Rev[ |

Conacta de spreciéa dotipo: [ |

D Cara ticas téci

I"\.\mlnh.UlIullulI‘rL\u\mkPnu.\ﬂl P. Mixima |I’Ilmudn/\duumv| P. Estitica |I‘l,\lml\rl»)
Servicio

bar | ar | bar | bar | Tar | bar
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El Proyecto presentado, visado por el Colegio Oficial d con ¢l nimero. d
fecha. consta de la ion siguiente, la cual ha sido sellada por este Organismo.

O Memoria con calculos justificativos.

O Proceso de Modificacion/Reparacion

O Planos general recogiendo la modificacion n°:
Después de la modificacion se asignard el siguiente Codigo de cisterna
CODIGO DE CISTERNA, VEHICULO-BATERIA O CG.EM

MATERIA QUE PUEDE TRANSPORTARSE, después de la modificacion (se recogen mas materias
en anexo a este documento).

N | Clase I Grupo de embalaj | ignacion oficial de transporte |
I [ I 1

Anexos a este certificado, con ¢l nimero de Contrasefia de Tipo y scllados por cste Organismo cstdn:

O Ficha Técnica de la Cisterna o Plano General n’:

o Documento H (INFORME DE INSPECCION PARA HOMOLOGACION).

o Documentos de Clase (INSPECCION ESPECIFICA PARA LA CLASE 2 (C2+C2 Al) o
PARA LAS CLASES 3 a 9(C3-9+C3-9 Al).

En a de. de.

El Director Técnico del Organismo de Control

VB
EL ORGANO COMPETENTE
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APENDICE E6

cum'ﬂcmo DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS.
PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS

CERTIFICADO N*

prl Roon ponrunwwm

NUMERO DE CONTRAS

ENA DE TIPO;

ORGANISMO DE CONTROL:

TIPO DE VEHICULO: [ ]

EMPRESA FABRICANTE:

CERTIFICACION:

Tipo:

M Modelo:
Volumen total en m’*: Presion bar:

CODIGO DE CISTERNA, VEHICULO-BATERIA O C.GEM.

MATERIA QUE PUEDE TRANSPORTARSE: (se recogen mas materias en anexo a este documento)

[FoNU [ Gl | Grupo de embalaje | Designacion oficial de transporte |
L 1 1 1 ]

e con Ins siguientesdisposic
construccion (TC), a los equipos (TE) y a 1a aprobacion de tipo (TA).

ransporte Intemacional de N m.wwmmm ADR e igeney y o de Conmratein'y Emay
o e vigor), este Organismo de Control CERTIFICA que este tipo de cistema cumple con Ia reglamentacion vigente
para su aprobacion.

El Proy . visado por el Colegio Ofi con el nimero.
de fech consta de i o
O Memoria con calculos justificativos.
O Equipos de servicios y estructurales
D ProcetodeFbrcaeiony Prociieto de Sl
O Materias o grupos de materias autorizadss.
O Pt
i C Tipoyselidos por
o la cisterna, GEM,
T Documento 1 (NFORME DE INSPECCION PARA HOMOLOGACION
D0 Documen de e (INSPECCION ESPECIFICA PARA LA CLASE 2 (C2/C2 Al) O PARA LAS CLASES 389 (C3 9+C3-
9 A,
O Relacion de variaciones que se admiten on las cistemas que se construyan en seric en conformidad con este tipo  con 1o que
‘pemite el ADR en su apartado 6.8.2.3.1
En e de de

El Director Técnico del Organismo de Control

OBSERVACIONES

la cisterna, i EMg a que figuran en este
m\ ado, sus anexos y proyecto referenciado.

Tas del tipo aprobado.
¥ Solamentc s podrin rmporar b e e e soeepibl e eaclons pelronamens co 1m0l depiit,
juntas, i
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APENDICE E18

INFORME PREVIO A LA MODIFICACION O REPARACION DE
PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIiAS  PELIGROSAS POR
CARRETERA

N’ DE INFORME

Organismo de Control

TIPO DE ACTUACION. (Indicar: Modificacion o Reparacion)

TIPO DE UNIDAD DE TRANSPORTE |

EMPRESA/FABRICANTE:
Nombre compl

[Domicilio social

Empresa propictaria de la cistema, vehiculo-bateria 0 C.G.EM
imero de contraseiia de tipo:

Nimero de
Fecha de fabricacion:
Volumen total en m*
Presion de servicio en bar:

CODIGO DE CISTERNA:

MATERIA QUE PUEDE TRANSPORTARSE: (s¢ recogen més materias en ane: documento).

qui m siguientes
disposiciones especiales relativas a la construccion (TC), a los equipos (TE) y a la aprobacion de
tipo (TA).

Causa de la modificacién/reparacion
Descripeion del alcance de la modificacion/reparacion:
Taller de reparacion/fabricante de cistemas donde se cjecuta

[Nombre completo: |
[Domicilio social ]

Estudiado el proyecto iente a la modificacio on de la cistema

vista la 6 el Acuerdo Europeo sobre
transporte intemacional de mercancias peligrosas por canctors (ADR) y normas de construccion y
ensayo de cistemas y Real Decreto 948/2003 de 18 de julio, este Organismo de Control INFORMA
FAVORABLEMENTE tal modificacion/reparacion por ser conforme con la reglamentacion vigente.






OEBPS/images/2010_15602_012.png
N
PT [ ADR PRESCRIPCION o
12 [9.3.2.1 [S6lo se podrén instalar calefacciones a combustion en la cabina del conductor y en el motor de los|N
[vehiculos EX/Il y X/l ¢ Se cumple a prescripcion?

13 [9.3.2.2 | Satisfacen las calefacciones a combustion las disposiciones de los 9.2.4.7.1, 9.24.7.2, 9.24.7.5, |
9.2.4.7.6 del ADR?
El interruptor de las calefacciones a combustion se podra instalar en el exterior de la cabina del|
conduct
No ser nocesario probar qus o cambiador do calorde los dipositos de caletamiento dol oo
fesite  una marcha rescslroduo

14 [0:3.24 |No so instalara on o oompzmmenlo de carga ningin deposito de carburante, ninguna fuente de|N
lenergia, toma de aire de la combustion o de aire de la calefaccién, asi como tampoco ningunal
Jsalida de los tubos de escape necesarios para ol funcionamiento de una calefaccién a combustén.
¢Se cumple la prescripcion?

[9.83_[Vehiculos EXiI

15 (833 [cEst ol vl dofado, consnidoy eqmpzldo o manera que las malerias y objelos explosivos|
lestén protegidos de los riesgos exterio

16 (933 |¢Es el vehiculo cubierto o enmldado’? N
el sistente mado por un material ble. Deberd
I biontonso, o manera e ¢ o e vemielo por (0405 0s ados

17'[9:33 [ Es ol matoil dof toldo ifimento nfamable? F
st eauisio so considrard s sansfewo i conforme alprocec o enfa norma ISO|
3795:1989 "Vehiculos de s y maquinaria para agricultura y trabajos forestales |
[psermicion d s czraclensﬂczs o compuston delos matrles nrores”, e s do

Combustion que no sobrepasa 100 mmimi

18 [033 |En el caso de vehiculos cubierlos, ¢estan todas las aberturas del wmpammlenuz e carga ceradas|N
oo puorias o pancias ajusadosy boauosbies?

19 [933_|(Esta soparada la cabina del conductor del i por una pared continua? N

[0.3.4_[Vehiculos EX/I
110[9.3.4.1 [¢Esté el vehiculo disefiado, consiruido y equipado de modo que las materias y 105 objelos|
i d 2

1.119.3.4.1 [¢Es el vehiculo cubierto? [N]
112[9.3.4.1 |, Esté la cabina del conductor separada del i por una pared continua? ___|N|
113]9.3.4.1 |¢Es continua la superficie de carga?

Nota: Se puscien instalar puntos de ancaje para amarrar a carga

114]9.3.4.1 |(SIN CONTENIDO) N
1.159.3.4.1 [¢Estén todas las uniones selladas y todos los orificios pueden bloguearse? IN]
116[6:34.1 ] So puodon Houeor oda s pueras? N
117[9.3.4.1 |4E: odon recubiaras?

1188342 ¢Son los matailes doa cofo csitontos al calory a s famas y onen un esposor minio 40 T0]F

oo
Se considera que se satisface esta disposicion si se uliizan materiles de la clase B-53-G2 segin la|
norma EN 13501-1:2002
119]9.3.4.2 [Si of material do la caja s metalico, ¢esta cubierto ol interor de la misma con materiales do fa) F
|clase B-53-02 segin la norma EN 13501-1:2002
[935 _|Compartimento de carga y motor de vehiculos EXIlly EXIl
120[9.35_|¢Esté el motor del vehiculo colocado dalanle de Ia pared delamara carga? _|N
121935 [Si ol motor del vehiculo esté siuado carga, ¢puede st
[constituir un riesgo para el cargamento, pmvocando en la superﬂ:le naro Gl compartmenta de
arga una elovacion de temperalura que esté por encima de 8
935 _|Fuentes y carga de vehiculos EXIly EX/ll
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N

P | ADR PRESCRIPCION o|e|cthr

122[936 |(Esté el sistoma de escape del vehiculo, u olras parios do estos vehiculos completos o|N|
lcmpltacos, consinido y siuado de modo que o pueds produci ingin recalentamiento que
[constituya un riesgo para el cargamento provocando, en la superfcie interior del compartimento de|
[orga, e levacion do a lemperatra aue 656 por éncima do 80 °G7

937 eléctrico

1239.3.7.1 |La tension nominal del circuito elécirico no deberé ser superior a 24V. ¢Se cumple la prescripcion? |N|

126[6:37.2[Si ol vehiculo es EXIl, esta en of techo y recublera (s deck, no hay cables y bombilas| N
[desnudos) toda la iluminacion ubi

125[9.3.7.2 [Si el vehiculo es EX, on ol caso del grupo de compatibiidad J, ¢esta la instalacion eléctrcal
situada e of comparimento do carga profegida con un grado al menos IP65 (por elemplo envoltura

126{9.3.7.2 [Si ef vehiculo es EXIil, ¢estan lécti ibles desde el interior del

protegidos contra los choques mecnicos del interior?
1279373 [Si el vehiculo es EXIIl, ¢la instalacion eléctrica cumple con las disposiciones pertinentes de (05| 1
lpuntos 9.22.2,9.22.3,9.2.2.4, 9.2.25:2 y 9.2.2.6 del ADR?

1289373 [Si o vehiculo es EXIll, ¢esté protegida contra ol poivo (grado minimo de proteccion 1P54 o|N|
lequivalente) a instalacion elécirica ubicada en el compartimento de carga?

129(937.3 [Si el vehiculo es EX/I, en el caso del grupo de compatibiidad J, ,esta la instalacion eléctricalH|
lstuada en el compartimento de carga protegida con un grado al menos IPSS (por cjemplo envolural

)2

J. DISPOSICIONES ADICIONALES RELATIVAS A VEHICULOS CISTERNA (CISTERNAS FIJAS) VEHICULOS
BATERIA Y VEHICULOS COMPLETOS O COMPLETADOS UTILIZADOS PARA EL TRANSPORTE DE
MERCANCIAS PELIGROSAS EN CISTERNAS DESMONTABLES CON CAPACIDAD SUPERIOR A 1
METRO ONTENEDORES CISTERNA, CISTERNAS PORTATILES O CGEM DE UNA

CAPAC\DAD SUPERIOR A3METROS cualcos (VEHICULOS EXVII, FL, OX Y AT).

T | DR PRESCRIPCION

o
[o[e]cthr

972 i lativas a las cisternas,

|91 [0.7:2.1 [En el caso de cistemas fjas metalicas, ¢ cumplen con las disposiciones del Cepnlmn 6.8 del ADR?

92 {0722 [En el caso de los elementos de los vehiculos bateria, ¢ cumplen cor

ly cuando se

G Capiul 6.2 del ADR cuando 56 rato do botollas. lubos. bidonos a presion  blogues do bolalas

3.3 [0.7:2:4 [En el caso de las cistemas fijas de plastico reforzado, ‘wmv\en con las mspwumes ‘del Capitulo|N
6.9 del ADR?

94 (0725 [En el caso de las cist: ‘que operan al vacio i [
[Capitulo 6.10 del ADR?

0.7.3_|Medios de facion

cestan disenados los medios de fijacion para resistir las solicilaciones estalicas

lpuntos 6.8.2.1.2,6.8.2.1.116.8.2.1.13, 682115y 68.2.1.16 del ADR?

95 [0.7:3 [En caso de vehiculos cistera, vehiculos bateria y vehiculos portadores de cisternas desmontables,|
indmicas en|
[condiciones normales de transporte, asi como las tensiones minimas tal como se definen en los|

9.7.4_|Puesta a tiera de vehiculos FL

la bateria al chasis del

U6 [5:74 [En ol caso de las cistomas metdlicas o de material plastico reforzado con fibras de vehiculos|N
eistoma Ly o slmenios do o3 vehiols balera L, ¢estin undas s ciama o dlementos da
]

[9.7_[9.7:4_|¢Se ha evitado todo contacto metélico que pueda provor

IN]

[0.7.5_|Estabilidad de los vehiculos cistorna.
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PT| ADR PRESCRIPCION ole

48 [375.1[En el caso do veficulos cistena, (s of ancho ltal de la suporfie do apoyo on a cazadal |
(disonci que hay delos izquierdo del
lin mismo sie con io calzadz) como minimo igual al 90% de la allura desde el cenlro de gravedad
|del vehiculo cargad
[9.7.5.1 [Para los vehiculos aruw!zdﬁ& ol poso scbrs s jen do I wnded potadors dofserimseoiis ol
[debera sobrepasar el 60% del peso total nominal, cargado, del conjunto del vehiculo ariiculado. ¢ Sel
lcumple la prescripcion?
4.10[0.7.5.2 [Adicionalmente, en el caso de vehiculos cistera con cistern: o capacidad superior a 3 m’| L
Gesiinadon i ansperte e mercancias peigroess sn ssado laub o provad con una
[rosion da manos a 4 bar. cumplon con 1as disposicones tbcicas dol Reglaments ECE A 111

3
CcERT

3

Estas disposiciones _son aplicables a los vehiculos cistema malriculados por primera vez a parii|
|del 1 de juiio de 2003.

[9.76_[Proteccién posterior de los vehiculos.

JA1[9.76 |¢Esté Ia parto trasera del vehiculo dotada, en todo ol ancho de la cistera, de un parachoques|
tente a los impactos traseros?

J12[0.76 | ¢Existe, entre la pared posterior de la cistema y la parte posterior el parachoques, una distancia| N
Iminima de 100 mm.?

Esta distancia se medira referenciada al punto de la pared de la cistema més posterior o a los|
occesorios mas salietes o conactocon la mlera ransportaca.

Los vehiculos con depbsitos basculantes para el transporte de materias pulverulentas o granulares
) s cistemas do reskiucs aue operen al veclo coh dopbsitos bascuentes  do uescarga por|
[detrés, no tienen necesidad de llevar

ldisponen de un medio de proteccion que proteja los depbsitos del mismo modo que. un|

isposicion no se aplicard a los vehiculos uizados en el transporte de materias|
. en cist i

[0.7.7_|Calefacci combustion

J13[0.7.7.1 [¢Sati 5 iones de los 9.2.4.7.1,9.2.4.7.2,924.7.5, |1
19.2.4.7.6 ylas siguientes?:

la) EI inbslrwlnr e podr instalar en el exterior e la cabina del conductor;
b

6 No seré necesario probar de calor de i ) aire|
resiste a una marcha residual educida
1410771 Para I woscipcion antadr, en of caso do _vahiouos FL ¢salistacen s calfacconss af

mbusion Ias isposiconos e 105 punios 0.2.4.7.3 y .24.7.4 del AR
UAs[e772 s\ o vehiculo estuviera destinado al transporte de mercancias peligrosas para las que se proscribelN

luna etiqueta conforme a los modelos Nos 1.5, 3, 4.1, 4.3, 5.1 6 5.2, no se deberd instalar en el
compsrtinentsdo carga ningin dapSeio de carbursels. ringura fuenta o anergs,Loma do s ds|
la combusién o dol e da la caefaoi, co 0 ninguna salida de Wbos de escape)
Inecesar a calotacoon & ombusion. 56 cumplo 1 prascipdan?
016 [9.7.7.2 [¢Se esté seguro que la entrada de aire caliente no puede ser obstruida por el cargamento?

La tomperatra o p ieda soportar el cargamento no los 50°C.
[A7]e772 ¢Estan v fiados de forma queimmaanW_
mtammacion o ana stmbstors explosiva en sondioones do explotacion?
.78 onto eléclrico
118107281 En of casc de vetiouos FL que deben tanr una sgrobcén segin o puno 812 dof ADRN

Catatnge i lacion stocics do oo mpleto o completado, incluida la cistema, las|
Gisposiciones de los puntos 9.2.22,9.2.23, 9224y9226de\ADR

[Nota: Para disposiciones transitorias véase también el punto 1.6.5. del ADR
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PT | ADR PRESCRIPCION

©

W
CERT

J.19]0.7.8.1 [En el caso de vehiculos FL que deben tener una aprobacién segin el punto 9.1.2 del ADR,[H
satisface la instalacion eléctrica del vehiculo completo o completado, incluida la cistera, las|
s

(poniciones 4o punto .52 6.1 4ol ADR?

[Nota: Para disposiciones transitrias véase tambin ol punto 16,5, del ADR
1200781 [Cusluir Instalacion létia aiedida 0 miicada daberd eslardo ocuerdo con a3

[aplicables al material eléctrco del grupo y de la dlase de temperatura pertinentes, confomme a las|
[aerios a ansporar. £58 cumple a esciocon?

INota también el punio 1.6.5. del ADR.
J27[0.7.8.2 [En el caso de vehiculos FL, el equipamiento eléctrico instalado en aquellas zonas en que exista o|

[pueda existir una atmésfera explosiva en una proporcion tal que sean necesarias precauciones|
especlales cos dolas la
Este o o debera cumplir con las i e gonersios o 1a nofma CE1 8007 partes 0
Iy 14, ywn s dlsvus\uwes sdicinsles pl cablos do o norma GE| 60075 paris 1.2, 5, 6,7, 11 0
18. Debera sat isposiciones aplicables al material eléclrico del grupo y clase de|
ltemperatura Per\menles, e el con s mteros & transportar.
Parala aplicacion e la norma CEI 60079 parte 14, se debera aplicar la siguiente clasificacion:
[ZONA O
interior de los compartimentos de cistemas, accesorios de llenado y vaciado, y tuberias del
[recuperacion de vapores.

[ZONA 1
interior de armarios de proteccién para el equipamiento uilizado para el lenado y vaciado, y zonal
Jstuada .5 m de los d d y vélvulas

J:22[0.7.8.3 [E1 equipamiento eléctrico permanentemente bajo tension, incluyendo los cables, situado fuera de[H
s zonas 0 y 1, ¢cumplen las disposiciones que se apican a Ia zona 1 para ol equipaiento
leléctrico apfoatles | IEC 60079 parte 14

[Dabord satsacarts diposicones apncab\es al material eléctrico del grupo pertinente de acuerdo|
n las materias a transportar

K. DISPOSICIONES ADICIONALES RELATIVAS A LAS MEMU.

3
PT | A0R PRESCRIPCION o€ty
982 rolaivas a las granel
<982 os citemas, o> comenscores para graney foscomparimentos speciles desinados a s bulas{
10 6.12 del AD:

963 [Puosiaa ora do las MENU

K2 [983 |Las cistemas, los 1y
xplosivo, o6 metal o o matera plésica reinnada o o, os uriios fchasi de vl

[por medio de una buena conexion eléctrica’

K3 (983 [¢Se ha evitado cualquier contacto metdlico que pueda causar corrosion o una_feaccion|N

n las mercancias peligrosas transportadas?

[9.84_[Estabilidad de las MEMU

4 [0 [¢Es ol ancho total de a superfcio de apoyo en I calzads (distancia que hay ento los puntos del

exteriores de los neuméticos derecho e izquierdo de un mismo eje con la calzada) al menos|

[ 130% e 1t doed, ol con g ravedad el v corgado?

[K5 [98:4 |Para los vehiculos articulados, la masa sobre 05 ejes de la unidad portante del semimemolque|l

oargad no debo exceder del 60% do I masa an carg totalnominal dal vehiculo ariculado. ¢S

umple la prescripcion?

985 Pmlec: n posterior de las MEMU

K6 [985 [¢Esté la parte tasera del vehiculo dotada, en todo el ancho de la cisterna, de un parachoques|N
[ificentements resisiente a los impacios raseros?
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K7 [985 [¢Existe, entre la pared posterior e la cistema y la parte posterior del parachoques, una distancia|N
m?

[minima de 100 mr
[sta cistancia oo modi rafranciada a purto do Is pared do ls cistama més posledor 3 log
laccesorios més salientes en contacto con la materia transporta

5% vehicuos con tancue besculants de descarga on 1 parts aiera no que estar equipados|

de proteccion postrir si el cquipo, en a pate asera, incluye un medio de proeccion aue prolfa
manera que un

[Nota: Esta disposicion no se aplicaré a ot MMy dorc tos depositos estan_protegidos

odecuadamente conra of impaclo rasero por oros medos, por cemplo, méquinas o uberias e

Ino contengan mercancias peligro

986 |Cale: a combustion

K8 [0.6.6.1]; Satisfacen las 'a combusién las disposiciones de los 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 924751

19.2.4.7.6 ylas siguientes?:

la) EI plor p

Ib) El ser el exterior del MEM

lc) No es necesario d queel o o rveente .1 edccion e i,

0:6.2Ningin depGsto de cauran. ke de energia lama do 8 ds combusién o de caleacsen of

[salida de los tubos de escape necesarios para e funcionamiento de la calefaccion a combust

[debon ser mstalados en los comparimentos e carga ub continon las cistomas. ;5o cumple Ia

=

[K10[0.8.6.2| Se esté seguro que la entrada de aire caliente no puede ser obstruida por el cargamento? N
|La temperatura de cualquier equipo no deberé sobrepasarlos 50°C.
K11[0.8.56.2]Estén los u-spos«ms de calofacdon insialados dentro Go los compartmentos diserados. de[H
losiva en

587 [Disposicons suplomenarias on mataria do soguridad

[K12[9.8.7.1] Esté la MEMU equipada con extintores automaticos on of i el motor? N
[K13[9.8.7.2], Esta asegurada, mediante escudos térmicos de metal la proteccion de la carga contra los incendios|N
e neumaticos?

[o8:8 |Di teria de proteccion
Km‘sn [{Estan provistos do ceradura los equipos de fabricacion de explosivos y los comparimentos|N

lespeciales en las MEMU?

Instrucciones:
. Las Vechas de aplicacion son las que figuran en el cuadro 9.2.1 del ADR.
#  En el certificado o informe debe hacerse constar Ia eficacia del dispositivo de frenado de resistencia.
1 inspectiones niciles, 5 1 prescrpudn no sstd mclida on Ia ho omologacién ADR, debe aportarse
certificado del fabricante del vehiculo o de un Organismo de Control acreditado. En inspecciones periddicas, es
su nte con el criterio del Organismo de Control que inspecciona el vehiculo,
Si la prescripcion no est incluida en la homologacion ADR, es sufc\enle con un certificado del fabricante
del vemculo o con el criterio del Organismo de Control que inspecciona el vehic
n las inspecciones iniciales, si la prescripcion no esta incluida en la hcmorogacwen ADR, debe aportarse,

msn por el titular de vehiculo o por el fabricante del vehiculo, certificado de un Organismo de Control acreditado.
En las inspecciones periédicas, cuando se hayan producido modificaciones en estos circuitos, se aportara un
certificado del taller de la rama de electricidad-electrénica, que se certifique que los circuitos eléctricos
cumplen con la prescripcion 9.2.2.5 del ADR e indicando su nimero de inscripcion en el Regisiro Especial de
Talleres de Reparacion a Automéviles, junto con un informe de un Organismo de Control acreditado sobre la
adecuacién anormas de la modificacion.

Si la prescripcion no esta incluida en la homologacion ADR, comprobar si el vehiculo dispone de tarjeta
wv y tiene las inspecciones periédicas al corriente.
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E. En las inspecciones iniciales o peri6dicas que realicen a vehiculos EX/III, AT, FL y OX con ocasién de la emision
© renovacién del cerlficado de aprobacion ADR, para la comprobacion del cumplimiento de lo establecido en este
apartado, el Organismo de Control, o en su caso la Estacion ITV autorizada por el 6rgano competente, debe exigir
alguno de los siguientes documentos:

) Homologacion del vehiculo segin Directiva 98/91/CE o Reglamento CEPE/ONU 105 o informe favorable del
Laboratorio oficial en el que se evaluen las discrepancias con la citada directiva o reglamento, previa autorizacion del
centro directivo competente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

b) Ceriificacion del fabricante del vehiculo donde se haga constar la categoria del dispositivo ABS y, en su caso,
e ol dispositvo ralentzador o reno malor cumpl con as prescripcones delUpo 1A,

eacén de un laboraloro de homologacign de renado donde se haga consiar l categora deldispostvo
88y, e Caco. 0o o] Gispositne ralantzace, o ane motar cumplon con e reserpcones 46l ipo I, bon do
origen o bien como consecuencia de una reforma de importancia,

La sportacion de aiguno de los decumenlos anteriores so hara en a primera inspeccin que se realce a partr del 1
de diciembre de 2009 y que ra la emision o prorroga de un cerlficado de aprobacion ADR de vehiculos EXIIIl,
AT.FL 6 OX, valido con poserondad al 51.12.2008

‘A los vehiculos que no presenten alguno de los documentos citados no se les podra emitir o renovar un certificado de
‘aprobacion ADR valido con posterioridad al 31-12-2009.

Notas complementarias:

Cuando haya intervenido el laboratorio oficial de frenado en la reforma del sistema de frenado de un vehiculo,

vez hecho ol inorme favorable de la eforna, a su crlero, podra enilr el carlicado <) con los mismos
mquenmwenlasq ue los necesarios para la reahzacmn del informe.
1 coitcado ¢) mdicar 8 8 ABS o, on su caso, o sistema de raleniizacitn o de orgen o Gamo consecuenca

o una reforma. En eete o case, of organismo de conrol deberd comprobar que 1a relonma ha sido anotada en a
tarjeta ITV.
i, Dado que los certficados b) o ) son exigibles a los vehiculos desde el 1-1-95 para vehiculos matriculados a
partir de 1-1-93, el organismo de control considerara validos los certficados que fueron aportados por los fabricantes o
Iaboralorios oficiales de frenado que deben figurar en el expediente de inspeccion inicial del vehiculo que deben estar en
5us archivos o que sean aportados por el transportista, sea cual fuese el organismo e control que hubiese hecho dicha
inspeccidn il
Del mismo modo, los documentos que se aditen en el apartado a) pueden ser los que figuren en el expediente
de mspeccmn inicial en virtud a lo establecido para vehiculos matriculados a partir del 1-7-2004.

V. vehiculos de motor cuya MTMA no supere los 16.000 kg y ademas no estén autorizados para la traccién de
un remolque de la categoria O4, sea cual sea su fecha de malriculacion, no deben aportar ningin documento sobre el
sistema de frenado de resistencia o ralentizador, pues no estan obligados a tenerlo

. Cuando en el ADR 0 en la PT H.26 se menciona el sistema de frenado de resistencia o el ralentizador tipo IIA,
debe entenderse que se trata de un sistema de frenado de resistencia (que puede ser el propio freno de escape o motor)
que satisfaga el ensayo tipo 1A 6 tipo libis del Reglamento ECE 13 6 Directiva 71/320/CEE.

F. Eninspecciones iniciales, si a prescripcion no esta incluida en la homologacion ADR, debe aportarse certficado
de un Laboralorio acreditado para ensayos de resistencia al fuego. Este certificado puede ser sustituido por un
certificado del fabricante que incluya los numeros de certificados de Laboralorios acreditados para ensayos de
resistencia al fuego. En inspecciones periddicas, es suficiente con el criterio del Organismo de Control que inspecciona
el vehiculo.
G Sila prescripcin no esté incluida en la homologacién ADR, comprobar en la tarjeta [TV que el motor es Diesel.
H.En las inspecciones iniciales, debe aportarse, bien por el fitular de vehiculo o por el fabricante del vehiculo
completo o completado, cerlficado de un Organismo de Control acreditado. En las inspecciones periodicas, cuando se
hayan producdo modiicaconss en esios Gulos, so aportard un carficado de tler do is s ds lecticdad-
electronica, en el que se certifique que los circuitos eléctricos cumplen con la prescripcion 9.2.2.5 del ADR e indicando
u nimero do inscrpcion en of Regitro Espocial do Talres do Reparamon a Automviles, junto con un informe de un
Organismo de Gonirl araditado scbre 1 adecuadion & normas do s modiicacion
En inspecciones iniciales, debe aportarse certficado de un Organismo de Control acreditado. En inspecciones
peridcicas.es suiciente con ol crro de T Brganiemo de Gontro qus inspecciona o veniout
{Sincomtnc), _
P del
S comprobar scbre o voniculo a eistencia o Ia marca do homologaci segin ol Reglamenlo ECE 111. i
o exisese o no se enconirase, o fabricanle del vehiculo complto o compelado debe aportar el cerlicado de
informe H de para los ensayos del Reglamento ECE 111
M.~ (Sin contenido).
N, Es suficiente con el criterio del Organismo de Control que inspecciona el vehiculo.»
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Apartados
(ADR)  Requerimientos que afectan a la codificacion general de l cistemna:

1. Utilizacion de la cisterna en lo que se refiere al estado fisico de las materias transportadas.

433,11 Cisterna, vehiculo-bateria o C.G.E.M. destinadas al transporte de gas comprimido. 0
Cistema, vehiculo-bateria o C.G.E.M. destinadas al transporte de gas licuado o disuclto a presion. m]
Cisterna, vehiculo-bateria o C.G.E.M. destinada al transporte de gas licuado refrigerado. o

2. Presion de Calculo (bar)
El valor de la presion de prucba del apartado D el impreso . ‘:J
3. Posicion de las aberturas de llenado y /0 vaciado y niimero de cierres.
La cisterna dispone de aberturas de lenado y vaciado por el fondo. o
El sisema de vaciado de Ia cistema dispone de tres (3) cierres. [m)
La cisterna dispone solo de aberturas de llenado y vaciado por arrib. [u]
La cisterna dispone de orificio de limpieza por debajo del nivel del liquid. [m]
4. Dispositivos de seguridad y descompresion.
La cisterna, veh 3 1 apartado o
68329668321006832.11, que proceda
La cisterna esti cerrada heréticamente (ver apartado 1.2.1) [m]
L pr o
Por compartimento:
Niimero de valvulas de seguridad: o
o
torizados, pin ADR (ver apariado 433.1.2)

NOTA: T o ¥ 6.8.4) para cada rabrica e
o columna 13 de la tabla A del capitulo 3.2
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Apartados
(ADR)  Requerimientos que afectan a la codificacién general de Ia cisterna

oa p——
Ba G sl serios s o
‘materias solidas transportadas en estado fundido).
Ci [m}
2 Presion de Cileuo (a0
El valor de la presion de prueba del apartado D del impreso H. l:l
B berturs de lcnadoyo vacado
La cisterna dispone de aberturas de llenado y vaciado por el fondo. o
El sistema de vaciado de la cistema dispone de dos (2) cierres. o
El sistema de vaciado de la cisterna dispone de tres (3) cierres. o
) [m]
La cisterna dispone de orificios de limpieza por debajo del nivel del liquido. O
4 Dispositivos de seguridad y descompresion.
La cisterna lleva dispositivo de aireacion segiin 6.8.2.2.6. ol
e popgscion & b o
L la generada a expl a
L al 227668228, a
[T R — a
Las rads al menos, 21 K (021 by or deodela Pt o
Lacistema s cemda henméicamente (e apartado 1.1 =
B o =

Otros codigos de cistema autorizados por jerarquia, o contemplado en el 43412 y que tengan en cuenta las disposiciones
especiales 435y 6.84

NOTA: E: no la 435y ibrica de
la columna 13 de la tabla A del capitulo 3.2.
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APENDICE E24

[ORGANISMO DE CONTROL:

INFORME [FABRICANTE:
[CISTERNA T1PO:
[INFORME NUM..

¥ [FECHA RECEPCION:
[PEDIDO: FECHA ENSAYO:
[OBJETO ENSAYADO: [CALIF. S ESPECIFIC:
[MATERIAL: [DIAMETRO: [ESPESOR [ENTEXAMEN:

DEL EXAMEN:

[PROCEDIMIENTO: PENETRACION: SITUACION: GALGA-
[T1PO FUENTE: CODIGO EQUIPO: TAMANO FOCAL:
[TIPO FILME TAMANO: NUM. FILMS: CHASIS:
[PANTALLAS: DISTANCIA FF- X
[ACTIVIDAD: KV: mA: TIEAPO EXP: S D VISION
Tipe de et TSI comision Sfume 14011

As Poros Ea Grieta long | St prccta
|Ab Poros vem Eb Gricta trans 2 Soldadura
B g F 5 Stdndrs e
Bb Escorias alin G/H Inclusion 4 Soldadura

Escoras alter K Crater S Soldadura muy mala
(C Fala de fusidn O Oros ificacion Codigo ASME/APUAWS

penetr Al . Respiable
IDENTIFICACION [ SECTOR || ESPESOR | 101 DENSIDAD TIPDEF [ CALIF | OBSEV

[LUGAR DE REALIZACION DEL ENSAYO:

LA

POREL

[CONTROL.

[OPERADOR: NOMBRE NIVEL, FIRMA

[FIRMA

[OPERADOR: NOMBRE, NIVEL,
TRMA
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reglamentarios del tipo a que pertenece, sometido a una inspeccion interior y exterior,

el correcto del equipo de servicio,  a Ia vista de los resultados
de la prueba de estanqueidad, se encuentra que dicho recipiente es APTO / NO APTO * para
el transporte de mercancias peligrosas.

MARCADO:

El Organismo de Control

OBSERVACIONES:
Este acta debera ser conservada por el propietario del GRG como minimo hasta la fecha de la
siguiente inspeccion.

! Seftdlese lo que corresponda.
*Tachese lo que no proceda.
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APENDICE E23
Acta de inspeccion inicial o periddica de un gran recipiente para graneles (GRG) para el
transporte de mercancias peligrosas

Numero de acta:
Organismo de control
Nombre del inspector:
Tipo de inspeccion '
[ nicial
[CPeriodica
Fechas de la i a
Direccion completa del Iugar delai

Fabricante del GRG:
- Nombre completo:

- Domicilio social

En su caso, representante legal del fabricante:

Empresa propietaria del GRG:
- Nombre completo:

- Domicilio social

aplicable:
Identificacion del GRG
- Tipo:
- Material y codigo:
- Grupo de embalaje
- Presion maxima de disefio kg/em’:
- Presion de servicio en kg/em’
- Volumen en m*:
- Peso bruto méximo admisible en kg:
- Numero de de tipo:
de GRG

Materias de llenado:
Pruba de cstanqueidad

de la prueba:

Presmn del aire

Resultado: SATISFACTORIO / NO SATISFACTORIO *

Co la ia de las isti constructivas del ORG arriba
referenciado con las que figuran en el certificado de conformidad con los requisitos
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APENDICE E22

[FICTIA TECNICA CISTERNA

[FABRICANTE
[INPORTADO!
[TIPO DE CISTERNA [MODELO
OLUMEN TOTAL EN M [DIAMETRO EQUIVALENTE EN METROS
[MATERIA ENVOLVENTE
RESION DE PRUEBA EN BAR

[ESPESOR DE FONDOS EN MM.

[[CLASES DE MATERIAS Y BLOQUES

[PLANO DE LA CISTERNA CON SUS EQUIFOS

FIRMA Y SELLO DEL [FIRMA ¥ SELLO DEL OC.
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APENDICE E21
Certificado de prueba hidriulica

CERTIFICADO NUM. ...
..., Organismo de Control y en su nombre don
como inspector autorizado de la misma.
CERTIFICA QUE:

Sobre el vehiculo cisterna cuyos datos de identificacion figuran a continuacion:

Nam.

Afio de

Constructor

Presion de servicio

Fecha y lugar de la(s) prueba(s)

Se ha llevado a cabo la Prueba de Hidrauli r i enlas ici siguientes:

Compartimento | Presién de prueha especificada | Duracién | Lectura de Manémetro

Resultados

Y para que conste donde convenga, se extiende el presente Certificado en
a..de de

El Organismo de Control

Fdo.:
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El proyecto presentado, visado por el Colegio Oficial de
con el namero , de fecha
documentacion siguiente, la cual ha sido sellada por este Org,amsmo

consta de la

Memoria con calculos justificativos.

Equipos de servicio y estructurales.

Proceso de fabricacion y procedimiento de soldadura.
Bloques o grupos de sustancias autorizadas.

- Planos nam.:

En sade de

El Director Técnico del Organismo de Control

" Tachese lo que no proceda.
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ADR

PRESCRIPCION

N
cerT]

H25

92312]

9" En o caso e un vehiuko Ny cuya MTMA supere os 16.000 kg, sté o o
esté autorizado para la traccion de un remolque Oy, 4esta equipado de un|
daposibo do ranedo snhhlaqueo (ABS) de Ia categoria 1, sea cual sea su

cha de matricul

b) En el caso de un oo do a calogoria O ¢ostd equipado do ABS de o
categoria A, si esta matriculado con posterioridad al 30-6-199:

©) En el caso de un vehiculo de la categoria O; ¢estd eqmpadu o ABS, i st4
matriculado con anterioridad al 30-6-19957

9 En of caso do unvehiculo Ny 6 Ny cya MTWA no superelos 16.000 kg quo

04, sea cual sea su fecha del

) Enel o g s o 6 sy TV Super 05 16000 ke, aue
10 estd autorizado para 2 accén do un romolauo O maliouacd oo
posteiridada 31-3:2002 s ouipado do ABS o o calo

) En el case o un vemcuo oy que océ matriclade oon poctoridad al 31
3.2002 ¢esté equipado de ABS de la categoria A?

Nota

|- Las catogortas 16 A del ABS conforma con ls disposicionas técricas del Reglameniol
ECE x0 13,

Los disposiivos ABS corforme con as disposiconss técricas del Reglamento ECE |
o dela Direciva 71/320/CEE.

se entiende por.
I 0 fcon o o atacs e pcs enagrte o oacarcias i

L N ehidos da molr dooados y faricados para wansporto do morcancias cua

|- O remolques cuya MTMA en la tarjeta ITV sca superior a 10.000 kg. Cuando se rate
do semiremolques o remolques de eje contral, ol MTMA considerado s la suma del
MTMA de todos los ojos.

- Oy remolques cuya MTMA en la tarjeta ITV sea superior a 3.500 kg y no supore los
10.000 kg. Cuando se trate de semirremolques o remolquos de cjo cenira, ol MTMA
considerado saré la suma del MTMA de todos los ejes.

[92312]

Dispositivo de frenado de resistencia

H26

[92312]

la) En of caso do un verico Ny cws MTHA supere los 16000 kg ¢estd
ipado con un disposiivo de frenado de resistencia (ralentizador) quel

Suptro ol anseyo ol bpo 1A, soa cual sea su focha do malicuisckén?
Ib) En el caso de un N; & N; que esté autorizado para la traccin de un remolque|
O, gesta equipado de ralentizador tipo lIA, sea cual sea su fecha del
matriculacion?

Nota.

1 dispositivo de frenado de resistencia (ralentizador) debe cumplr las disposiciones|
tGcnicas del Reglamento ECE N° 13, Anexo 5.

9232

[Frenos de emergencia de los remolques

H27

92321

[En el caso de un remolque cuya masa maxima no supere los 3500 kg, ¢ests|
lequipado con un sistema de frenado que frene autométicamente el remolque|
lhasta pararlo si se separa del vehiculo tractor cuando esta circulando?

Nota.

|Véase apartado 2.4.1 del Anexo 5 del Reglamento ECE N° 13

923,

(SN

924

[Prevencién de los riesgos de incendio

0242

Cabina

H29

9242

[En el caso en que la cabina no esté construida con materiales dificilmente|

mamables Cdspono enla arts postror dela cabina do una deenss metics
o una anchura igual
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APENDICE E3
Certificado de conformidad con los requisit ios de un tipo de gran recipiente
para granel (GRG) para el transporte de mercancias peligrosas

Numero de fa de tipo
Organismo de control

Empresa fabricante
- Nombre completo:

- Domicilio social:

aplicable

Identificacion del GRG

- Tipo:
Material y codigo (marcado ONU)
- Grupo de embalaje:
Presion maxima de disefio kg/em”:
Presion de servicio en kg/cm
Volumen en m"
- Peso bruto méximo admisible en kg

Tension de vapor a S0°C més alta de las materias a
Densidad mas alta de todas las materias a
Materias que pueden (clases y

Marcado:

Estudiado el proyecto correspondiente al GRG arriba referenciado, vista la
reglamentacion aplicable y a la vista de los resultados que figuran en las siguientes actas: '

- Actas de pruebas nim
- Actas de ensayos nam. .

Este Organismo de Control CERTIFICA que este tipo de envase/embalaje cumple con
la ion vigente para su i
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- Estanquidad
Descripcion de la prueba:

Presion del aire:
Nimero de muestras:
Resultado: SATISFACTORIO / NO SATISFACTORIO '
Presion interna

de la prueba:

Presion de prueba:
Nimero de muestras:
Resultado: SATISFACTORIO / NO SATISFACTORIO '
Otras pruebas:

sobre el balajes arril
pruebas descritas, se considera que los resultados son CONFORMES / NO CONFORMES '
con la reglamentacion vigente

Marcado:

En . sade e de

El Organismo de Control

" Tichese lo que no proceda
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APENDICE E2
Acta de prucbas de un tipo de envases/embalajes/grandes embalajes
para el transporte de mercancias peligrosas

Nuamero de acta:

Organismo de control:

Nombre del inspector

Fechas de las pruebas: de a

Direccion completa del lugar de las pruebas:

Empresa fabricante de envases/embalajes/grandes embalajes
- Nombre completo:

- Domicilio social

En su caso, representante legal del fabricante

1 aplicable:
Tipo de
Codigo de
Modelo:
Descripcion de j des embalajes:
C isticas de j embalajes:
Pruebas:

- Caida

D de la prueba

Altura de caida:

Nimero de muestras:

Resultado: SATISFACTORIO / NO SATISFACTORIO '
Apilamiento
Descripcion de la prueba;

Peso apilado sobre cada envase

Nimero de muestras:

Resultado: SATISFACTORIO / NO SATISFACTORIO !
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De acuerdo con las si

Organismo de control y, en su caso, laboratorios encargados de las pruebas y ensayos:

Numeros de las actas de pruebas y ensayos:

Entidad auditora que realizo la auditoria del sistema de control de calidad: ..............

Niimero de la auditoria:
Codigo de envase:

Grupo de embalaje:
Marcado:

Estudiada la memoria iptiva del j balajes arriba
referenciado, firmada por D. con
fecha ... vista la reglamenlacmn aplicable y teniendo en cuenta
las pmebas y ensayos referencmdos amba este Organismo de Control CERTIFICA que este

tipo de balajes cumple con la ion vigente para su
aprobacion
En de .. Lde

El Director Técnico del Organismo de Control

OBSERVACIONES:

Las de la producci in en todo 1tipo do.

. La conformidad de I produccion se efectuard por el procedimicnto establecido en la Orden Ministerial de
Industria y Energia de 17 de marzo de 1986 (RCL 1986, 970) y dentis reglamentacion vigente.

La centificacion de tipo serd cancelada si se comprueba que las caracteristicas de la produccién en serie no
coincide con las del tipo certificado.

El marcado se efectuari segin lo dispucsto en la reglamentacion aplicable.

2.

>





OEBPS/images/2006_08348_001.png
ANEXO VI

Modelos de certificados

APENDICE E1
Certificado de conformidad con los requisit ios de un tipo de
ji balajes para el 7 de ias peli;
Niimero de ia de tipo:
Organismo de control
Marca de fabrica o inacion comercial

Empresa fabricante
-Nombre completo:

-Domicilio social:

Nombre y direccion del representante legal del fabricante:

aplicable

del

Tipo de

Codigo de

Modelo:

Volumen en m*:
Peso bruto maximo:
Dimens

Tension de vapor a 50° C mas alta de las materias a
Densidad mas alta de todas las materias a
Descripcion del j

C; isticas del

La unidad antes citada es valida para el transporte de las siguientes materias (clases y
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Nota:

«APENDICE E 15

DOCUMENTOS VA1 Y V2 Y ACTA DE CUMPLIMIENTO REGLAMENTARIO DE LA INSPECCION
DE UN VEHICULO, VEHICULO COMPLETO O COMPLETADO EXIII, EX/IIl O MEMU,
VEHICULO CISTERNA, VEHICULO BATERIA, VEHICULO PARA CISTERNAS DESMONTABLES,
VEHICULO PARA CONTENEDORES CISTERNA, VEHICULO PARA CISTERNAS PORTATILES O CGEM

n, segin o establecido on el apartado 2 del articulo 18 del

La Parte | del presente documento sera la sometida a remi
Real Decrelo 55112006, de 5 de mayo. La

PARTE |

DOCUMENTOS V1 Y V2

A. ORGANISMO DE CONTROL.

a1

[NOMERO DE INFORME:

a2

[ORGANISMO DE CONTROL:

a3

INOMBRE DEL INSPECTOR!

laa

[FECHAS DE INSPECCION.

A5

[DIRECCION COMPLETA DEL LUGAR DE INSPECCION:

B. TIPO DE INSPECCION.

[

[INSPECCION INICIAL [

|2

[nspECCION PERIGDICA: |

B3

|oTrRo TIPO DE INSPECCION |

C. TITULAR DEL VEHICULO.

[e

[NomBRe cowpLETO: |

lc2

|copico niF: [

=

[oReccion compLeTA: [

D. CARACTERISTICAS GENERALES DEL VEHICULO.

.1

INOMERO DE MATRICULA:

D2

INOMERO DE BASTIDOR:

D3

MARCA:

D4

MODELO:

s

FECHA DE PRIMERA MATRICULACION.

MASA MAXIMA ADMISIBLE:

MASA MAXIMA REMOLCABLE (EN SU CASO):

DESCRIPCION DEL VEHICULO (TRACTOCAMION,
ICAMION 'CAJA GAMION PLATAFORMA, CAMION|
[ENTOLDADO, FURGON. FURGONETA, REMOLQUE,|

ICATEGORIA DE HOMOLOGACION COMO VEHICULO|
(N1, N2, N3, 01, 02, O

EN EL CASO DE VEHICULOS A MOTOR, TIPO DE
CARBURANTE QUE UTILIZA' (GASOLINA, GASOLEO,|

|GN, GLP)
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E. CARACTERISTICAS ADR DEL VEHICULO.
. 1[DESIGNACION DEL VEHICULO SEGUN 9.1.1.2 DEL ADR (EXII, EXIl, FL|
|OX, MEMU):

£:2[TIPO DE VEHICULO (VEHICULO, VEHICULO COMPLETO O COMPLETADO
EX7l, EXIl O MEMU, VEHICULO CISTERNA, VEHICULO BATERIA

VEHICULO PARA CISTERNAS DESMONTABLES, VEHICULO PARA|

|CONTENEDORES CISTERNA, GISTERNAS PORTATILES O CGEM):

E.3[SI DISPONE DE ELLA, MARCA DE HOMOLOGACION COMPLETA SEGUN
[REGLAMENTO CEPE/ONU/105 O DIRECTIVA 98/91/CE:

E4[EN CASO POSITIVO, ¢SE CORRESPONDEN TOTALMENTE  LAS
PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LA SERIE DE ENMIENDAS DEL|
REGLAMENTO CEPE/ONU/105 / ADAPTACION DE LOS ANEXOS DE LA|
DIRECTIVA 98/91/CE CON EL ADR VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA|
INSPECCION;

ES[EN CASO NEGATIVO, PUNTOS DEL ADR VIGENTE QUE NO ESTAN
|CUBIERTOS POR LA HOMOLOGACION:

m

TRANSPORTE DE LIQUIDOS INFLAMABLES, GASES INFLAMABLES Y MATERIAS DE LA CLASE 1

F1[SE VAN A TRANSPORTAR LIQUIDOS INFLAMABLES DE PUNTO DE INFLAMAGION 5 A 60°C O] SI( ) [NO( )
(GASES INFLAMABLES?

F.2[¢,SE VAN A TRANSPORTAR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MATERIAS?: UN 1049 HIDROGENO| SI( ) [NO ()
ICOMPRIMIDO; UN 1001 ACETILENO DISUELTO; UN 1131 DISULFURO DE CARBONO; CUALQUIER|
|OTRA MATERIA DEL GRUPO DE EXPLOSION IIC

F.3.SE VAN A TRANSPORTAR MATERIAS DE LA CLASE 1, GRUPO DE COMPATIBILIDAD J? si()[No()

G. EQUIPAMIENTO ELECTRICO.

[fPO G, CIRCUITOS CON ALIMENTACION PERMANENTE SOBRE EL VEHICULO
mPoGz  EQUPAMENTO ELECTRICO INSTALADO EN EL COMPARTIMIENTO DE CARGA DE VEHICULOS PARA|
RANSPORTE DE EXPLOSIVOS

ITIPO G3: EQUIFAMIENTO ELECTRICO INSTALADO EN ZONAS DONDE ES, O SE ESPERA QUE SEA, ZONA DE|

PELIGRO EN VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE LIQUIDOS INFLAMABLES DE PUNTO DE|
INFLAMACION S A B0°C O GASES INFLAMABLES
ITIPO G4: OTROS EQ! ALIMENTADOS FUERADE LAZONAOY 1
(20) ZONA0:  INTERIOR DE LOS COI DE LA CISTERNA, DE LLENADO Y VACIADO Y|

TUBERIAS DE RECUPERACION DE VAPORES
(21)ZONA 1:  INTERIOR DE ARMARIOS DE PROTECCION PARA EL EQUIPAMIENTO UTILIZADO PARA EL LLENADO|
Y VACIADO, Y ZONA SITUADA A MENOS DE 0,5 M DE LOS DISPOSITIVOS DE AIREACION Y VALVULAS|
DE DESCOMPRESION

(o) CABINA DEL CONDUCTOR
(z6) OTROS EMPL/

TiPo| zona DENOMIN. EQUIPO N°DE SERIEEQUIPO | MARCADO | DESCRIPCION
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Como consecuencia de la inspeccion realizada sobre el vehiculo, y cuyo detalle figura en la parte Il de este
documento, se ha determinado que los siguientes elementos del vehiculo respecto de los requerimientos
establecidos en los correspondientes apartados del ADR y reglamentacion vigente (véase Nota 1 al final de esta
parte 1): cumplen (S), No cumplen (N) 0 no le son de aplicacion (NA),

= oR SmA
[H|SOBRE VEHICULO
[EQUIPAMIENTO ELECTRICO
o222 CANALIZACIONES
9.2.23 IDESCONECTADOR DE BATERIAS
9.2.2.4 BATERIAS
9.2.25 [CIRCUITOS CON ALIMENTACION PERMANENTE
9.2.26 INSYALAC\ON ELECTRICA COLOCADA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CABINA DE|
CONDUCCIO!
EQUIPAMIENTO DE FRENADO
o231 [REGLAVENTO EGE N° 13 0 DIRECTIVA 71/320/GEE, DE AGUERDO CON LAS FECHAS|
IDE APLICACION QUE FIGURAN EN EL Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio
o231 DISPOSITIVO O FRENADO ANTIBLOGUEO
o231 DISPOSITIVO D FRENADO DE
9.2.3.2 0)
[PREVENCION DE LOS RIESGOS DE INCENDIO
o242 caginA
9.24.3 [DEPOSITOS DE CARBURANTE
o244 oTor
9.2.4.5 DISPOSITIVO DE ESCAPE
9.2.4.6 [FRENO DE RESISTENCIA DEL VEHICULO
9.2.4.7 CALEFACCIONES A COMBUSTION
[OTROS EQUIPOS
925 [PISPOSITIVO DE LIMITACION DE VELOCIDAD
o260 [oisPosITIvo bE EnANGHE DEL RewoLaUE
I [EN SU CASO, SOBRE VEHICULOS EX/Il O EX/lIl COMPLETOS O COMPLETADOS
19.3.1 [MATERIALES A UTILIZAR PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAJA DE LOS VEHICULOS
19.3.2 CALEFACCIONES A COMBUSTION
o35 DISERO, GONSTRUGCION Y EQUIPAMIENTO DE VEHIGULOS EXI
9.3.4 [DISENO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS EX/III
9.3.5 COMPARTIMENTO DE CARGA Y MOTOR DE VEHICULOS EX/II Y EX/III
19.36 FUENTES EXTERNAS DE CALOR Y COMPARTIMENTO DE CARGA DE VEHICULOS|
Exn xn
9.3.7 [EQUIPAMIENTO ELECTRICO
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APARTADOS ADR

REQUERMIENTOS

S/NINA

et

N SU CASO, SOBRE VEHICULOS CISTERNA (CISTERNAS FIAS) VEHICULOS BATERIA Y VEHICULOS|
ICOMPLETOS O COMFLETADOS UTIUZADOS PARA EL TRANSPORTE

DE MERCANCIAS PELIGROSAS EN|
ICISTERNAS DESMON' UBI o

)AD SUPERIOR A 1 METRO CUBICO O CONTENEDORES|

ICISTERNA, C\STERNAS PORTAT\LES O CGEM DE UNA CAPACIDAD SUPERIOR A 3 METROS CUBICOS|
(VEHICULGS FL, OX Y AT)

9.7.2 L CASO DE CISYERNAS FIJAS METALICAS, DE LOS ELEMENTOS DE LOS|
EHICU ERIA, RNAS FIJAS DE PLASTICO REFORZADO, DE LAS|

[CISTERNAS FUIAS DE RESIDUOS QUE OPERAN AL VAGIO

073 MEDIOS DE FIACION

o.7.4 [PUESTA A TIERRA DE VEHICULOS FL

l0.75 [ESTABILIDAD DE LOS VEHICULOS CISTERNA.

976 [PROTECCION POSTERIOR DE LOS VEHICULOS

0.7.7 [CALEFACCIONES A COMBUSTION

978 [EQUIPAMIENTO ELECTRICO

K[EN SU CASO, SOBRE VEHICULOS MEMU COMPLETOS O COMPLETADOS

082 LAS CISTERNAS, PARA GRANEL Y C ESPECIALES|
PARA EXPLOSIVOS

983 PUESTA TIERRA DE LOS VEHICULOS|

9.8.4 [ESTABILIDAD DE LOS VEHICULOS.

085 [PROTECCION POSTERIOR DE LOS VEHICULOS

.86 [CALEFACCION A COMBUSTION

987 DISPOSICIONES SUPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD.

0.8

DISPOSICIONES SUPLEMENTARIAS DE PROTECCION
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ACTA DE CUMPLIMIENTO REGLAMENTARIO DEL VEHICULO
Efectuada la inspeccion del vehiculo descrito por el inspector de este Organismo en el lugar  fechas que constan en este

informe, comprobadas sus caracteristicas técnicas en inspeccion asi como en los certificados referenciados en Ia parle Il y
tarjeta TV, d i la vigente, se considera que vehiculo, segin el ADR:

- Puede ser aprobado como vehiculo EXII

- Puede ser aprobado como vehiculo EXIIl

~ Puede ser aprobado como vehiculo MEMU

- Puede ser aprobado como vehiculo FL_

- Pueda sa sprobado como vahiulo OX.

~ Puede ser aprobado como vehicul

~ No puede ser aprobado para Iransvorle AR

toneladas.”

[ R

E1 Organismo de Control

NOTA 1: En los vehicuios malriculados por primera vez con posterioidad al 1 de jullo de 2004, s6lo podré considerarse que el vehiculo

cumple con ls recuerininios scbre o vehiulo i dicho uahicuo sl Homologado corfome .l Diec eglamento

CEPE/ONU 105, y Il del Real Decrelo 20281986, do 6 do junio. Como allemativa

poded aceptaras prova aulrzacion e Carvs Do ) Milto i Toramo y Corrl Compatant o melovn d Sogonded
ustrial,

OBLIGACIONES DEL TRANSPORTISTA: (en los casos que proceda)

Una una cistema desmontable se una al vehiculo portador, el conjunto debera cumplir las disposiciones
vl a g vomcuioscotrms
2 L

. i s disoosici i ol canitul S,
3. Los elementos de los vehiculos bateria y de los CGEM deberan cumplir las disposiciones pertinentes del capitulo 6.2 del
ADR, cuando se trate de botellas, tubos, bidones a presién y bloques de botellas, o las del capitulo 6.8 del ADR cuando se trate
do gisomnas

Los contenadores cistoma metalcos deberdn cumpr s disposiciones ol capiulo 6.3 las cistemas portats doborén
cumphr las disposiciones del capitulo 6.7 del ADR 0, en su caso, las del codigo IMDG (véase

En los vehiculos portadores de cisternas desmontables, los medios de fijacion aeborin cump\lr los requerimientos
osbioddon on e apartado 9.7.3. del ADR

OBSERVACIONES:

o nspecionos s, s I apocien os fovoratl, o parte | do oslo documarto so oxoerd pr
chnupieads por ol Organismo de Control que ha realizado la inspeccion. Uno de los ejemplares serd archivado por el
Crganimo do Gantol ot eon 1 pare I ot o o rgane competonts do s Comondad Auonoms: Ios ovie 1os
quedarén en poder del propietario del vel ra ser presentados en la estacion ITV para Ia matriculacion del vehiculo. Dos
de estos tres ultimos Blemvlams ras ser sellados por la estacién ITV le serén devuelios al propietario del vehiculo quion
conservara uno en su poder y lo presentara al Organismo de Conlrol para la inspeccion previa a las fuluras renovaciones del
oritendo de sprobacon. o 1o slemplar o devaler i Organiaio do Contol donde s archvar,  en Gaso do Gxiio 38
solskard un duplcado, El oo jemplarsearchivrd o a stacén

S epocan il n dosiowrabls, i pare | b est documerio sélo se oxtandord po tplado por l Organismo de
Gonirol que ha realzac a nspecoon: Uno e og semplares seé schivad por o Organiss d Gontol o con a pate I
ol etk ki s dgano cmpaeris da i Corinklad Ao, fosment, o fempar5a eiragad s poictro
dol vehiu

‘G inspecciones periédicas la parto | de este documento se extonderd por duplcado por i Orgarismo do Contral

aus i realizac a mspeccion, Uno d Josajmpares sar rchivado por e Orgariamo de Conkrl funto co  parte I ol oro

quedaré en poder del propietario del vet

Si el acta es desfavorable, esta Dmhlhldo solicitar una nueva inspeccion a otro organismo de Gonlrol, excepto por
8.dols Loy 2111092, do 15 do o, do I,

Esté prohibido someter al vehiculo a waluulev tipo de modificaciones que afecten a sus caracteristica onlas
espacifcacionos del ADR, 8 1o 68 previamenta $uforizaco por o argamsmu de control y los cambios no quedan reﬂe|adus en
un nuevo documento.

! Tachese Io que no proc
? Indicar el valorawomado En caso de no ser aplicable, tachese.
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APENDICE E5
Acta de idad de la p ion de j balajes 0 GRG

Numero de acta:
Organismo de control

Nombre del inspector:

Empresa fabricante:
- Nombre completo:

- Donmicilio social:

Direccion completa del lugar donde se ha realizado:

Descripeion de los modelos de envases/embalajes/grandes embalajes o GRG y sus niimeros
de contrasefia de tipo que han sido a de

Niameros de las actas de pruebas y ensayos generados por este control de conformidad: .....

Realizado el control de conformidad de la produccion objeto de este acta, asi como las
pruebas y ensayos arriba referenciados se considera que la produccion de los
envases/embalajes/grandes embalajes 0 GRG, cuyos modelos y contrasefias de tipo figuran
arriba, son conformes con la reglamentacién vigente.

EN i, A de cde

El Director Técnico del Organismo de Control
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PARTE Il

[ORGANISMO DE CONTROL:

[NOMERO DE INFORME:

[NOMBRE DEL INSPECTOR:

[FECHAS DE INSPECCION:

[NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR DEL VEHICULO:
[NOMERO DE MATRICULA DEL VEHICULO:

Notas para la parte H (véanse también las instrucciones del final de esta parte Il):
- Cuando una prescripcion esta sombreada en la columna 2, es exigible a los vehiculos EXVII.
- Cuando una prescripcion esta sombreada en la columna 3, es exigible a los vehiculos EX/Ill y MEMU.
Cuando una prescripcion esta sombreada en la columna A, es exigible a los vehiculos AT.
- Cuando una prescripcién esta sombreada en la columna F, es exigible a los vehiculos FL.
~ Cuando una prescripcion esta sombreada en la columna O, es exigible a los vehiculos OX.
- Enel caso de vehiculos con homologacion ADR, si la prescripcién es aplicable, debe sefialarse la columna H
on una S si dicha prescripcion (segin el ADR vigente en el momento de la inspeccion) esta incluida en la
numologamcn
- La columna D sirve para evaluar el disefio del vehiculo en cuanto al cumplimiento de la prescripcion y la
columna € para evaluar e estado
columna D, en el caso de que la prescripcion sea aplicable, sigase lo indicado en las instrucciones del
dlcandc con una S si se cumple y con una N si no se cumple. Si la prescripcion no es aplicable pongase
1o alguno de los epigrafes (cableados, interruptor principal de bateria, etc.) haya sido sometido a
modifcatianes o adicionss no ncildas en Ia hamologacion, 1 lotaidad de dicho epigrale daba ser ratada como
sino esmvlese incluida en la homologacién ADR.
la columna E, indiquese con una S si se cumple y con una N si no se cumple. Si la prescripcion no es
aphcame péngase un guion.
n la Columna N° de Cerificado, indiquese dicho nimero en los casos que asi se requiera en las
insrucciones de a columna D

H. VEHICULO.
3
PT |2[s|a[r|o| aor PRESCRIPCION Hlo el
922 iento_eléctrico
9222 |Canalizaciones
H1 9.2.2.2.1|¢Estén calouladas las instal A
H2 9.2.22.1| Estén las instalaciones aisladas convenientemente? A
H3 9.2.22.1[Estén todos los circuitos protegidos por medio de fusibles o por disyunores| | A
lautométicos, exceptuando los siguientes circuitos?:
|- desde la bateria hasta el sistema de amanque en frio y e parada del motor;
|- desde la bateria al altemador;
|- dosdo ol atomador  a caj dofusies o de disyuores;
|- desde la bateria al arranque del m
I oo 1 batora nasty &1 ceei o mando do ferza do istema do fonado)
doresstncia(vdeso 9.2.3.1.2),o st fora sidcio o oleclromagnitico;
o boge;
Ha 9.2.2:2.1|¢Son los circuitos sin proteger antes mencionados de la menor \ongmm posble? | |8
H5 B Estén las eléctricas sdlidamente fijadas y colocadas de tal modo| | B
et insaiaciones uadan potegs convenientamente coira s agresiones
[mecanicas y térmi
9.223_|Desconectador de baterias
He 9.2.2.3.1[¢Existe un interuptor o més proximo posible a la bateria que permita cortar los| | B
[circuitos eléctricos?
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- Estanquidad
Descripcion de la prueba:

Presion del aire:
Resultado: SATISFACTORIO / NO SATISFACTORIO '
Presion interna

i de la prueba:

Presion de prueba:
Resultado: SATISFACTORIO / NO SATISFACTORIO '
Caida

Descripcion de la prueba:

Resultado: SATISFACTORIO / NO SATISFACTORIO '

Otras pruebas:

Efectuados sobre el GRG arriba referenciado los ensayos descritos, se considera que
los resultados son CONFORMES / NO CONFORMES ! con la reglamentacion vigente.
MARCADO:

En o

El Organismo de Control

" Téchese lo que no proceda
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N
ad a|F|o| Aor PRESCRIPCION ot
Héa 92231[Si e uliza s interuplr monopolr, ces colocado e ofcable e simenta

ly no en el cable de tiera’

H7 0223, n Ia cabina de conduccién un dispositivo de mando para la abertura y|
ierre del interruptor anterior?

He [9.2232]¢s ol disposilivo anterior de faci acceso para ol conductor y esta claramento|
Seralado?

Ho [522:32{¢Ew8 equipado of dposiive snerr, e de un tape do prolsccn, de un
mando de movimiento complio, o de cualaer oo disposivo que eve su
lpuesta en aria

H10 [922.3.2[Si hay dispmmvos de mando admenales, estan _claramente identiicados por|
juna 2

1 [922.3.2[Si el 0 los disposilivos de mando se accionan eléctricamente, ¢cumplen sus|
lcircuitos con las prescripciones técnicas de los circuitos con alimentacién|
[permanente?

12 [9.22.3.3]¢Esté colocado el interruptor dentro de un cajetin con un grado de proteccion
P85 conforme a la norma CEl 5297

H13 [9.2.2.34;Tiener el intorruptor 1P547
Lo smeml 0 serd exiile i 1as conexionss 5o abergan en uh cofe, que podrd
[ser el cofre de las baterias, bastando en tal caso proteger estas conexiones|
o los corocitios po oo, po ejemplo, de una tapa de goma.

9224 [Baterias

4 9224 ¢Estin os bomes d ls baleres sisiados lécticaments o cubieros pr l apa
(del cofre de Ia bater
5t los baerias estiean siuadas en ofra parts que no fusra bajo el capo el
Imotor, deberan estar fijas en un coffe de baterias ventiado.

[9.22.5|Circuitos con alimentacion permanente

.15 [9.22.5.1]¢Tienen s partes d

la instalacion eléclrica, incluyendo los cables, que deberan|
lpermanecer en tension cuando ol desconectado de baterias esié abierto, las|
o ul i

n en
satisfacs a CEl
60075, partes 0y 14,y s d.sposmnes adiionalos apicaslos do Ia norma CEll
/60079, p: 56,711,156
Para Ia apicacion do.1a norma i 0079, parte 14 , se debera aplicar Ia
cienis asitcacion
sauipamiento olsosico permenentamonts en tensién, mcmye«aa los cables,
las disposiciones de los 9224 debers
mmpnmemar oe mspos.mones aplicables a la zona ¥ Dam el equipamiento|
leléctiico en general o las disposiciones aplicables a la zona 2 para ol
lequi amnenlo Sdchion ubloado an ks catina del conducor Deberd responder o

s es apicables al grupo do oxplosion 1, lase do temperatra To
No abatante, para bl sauipo elaciico somelldo a ersion pevmsneme P
rada por el

jun medio ambienis en i aue la IemDera\ma ongendra material rof
elécti ‘Scbropase los limies de|

Kermporatra Tocta s o tomperaura det equip locics somendo 5 ension
lpermanente deber ser al menos la de la clase T4.

N0 B0 e matiodatos o s ansardl ks ol 1 do s do 209 o
jsdmiirn aobraos shmaniados mediale ridad _conectadal
recaments o7 blota . vepondn o 12 dsposdoneeaptcamee ol Gopo 44|
exploson 15 1, sin requisios especiicos do Gase da lemporatus: En o cas0 do que ol

liquido refrgerado; UN 1001 Acalieno disuelto; UN 1131 Disulfuro de carbono, asi com

|culquier otra materia del grupo de explosién IC".
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APENDICE E4
Acta de pruebas de un tipo de gran recipiente para graneles (GRG)
para el transporte de mercancias peligrosas

Nuimero de acta:

Organismo de control:

Nombre del inspector:

Fechas de las pruebas: de a

Direccién completa del lugar de las pruebas

Empresa fabricante del GRG:
- Nombre completo:

- Domicilio social:

En su caso, representante legal del fabricante:

aplicable

Identificacion del GRG
- Tipo

Material y codigo

- Grupo de embalaje:

- Presion maxima de disefio kg/cm’

- Presion de servicio en kg/cm
- Volumen enm*:

- Peso bruto maximo admisible en kg

Descripcion del GRG
Pruebas:
- Izado parte inferior
Descripcion de la prueba:

Total de carga:
Resultado: SATISFACTORIO / NO SATISFACTORIO '
- Apilamiento
Descripcion de la prueba:

Total de carga:

Resultado: SATISFACTORIO / NO SATISFACTORIO !
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ADR

PRESCRIPCION

N
cer|

H16

02251

[Los cables de alimentacion del equipamiento elécirico_permanentemente en|

lcaso de un equipamiento “intrinsecamente Seguro’, ¢estn protegidos por una
lbarrera de seguridad colocada lo més cerca posible la fuente de tension?

Estan protegidas contra una sobrecarga, por un medio apropiado tal como un|
[fusible, un cortacircuito o un disposiivo de seguridad (imitador de corriente) las|
lconexiones en derivacién en el desconectador de baterias para el equipamiento
eléctrico que deba permanecer bajo tension, cuando se abra el desconectador del
baterias?

0226

D»sposlcmnes splistion o garta d s nsslacin akckio clocads ona pas)
osterior de la cabina de conducei

H18

LEEL! disefiado, cjecutado y Pmlegld modo que no pueda_provocar|
eemacioncs i coroctauios, oh s gondiionos normals oe wilizacion do los
rahicuos, e oot d a ntlscén slictica colocada s a prts poserir de
la cabina de cor

19

0226

[¢Estan reducidos al mit

imo los fiesgos anteriores en caso de chogue o

H20

02261

¢Estan prologidas lascanalzaione siuades n I parts postarir o la cabina
conduccién contra los choques, la abrasion y el rozamiento durante lal
oulo?

No obsants, os cabes sensores de ks diposiivos o frenado anttioquso nol
Inecesitaran una proteccion suplementari

No se ulizarin nunca lampares con casaull a fosca. ¢Se cumple s
prescripci

octommes con o grado de peolacsdn P54 segfn s norme G 529 os

re los vehiculos a motor y los rer

Estan los anteriores conectadores diseniados de forma que se impida cualquier

(dsconexin accdantal?
ormas SO 12 098: 2004 e ISO 7638: 1997 se dan ejemplos de|
consandoes ‘apropiados.

INOTA:En vehiulos maticuados o puestos o seio & partrda 1 deabr de 2012 o
|conectadores cléct Ser Conformes con las normas ISO 12098: 2004 o
o so0s e coresponde.

023

fronado

9231

[Disposiciones generales

92311

o
[Reglamento ECE N° 13 o de la Directiva 71/320/CEE, de acuerdo con las fechas.
|de aplicacion que figuran en el Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio?

52312

[Disposiivo de frenado antibloqueo
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w
lad AOR PRESCRIPCION o e[|
H.30 9242 |¢Estén todas las ventanas en la parte posterior de la cabina, o de la defensa,| | B
|cerradas hermeticamente?
H31 [9.242 |¢Sonlas ventanas de vidrio de F
ffuego y cercos ignifugos?
H32 9242 i 15cm?| |8
[9.243_|Depositos de carburante
H33 9243 |En caso de fuga en los depositos de carburante para la alimentacion del motor| | A
e viculo, cfe af suelo o cavburame sin entrar en contacto con las partes|
[calientes el vehiculo ni deIa
H34 9.243 |Los depositos de mmumnle, para la alimentacion del motor del vehiculo, que| | A
lcontengan gasolina, estén e con un dispositivo cortallamas eficaz que|
lse adapte a la boca de llenado o con un dispositivo que permita mantener la bocal
|de llenado herméticamente cerrada?
9.24.4 [Motor
H35 9244 |¢Esté of motor que amastra al vehiculo equipado y bicado de modo que evite| | B
cuslasier polgro para el cargamento  consecuencia e un rcaletamiento o ce
macion?
36 0244 [En fcaso d los vehiclos EXy EXA, s o motar el vehiclo de encandidl |G
lpor compres
9.245_|Dispositivo de escape
H37 9245 [E1 dispositivo de_escape, incluyendo los wbos de escape, ¢estén diigidos of | B
lprotegidos de manera que eviten cualquier peligro para el cargamento a|
[consecuencia de recalentamiento o e inflamacién?
H38 9245 |Las partes del escape que se encuentren directamente debajo del depdsito de| | B
carbirants (dessh, zo6 hallan & una distancia minima de 100 mm o estan
[protegidas por una pantalla térmica
=
ldobers estar consinido Y suaco e il foma que uskuir obecseriomion o
carga por encima de 80°
la )
9.24.6_|Freno de resistendia del vehiculo
H.39 0:24.6En of caso do un vehiouo sqipado con un disposivo do franado do esistancis| | B
lque emita temperatura: ad la pared posterior de la|
i osts e de h aiarions 1o envs o dapesii 1 crra
lo el cargamento, fijado de modo sélido y colocado de tal manera que permita|
Joviar cuskier ecalntaieno, aunque sea ntaco,del pared ds a ema o
lel cargame
H.40 o245 [El isamieto do I pescripcion anterior, prologe ol Gsposivo conva s ugas| |3
o derames,incuso accidenals,del roduct ranspori
[Se-conserar satstaciora una, proteocon que tonga, por sjemyso, una capota
|con pared doble.
9.247_|Calefacciones a combustion
Hat 9.247.1]L a combustion en las di A
|del Reglamento ECE N° 1222 *
.42 9.2.4.7.2|¢Estén las calefacciones a combustion y sus conductos de escape de gases| | A

senadm ubicados y_protegidos o ocubiertos de modo que se © roiengs

dela
S considerara que a6 curmpl con ssa cisposiaon 1 o depesito y o sstara de
lescape del aparato cumplen con disposiciones anélogas a las presciitas para los|
ldepositos de carburante y los dispositivos de escape de los vehiculos en las|

19243y 9.2.4.5 respectivamente.






OEBPS/images/2010_15602_011.png
o aor PRESCRIPCION H

o

g
|ceRT]

H43 92473/ e asequrado ofcort s s calfacconss a cambusten sl menos por o3 A
Imétodos siguientes

la) corte manual a voluntad desde la cabina del conductor;

o) parada del molor del vehiul: en est caso, o aparato do calefaccién se
podré volver & por en mercha maruaimentspor e conduct

) uost on marcha do una bomba de aimontackon en 1 vehicuio & molor para|
s mercancies palroses rensportades

Ha4 19.2.4.7.4 ¢ Ha sido comprobado que el cambiador de calor resiste un ciclo de marcha| | A

Iresidual reducido de 40 segundos para su periodo de utiizacion normal?*

después de que los d

Corplomentarios 56 hayan corado. En 1o qus canciome a 105 métodes do lo

19.24.7.3 b) y ). la alimentacién de aire de la combustién s deberd interrumpir

lpor medidas apropiadas después de un ciclo de marcha residual de un méximol

lde 40 segundos. Solamente se deberan utizar aquellos dispositivos del

[calefaccion a combustion para los que se haya probado que el cambiador del

lcalor resiste un ciclo de marcha residual reducido de 40 segundos para su
eriodo de tlizacién normal.

45 52475/, pone n marcha manuaimerto i calsaocén de combusien? * A

<t pronbidos s ispositivos 4o progea

H46 6247.8[No se aulrizarin s clefacdoncs a combuston e carburantes gasecsos. ¢Se| | A

umple a prescripeion?

925 D\swsluvu de limitacion de velocidad

H47 925 [En el caso de un vehiculo a motor (portador o tractor para semirremolques) con| | D

luna masa méxima superior a 3,5 toneladas, ¢esté equipado con un dispositivo del

limitacion de velocidad conforme a las disposiciones técnicas del Reglamentol

[ECE N° 89, modificado?*

H48 (925 |¢Esta el disposilivo regulado de tal manera que Ia velocidad no pueda exceder| | D

|de 90 kmvh, teniendo en cuenta la tolerancia técnica del dispositivo?*

926 |Dispositivo de engam:he del remolaue

H.49 026 [En el caso positivo_de_enganche de_remolaue, ¢oumple con el | D

Reclamnts EGE e 55”5 con o Dvocit SAS0ICE, en o rodacson mcifiads

[conforme a las fechas de aplicacion que figuran en i Real Decreto 20281986, del

6 de junio?

Notas para las partes |, J y K (véanse también las instrucciones del final de esta parte l):
~ La columna D sirve para evaluar el diseio del vehiculo en cuanto al cumplimiento de la prescripcion y la
columna E para evaluar el estado.
la columna D, en el caso de que la prescripcion sea aplicable, sigase lo indicado en las instrucciones de
final, indicando con una S si se cumple y con una N si no se cumple. Sila prescripcidn no es aplicable pongase
un guién.
n la columna E, mmquese con una S si se cumple y con una N si no se cumple. Si la prescripcién no es
aplicable péngase un gui
e i Cotomna N do Gertfcado, indiquese dicho nimero si es ¢l caso.

I DISPOSICIONES ADICIONALES RELATIVAS A VEHICULOS EX/Il 0 EX/Ill COMPLETOS O COMPLETADOS
DESTINADOS AL TRANSPORTE DE MATERIAS Y OBJETOS EXPLOSIVOS (CLASE 1) EN BULTOS.

N
T | ADR PRESCRIPCION oe[ Nl

[9.3.1_|Materiales a utiizar para la consiruccién de la caja de los vehiculos
531 [En Ia composicén do la Gaja, no_enlraran malorales suscopibles do formar
lpeligrosas con £Se cumple &

932 i combustion
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APENDICE E17
(reservado)
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En. a. de. de

EL ORGANISMO DE CONTROL

Fdo.:
Nombre del Inspector:

())k RVACIO!

e acta, junto con sus anexos, s extiende por triplicado por ¢l Organismo de Control que ha realizado la inspeceion.

Ia inspeccion es favorable, la tercera copia serd archivada por el Organismo de Control; la segunda serd destruida y

original se le entregard al propictario.

Enel de una cisterna fija o d ible, contenedor st ritil o CGEM, el propi deberi poner
disposicion de & 5 de éte Acta cuando sen requeride.

Si la inspeccion es desfavorable, la segunda copia serd enviada por ¢l Organismo de Control a la Administracion

competente. No podri emitirse una Acta favorable hasta que sean subsanados los defectos detectados y se proceda a
verificacion comespondiente

Si ¢l ata s desfavorable, est prohibido solicitar wna nueva inspeccion a otro Organismo de Conlrol, excepto por
decision de Yo, Ley 21/1992)
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CODIGO DE CISTERNA:
MATERIA QUE PUEDE TRANSPORTARSE: (s¢ recogen més materias en anexo a este documento)
ficial de transporte

I

- El Equipo de Transporte
siguientes disposiciones especiales relativas a la constru
aprobacién de tipo (TA).
Previo examen de los siguientes documentos de la cisterna arriba referenciada:

Documento HINFORME DE INSPECCION PARA HOMOLOGACION).

Documento de Comprobacion de Inspeccion Inicial o Periodica (Apéndice E-14; G AlL G A2

¥ G A3)

Documentos de Clase. (INSPECCION ESPECIFICA PARA LA CLASE 2 (C2+C2 Al) O

PARA LAS CLASES 3 A 9 (C3-9+ C3-9 Al)

Ficha técnica o Plano General n'"

Tarjeta ITV del vehiculo:

umple con las
n (TC), a los equipos (TE) y a la

Organismo de Control
ActaN*:

Efectuada la inspeccion de dicha cisterna, asi como su montaje sobre el vehiculo portador y sometida a
las prucbas abajo referenciadas por el inspector de este Organismo en el lugar y fechas que constan
ariba, de conformidad con lo establecido en la reglamentacion vigente, se encuentra que la cistera es
APTA/NO APTA para el transporte de mercancias peligrosas por carretera. Igualmente, ¢l montaje de
la cisterna sobre ¢l vehiculo portador, son CONFORMES/NO CONFORMES con la reglamentacion
vigente.

Las pruebas a que ha sido sometida, que se consideran satisfactorias, son las siguientes.
Inspeccion visual

Prucha de estanqueidad. Actan®:
Prucba de presion hidraulica: Actan®
Prucba volumétrica: Actan’:
‘Tarado de las valvulas de seguridad y prucba de valvulas de aireacion: Certificado n®;
Ensayos no destructivos: Actas nums.
Por todo lo anterior, se considera que extenderle un certificado de autorizacion para

el transport de mercancias peligrosas pof careior de fas materas anteriommnte refrenciadas

Anexos a este documento se encuentran los siguientes documentos de inspeccion:
Documento de Comprobacion de Inspeccion Inicial o Periodica (Apéndice E-14, G A1, G A2
¥G3)
Documentos de Clase (INSPECCION ESPECIFICA PARA LA CLASE 2 (C2+C2 Al) o
PARA las CLASES 3 A 9 (C3-9+C3-9°1).
Fotocopia de la Tarjeta ITV del vehiculo.
Si el acta es favorable, fotocopia del certificado de autorizacién, firmada por el inspector.
Si el acta es desfavorable, original del cer le autorizacion.
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ACTA DE INSPECCION PERIODICA DE

APENDICE E16

MERCANCIA PELIGROSAS POR CARRETERA.

Organismo de Control:

Acta N

Fechas de cceion: de

Codigo postal del lugar de la

TIPO DE INSPECCION:

TIPO DE UNIDAD DE TRANSPORTE:

Fabricante:

L ]
[

[Nombre completo:

[Domicilio social

Empresa propietaria de la cisterna

[Nombre completo:

[Domicilio social

hiculo-b:

iao CGEM.:

de la cisterna,
Nimero de contrasedia de tipo:

Tipo:
Marca:

Modelo:

Numero de
Fecha de

Volumen total en m’:

Presion de servicio en bar:

Vehiculo portador, excepto contenedores cisterna:

jimero de bastidor:
Contraseiia HOM.:

Nimero de contraseiia:

Marca:

Nombre completo del fabricante:

Clase |

PARA EL TRANSPORTE DE
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™2
™

s

)

Tnspeccion anual del revestimiento interior del deposito.

Los controles periédicos se podrin realizar cada 4 aflos y cada 8 afios, en este iltimo se efectia
control de espesores.

Las prucbas de presion hidréulica se efectiian cada 3/2,5 afos en funcion del tipo de equipo,

L Ia prucba fectiia cada 3 afos.

Examen p do p por la Autoridad
competente.

e cumplen Tos
digos TMx del apartado 6.8.4 del ADR.

La cisterma lleva la indicacion “No abrir durante el transporte. Susceptible de inflamacion espontinea’”.

L cateamafom I it "o st dumi e seporte. Prodios gl o conaca
con el ag

Lacist laplaca (6825, i
&
La cisterna leva inscrita
cuestion.
La cisterma leva inseita I fecha (mes, o) de la il interior del depdsito

Esti inscrito el trébol esquematizado que figura en 5.2.1.7.6.

a Ooo0oo0o og

oo o g
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TEG

L a tomit L interior o el exterior

taradas a una diferencia de presion comprendida entre 20 um 30KPa (0,2 bary 0,3 bar), [m]
010 dispone de est tipo de valvulas.
TET Los sistemas & . segin TE?. [u]
TES Las conexiones de las tuberias extriores segin lo indicado en TES, (]
TEY El dispositivo de cierre en la parte superior establecido en el TE9, [m]
TEI0 Los di v.si fugado, la "
o establecido en el TE1O. o
TEI I disedio de los depdsitos y sus equipos de servicio cumple Io establecido en TE 11 o
TEI2 Ela 3214,y se cumple o o
indicado en TE12, disponiendo las cistemas de termometros.
TEI3 El aislamient ¥ [m]
INFORME DE INSPECCI CIAL O PERIODICA G
Este d de Clase A3
Codigo del Organismo de Contror wTnforme:
£l
Se cumplen I ienty imi i apartados del ADR:
H Apartados I la cisterna, vehi ia.0 CGEM. o
(ADR) para ser autorizadas a transportar ciertas materias.
68.4.b) Se cumplen k los codigos o
“TEx del apartado 6.8.4 b) del ADR.
TEL L A f TEI3 y se cumple
TEI si o
TEIS L @ i 6n 0 con una O
presion negativa de al menos 21 kPa (021 bar)
TEIS L
carga, s se transport encima de 190 C [m]
estas no sobrepasan I temperatura indicada.
TEID L en la parte inferior  en la cara pos la cisterna
cumple con TE19. o
TE20 Las cisteras esén provistas de una valvula de seguridad. [m]
TE21 Los cierres deben poder protegerse por medio de una tapa cerrad con cermojo. o
6840 Se cumplen k los o
codigos TTx del apartado 6,84 d) del ADR.
™ L 25 bar (250 kPa) 0 0
otro tipo de material adecuado
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a
68.2.16

68.32.20 Otros requer ificos para equipos de vehiculos-bateria y C.G.EM. o
a
6.8.3.2.26
68344 La i la capacidad de los d itos, en rel: 1 método de
‘medicién y los errores de medida. [m]
INFORME DE INSPECCION INICIAL [ PERIEDICA G
Este documento se A2
Codigo del Organismo de Control: Niimero de Acta/Informe:
Bl
Se cumplen fos siguient i dos en Tos i JeT ADR:
H Apartados imi i cumplir Ia cisterna, vehi 0,0 C.GEM. ©
(ADR) para ser autorizadas a transportar ciertas materias
68.49) os codigos TCx del apartado [m]
68:4.0) del ADR
TC1 L o do 6.8.5. m]
TC2 Depositos y i 99,5%y los.
" (m]
descomposicion del peroxido de hidrogeno.
TC3 L [m]
T4 El material del deposi cad ONU 3250) 0 lleva
timiento prot 0
TCS Los depositos llevan un revestimiento de plomo de, al menos, S mm. de espesor 0 un [u]
revestimiento equivalente.
TC6 Depésitos y i 99.5% [m]
v los espesores son adecuados.
TC7 El espesor minimo efectivo de las paredes de los depdsitos es, al menos, de 3mm. [m]
68.40) Se cumplen los siguientes requerimicntos especiales sobre equipos, establecidos
enlos codigos TEx del apartado 68.4. B) del ADR
TEL Las cisteras, G.EM. son
disponen de [m]
de rupturay I
una rotura, perforacion o una fuga del disco.
Elvaciado pora
(reservado)
TES L ertu g
camisas del tubo de evacuacion, etc., indicados en TE3.
TE4 y [m]
TES Lacist ), éste esti [m]
formado por






